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1 Uppdrag

Uppsala kommun Skolfastigheter AB planerar att genomféra bade nybyggnation samt ombyggnation av
Arsta skolan pé fastighet Arsta 27:1 i Uppsala.

| nulaget planeras arbete for nybyggnation av en férskolebyggnad samt anldggande av en férskolegard.
| framtiden planeras &ven bland annat nybyggnation av idrottshall, férrad samt tillbyggnader for befintlig
skolbyggnad. Infér planerad byggnation pa aktuell fastighet behéver marken utredas med avseende pa
geotekniska samt miljétekniska férhallanden

Detta geotekniska PM avser endast rekommendation om grundlaggning fér den planerade férskolan.
Omfattningen av undersdkningsomradet redovisas i Figur 1.
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Figur 1 - Markerat omrade fér AFRY:s geotekniska unders6kning &r markerat i rétt

2 Syfte och dokument

Syftet med de geotekniska undersdkningarna har varit att klarlagga de geotekniska och geohydrologiska
forhallandena med avseende pa jordlagerfoljd, jordens hallfasthet samt grundvattennivaer.

PM geoteknik redovisar geotekniska forutsattningar och ger éversiktliga
grundlaggningsrekommendationer for den planerade férskolan.
Ovriga planerade byggnader técks inte in av grundlaggningsrekommendationerna i detta PM.

Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) redovisar de markundersdkningar samt labbundersdkningar
som har utforts av AFRY inom undersdkningsomradet.

| plan | sektion

G-10-1-001 G-10-2-001 & G-10-2-002
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3 Underlag

Féljande material har legat till underlag for detta PM:

e  AFRY — MTU Arsta Skola
Uppdragsnummer: D0053211

e  SGU - Jordart och jorddjupskartan
Datering: 2022-06-12

e Ledningskollen — Ledningsunderlag
Datering: 2022-05-01

4 Befintliga forhallanden

4.1  Topografi och ytbeskaffenhet

| ett topografiskt perspektiv &r omradets terréng relativt flack och visar pa sma variationer i héjdled dar
den hogsta punkten ar +20, generellt sett varierar dock ytan mellan ca +17 och ca +18 inom omradet.
Hojdsystem RH2000.

Undersokningsomradet &r beléget i stadsdelen Arsta, ca 2,5 km nordést om Uppsalas stadskarna.

| omradets direkta narhet i nord-, 6st- och sydlig riktning finns gronytor med flertalet fotbollsplaner och ca
80 meter i sydvastlig riktning fran omradets tomtgrans finns den som nérmst beladgna bebyggelsen.

Pa planomrédet fér Arsta 27:1, drivs i dagsléget skolverksamhet.

4.2 Befintliga konstruktioner

Inom undersékningsomradet finns flertalet el-, tele- och VA-ledningar-.

| omradets centrala del finns i dagslaget en skola och en forskola med tillhérande lekpark och asfalterade
ytor.

4.3 Geologi

Enligt Sveriges Geologiska Undersoknings (SGU) digitala kartdatabas for jordart och
jorddjupsforhallanden utgors det ytliga jordlagret i omradet framst av postglacial lera som troligen
underlagras av glacial lera da det omgivande omradet ytligt bestar av fyllnadsmassor och glacial lera. Det
férkommer ocksa mindre strak av sandig moran och urberg, dock inte inom undersékningsomradet.

| beige farg pa figur 3 bedoms djupet fran markytan till berg vara ca 5 — 10 meter.

| vastra delen av undersodkningsomradet, i rod farg pa figur 3, beddéms djupet till berg vara ca 10 — 20
meter.
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Figur 2 - SGU Jordartskarta Figur 3 — SGU Jorddjupskarta
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5 Geotekniska forhallanden

Efter genomgang av SGU:s jordarts- och jorddjupskartor samt nu utférd féltundersékning av AFRY
beddms jordlagerféljden enligt nedan.

En uppdelning har gjorts i beskrivningen av jordlagerfoljd for omradet ndrmast den planerade
forskolebyggnaden samt pa platserna dar vi har satt djupa grundvattenror.

Mer information om utférda borrningar star i Markteknisk undersékningsrapport (MUR)
daterad 2022-08-19.
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Figur 4 — Utférda geotekniska borrningar. Planerad férskola inringad med réd cirkel.

5.1 Grundvattenror 1

Vid grundvattenrér 1 (Ispnummer 22A001) bestar jorden av ca 0,5 meter fylining foljt av ca 12
meter kohesionsjord, troligen lera med torrskorpekaraktar. Kohesionsjorden underlagras av en
friktionsjord pa ca 2,5 meter och darefter patraffas berg pa ca 15,3 meter under markytan.

Grundvatten
Grundvattenrér 22A001 har en uppmatt grundvattenniva pa +6,1 (RH2000).
Djupet ar ca 11 meter under markytan.

5.2 Grundvattenror 2

Vid grundvattenrér 2 (Ispnummer 22A002) bestar jorden av ca 1 meter fylining féljt av ca 9
meter kohesionsjord, troligen lera med torrskorpekaraktar. Kohesionsjorden underlagras av en
friktionsjord pa ca 1 meter och darefter patraffas berg pa ca 11 meter under markytan.

Grundvatten
Grundvattenrér 22A002 har en uppmaétt grundvattenniva pa +12,3 (RH2000).
Djupet ar ca 4,9 meter under markytan.
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5.3 Grundvattenror 3

Vid grundvattenror 3 (I6pnummer 22A007) bestar jorden av ca 0,5 meter fylining foljt av ca 4 meter
kohesionsjord, troligen lera med torrskorpekaraktar. Kohesionjorden underlagras av en friktionsjord pa ca
6 meter. Ingen bergtréaff finns registrerad vid grundvattenror 3.

Grundvatten
Grundvattenrér 22A007 har en uppmatt grundvattenniva pa +12,3 (RH2000).
Djupet ar ca 4,8 meter under markytan.

5.4 Planerad Forskola

Fyllning

Fran markytan bestar jorden ytligt av en fylining med en méaktighet pa ca 0,5 — 1 meter.
Fyllningen bestar av en siltig torrskorpelera med inslag av vaxt och tegelrester.

Lera med torrskorpekaraktar / Torrskorpelera

Under fyllningen finns en siltig lera som &r varvig och av torrskorpekaraktar, pa vissa platser ar
torrskorpekaraktar hog nog att leran ska klassas som torrskorpelera.

Lermaktigheten &r ca 3 — 5 meter och aterfinns pa djup mellan 0,5 och 5,5 meter under markytan.

22A006 ar avvikande fran de 6vriga punkterna med en lermaktighet pa ca 8 meter.

Sandmoran
Lerjorden underlagras av en sandmoran pa djup av 5,5 — 8 meter under markytan.

Berg
Berg patraffas mellan ca 6 — 10 meter under markytan.

6 Geohydrologiska forhallanden

Filterforsedda grundvattenfor har installerats av AFRY i friktionsjord/moranjord. Funktionskontroll av
installerade grundvattenror har utférts enligt SGF Falthandbok 1:2013.

Tabell 1 - Uppmaétta grundvattennivaer i grundvattenrér

ID X Y V4 Topp Spets Datum Niva Djup*
22A001G 6639426,317 132448,881 17,115 | 17,115 2,985 2022-05-16 | 6,13 10,91
22A002G 6639335,482 132435,704 17,268 | 17,268 5,678 2022-05-16 12,33 4,85
22A007G 6639301,201 132572,788 17,083 | 18,153 6,653 2022-05-16 12,28 | 4,87
22A008M 6639426,531 132443,22 17,17 17,17 14,110 2022-05-16 15,12 | 2,05
22A010M 6639268,329 132450,151 17,582 | 17,582 13,184 2022-05-16 | TORR | TORR
22A011M 6639282,581 132519,186 17,527 | 17,527 14,527 2022-05-16 | TORR | TORR

Grundvattennivan i projektomradet varierar beroende pa arstiden med hogre grundvattennivaer pa varen
och lagre grundvattennivaer pa hosten.
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7 Totalstabilitet

De planerade férskolan beddms inte utgéra nagon risk med avseende pa totalstabilitet.
Omradet ar valdigt flackt.

8 Sattningar

Lerans deformationsegenskaper och konsolideringsgrad har utvarderats empiriskt.

Leran kan klassas som normal konsoliderad vilket innebar att all ny tillskottslast kommer resultera i
sattningar.

Da inga lastuppgifter for den planerade férskolan finns kdnda sa har en éversiktlig sattningsberakning
utférts med en teoretisk platta - dimension 1 x 1 m? och en belastning av 100 kPa.

Totalsattningen i detta fall skulle bli ca 20 cm.

9 Grundlaggningsrekommendationer

Grundlaggnings- och markarbeten ska dimensioneras, planeras, utféras och kontrolleras i geoteknisk
kategori 2 (GK 2) och sakerhetsklass 2 (SK 2).

9.1 Grundlaggning

Da inga lastuppgifter finns kdnda for den planerade forskolan s& bedéms det i nulaget att
palgrundlaggning behdver anvandas.

Det ar rekommenderat att grundlaggning utférs med slagna betongpalar.
Pallangder beddms till ca 7 — 8 meter.

| nulaget finns det ej nagra uppgifter om hur den befintliga skolan har grundlagts och inte heller nagra
lastuppgifter for den nya planerade forskolebyggnaden.

Om dessa uppgifter tas fram sa kan en ny sattningsberakning och bedémning av grundlaggning utféras
som kan resultera i att det eventuellt gar att grundlagga med platta pa mark efter en kompensation har
utforts. Detta kan vara ett mer ekonomiskt alternativ an palgrundlaggning.

For att sattningsberakningen ska bli sa korrekt som mdjligt, ar det rekommenderat att en kompletterande
faltdag utfors med kolvprovtagning.

9.2 Tjale

Bade fyllningen och leran i omradet innehaller silt vilket kan bidra till tjalproblem under vinterhalvaret.
Konstruktioner som laggs intill markytan bér anldggas med hansyns till Tjalfarlighetsklass 3.

9.3 Grundvatten

Grundvattennivan varierar inom omradet.
Dimensionerande grundvattennivan fér den planerade férskolebyggaden kan sattas till ca +12,3
(RH 2000).

10 Infor nasta skede

Detta PM ger endast rekommendation om grundlaggning fér den planerade férskolan, de i
framtiden planerade tillbyggnaderna samt idrottshallen behéver undersékas med
kompletterande geotekniska borrningar.

Rekommenderat fér nasta skede ar féljande:

e Se Over grundldaggning och sattningssituationen for férskolebyggnaden nar
lastuppgifter ar kanda.

e Utfér en kompletterande féltdag med kolvprovtagning.
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Projekt Plats Arsta Skola

Arsta Skola Borrhdl  22A006

D005311 Datum 22-05-10

. 1 1

DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo c Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 2,30 |Mg 1,80 203 | 203

2,30 | 2,50 |vCl 1,60|4,60| 145 422 | 422 | 282 | 1,00
2,50 | 2,70 |vCl 1,60|4,60| 13,2 453 | 453 | 257 | 1,00
2,70 | 2,90 |vCl 1,60|4,60| 12,6 485 | 485 | 244 | 1,00
2,90 | 3,10 |vCl 1,60|4,70| 11,4 51,6 | 516 | 220 | 1,00
3,0 | 3,30 |vCl 1,60|4,70| 105 547 | 547 | 202 | 1,00
3,30 | 3,50 |vCl 1,60 | 4,70 9,9 579 | 579 | 192 | 1,00
3,50 | 3,70 |vCl 1,60 | 4,70 9,7 61,0 | 610 | 187 | 1,00
3,70 | 3,90 |vCl 1,60 | 4,70 8,9 642 | 642 | 172 | 1,00
3,90 | 4,10 |vCl 1,60 | 5,00 8,2 673 | 673 | 157 | 1,00
410 | 4,30 |vCl 1,60 | 5,00 8,0 704 | 704 | 152 | 1,00
4,30 | 450 |vCl 1,60 | 5,00 8,0 736 | 736 | 153 | 1,00
4,50 | 4,70 |vCl 1,60 | 5,00 8,3 76,7 | 767 | 158 | 1,00
4,70 | 4,90 |vCl 1,60 | 5,00 8.4 799 | 789 | 159 | 1,00
4,90 | 510 |vCl 1,60 | 5,00 8,2 830 | 800 | 157 | 1,00
510 | 530 |vCl 1,60 | 5,00 8,4 86,1 | 811 | 160 | 1,00
530 | 550 |vCl 1,60 | 5,00 8,2 893 | 823 | 156 | 1,00
550 | 5,70 |vCl 1,60 | 5,00 8,7 924 | 834 | 166 | 1,00
570 | 590 |vCl 1,60 | 5,00 8.8 955 | 845 | 168 | 1,00
590 | 6,10 |vCl 1,60 | 5,00 8,9 987 | 857 | 170 | 1,00
6,10 | 6,30 |vCl 1,60 | 5,00 8,9 101,8 | 86,8 | 17,0 | 1,00
6,30 | 6,50 |vCl 1,60 | 5,00 9,0 1050 | 880 | 17,3 | 1,00
6,50 | 6,70 |vCl 1,60 | 5,00 9,2 1081 | 891 | 17,6 | 1,00
6,70 | 6,90 |vCl 1,60 | 5,00 9,5 111,2 | 902 | 181 | 1,00
6,90 | 7,10 |vCl 1,60 | 5,00 9,4 1144 | 914 | 179 | 1,00
7,0 | 7,30 |vCl 1,60 | 5,00 9,6 1175 | 925 | 183 | 1,00
7,30 | 7,50 |vCl 1,60 | 5,00 9,7 120,7 | 93,7 | 184 | 1,00
7,50 | 7,70 |vCl 1,60 | 5,00 9,0 1238 | 948 | 172 | 1,00
7,70 | 7,90 |vCl 1,60|500| 106 126,9 | 959 | 202 | 1,00
7,90 | 8,03 |vCl 1,60 | 5,00 9,1 1295 | 969 | 17,3 | 1,00
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