
22s c14 pg
31.3 95

22s c12 bp
27.93 3

22s c07bp30.057

22s c06bp
28.38 6

22s c05bp
30.030

22s c04bp29.517

22s c03bp
30.282

22s c02bp
34.029

22s c01b p32.703

22 sc 14p g
31 .39 5

22 sc 12b p
27 .93 3

22 sc 07 bp
30.05 7

22 sc 06 bp
28 .38 6

22 sc 05 bp
30.03 0

22 sc 04 bp
29 .517

22 sc 03 bp
30.2 82

22 sc 02 bp
34 .029

22 sc 01bp
32 .703

22 sc 24 p g
28 .57 5

22 sc 25 p g
29 .43 3

22 sc 23 p g
30.5 13

22 sc 21p g
31 .64 2

22 sc 15p g
31 .42 1

22 sc 16p g
30.9 34 22 sc 18b p

34 .604

22 sc 20 pg
34 .45 0

22 sc 22 p g
31 .45 8

22 sc 17p g
32 .94 3

22 sc 19p g
28 .95 6

22 sc 13p g
26 .92 2

22 sc 1 1p g
29 .33 9

22 sc 1 0pg
32 .040

22 sc 09 pg
31 .65 2

22 sc 08 pg
31 .12 8

GOTTSUNDA, UPPSALA
GOTTSUNDA (och VALSÄTRA)

TECKENFÖRKLARING
Koordinatsystem: sweref 99 1800
Höjdsystem: RH2000
Skala 1:2 000 (format A3)

Beteckningar

Provgropar (PG)

F.OSSLUND A.DOBO, F.OSSLUND

2022-11-22 L.GRÅBERGS

A3/ 1:2 000 Bilaga 1

SITUATIONSPLAN
MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING
JORD OCH ASFALT
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22SC22PG

22SC25PG

Borrpunkter (BP)

22SC03BP

22SC07BP

22SC05BP
22SC06BP

22SC18BP

22SC12BP
22SC11PG

22SC24PG

Gottsunda

centrum

<KM

KM-MKM

MKM-FA

>FA

Provtagningspunkt asfalt

PAH-halt <70 mg/kg

1

1

2

1

3

1Enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark
2Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser för klassificering 
 av förorenade massor som farligt avfall
3Enligt Vägverkets bedömningsgrunder för hantering av tjärhaltiga beläggningar

Utebliven punkt

Hög vid 
PG21

Provtagningspunkter jord


