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Miljoforvaltningen Datum: Diarienummer:
Tjansteskrivelse till Miljo- och halsoskyddsnamnden 2024-05-13 MHN-2024-00225

Handlaggare:
Robin Hagblom

Yttrande 6ver ansokan om tillstand for
bergtiakt och deponi m.fl. inom fastigheterna
Tensta-Forsa 10:1 och Tensta-Forsa 24:1 (dnr
Ecos MHN-2024-2935)

Forslag till beslut
Miljo- och halsoskyddsnamnden beslutar

1. att [amna yttrande daterat den 5 juni 2024 till mark- och miljodomstolen.

Arendet

Veidekke Industri AB ansoker om tillstand enligt 9 och 11 kap. miljobalken (1998:808)
for takt-, deponi- och atervinningsverksamhet samt betong-, asfalt- och jordtillverkning
pa fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun. Ansékan avser
verksamhet om 30 ar. Veidekke Industri AB bedriver idag verksamheten pa platsen, ett
nytt tillstand skulle innebara en utékning. Namnden yttrar sig dver en rad olika
omraden. Namnden foreslar ocksa villkor inom nagra avomradena.

Beredning

Arendet kan ha konsekvenser ut ett naringslivsperspektiv, da ett beviljat tillstdnd kan
innebara en utokning av narproducerat material.

Arendet har inga konsekvenser sett ur perspektiven for barn eller jamstalldhet.

Foredragning

Veidekke Industri AB (bolaget) ansoker om tillstand enligt 9 och 11 kap. miljobalken
(1998:808) for takt-, deponi- och atervinningsverksamhet pa fastigheterna Tensta-
Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun. Ansoékan avser verksamhet om 30 ar.

Postadress: Uppsala kommun, miljéférvaltningen, 753 75 Uppsala
Besoksadress: Stadshusgatan 2

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)

E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se

www.uppsala.se
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Utover detta ansoker bolaget om att ta emot avfall i anldggningsandamal, mottagning
av avfall for atervinning, tillverkning av jordforbattringsmedel, drift av semimobilt
asfaltverk samt drift av betongstation. Utdver brytning av berg kommer dven moréan
och torv att omhandertas och séljas vidare fran anlaggningen. Verksamheten &r
beldgen cirka 4,5 km sydost om Bjorklinge tatort i Uppsala kommun. Lokaliseringen for
den ansokta verksamheten r sjalvklar da verksamhet redan bedrivs pa platsen idag,

Nuvarande verksamhet bedrivs enligt beslut fran den 9 juni 2011 (dnr 551-8196-09).
Verksamheten omfattar tillstand till takt av totalt 4 000 000 ton berg med en
genomsnittlig arsproduktion pa 200 000 ton berg. Maximalt uttag far under enstaka ar
uppga till 300 000 ton. Verksamheten omfattar dven uttag av totalt 500 000 ton moran
med ett genomsnittligt uttag av 25 000 ton per ar. Verksamheten omfattar dven deponi
for inert avfall med en maximal deponering av 3 000 000 ton avfall. Ovriga
verksamheter som tillstandet omfattar ar tillfallig produktion av 50 000 ton asfalt per
ar, atervinning av 20 000 ton asfalt per ar samt tillverkning av 10 000 ton jord per ar.
Tillstandet galler till den 31 december 2031.
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Figur 1. Verksamhetens lokalisering.

Totalt ansoker bolaget om att bryta ut 7 800 000 ton under den sokta perioden med ett
arligt uttag pa maximalt 750 000 ton per ar.

Den arliga produktionen moranmaterial som bolaget avser att ansoka om berdknas
som hogst uppga till 100 000 ton. Totalt kommer 2 000 000 ton moran att brytas under
den sokta perioden.

Bedomningen ar dven att berget 6verlagras av cirka 25 000 m? torv, varfor bolaget dven
ansoker om att fa bryta ut hela denna mangd under den ansokta tillstandstiden.

Bolaget ansoker att maximalt ta emot 13 000 000 ton inerta massor for deponering,
varav maximalt 450 000 ton kommer att mottas per ar.

Massor kommer dven att mottas i anldggningsandamal (for anlaggande av vagar och
liknande). Totalt kommer cirka 30 000 ton massor att mottas i anlaggningsandamal.
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Verksamheten kommer dven innebéra atervinning av som mest 100 000 ton asfalt per
ar samt att i det semimobila asfaltverket tillverka 200 000 ton asfalt per ar.

Utover detta kommer dven mottagning och atervinning att ske av som mest 50 000 ton
betong per ar. Den mottagna betongen kommer att bearbetas for att darefter aterga till
marknaden.

Som mest kommer dven 50 000 m*betong att tillverkas per ar i verksamhetens
betongstation.

Utover detta kommer bolaget aven att ta emot som mest 100 000 ton entreprenadberg
per ar, for atervinning. bolaget avser dven att tillverka som mest 40 000 ton
anlaggnings- och tradgardsjord per ar.

Verksamheten kommer att omfatta tillstandspliktig vattenverksamhet i form av
bortledning av grundvatten.

Ansokan avser en verksamhet om 30 ar inom fastigheten Tensta-Forsa 24:1. For
fastigheten Tensta-Forsa 10:1 kommer verksamhet enbart att bedrivas till och med
2031 da denna del av verksamheten darefter ska vara efterbehandlad och klar.

Miljoforvaltningens bedomning

Miljoforvaltningen har synpunkter pa ansékan och forslag pa villkor inom féljande
omraden:

e Arbetstider
e Buller
e Egenkontroll
o Kontrollprogram
o Gemensam mottagningskontroll
o Spilloch olyckor
e Naturintressen
o Grundvattensankning
o Naturvardesinventering
o Fagelinventering
o Groddjursinventering
e Taktverksamhet
o Behovsutredning
o Information om sprangning
o Sprangningsinducerade Markvibrationer och luftstotsvagor
e Atervinningsverksamhet
o Mekanisk bearbetning
Lagring av avfall
Materialmottagning
Asfalt
Betong
o Entreprenadberg
e Asfaltstillverkning
e Betongtillverkning
e Deponiverksamhet
o Miljokonsekvensbeskrivning
o Behovsutredning
o Materialmottagning
o Geologisk barriar
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o Efterbehandling
e Vattenverksamhet
o Utgdende vatten
e Atervinning av icke-farligt avfall (anlaggningsandamal)
e Utvinningsavfall
e Foreslar villkor att nar tillstand tas i ansprak ska detta anmalas till
tillsynsmyndighet

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt med foreliggande forslag till beslut.

Beslutsunderlag

e Tjansteskrivelse daterad 13 maj 2024
e Bilaga 1, Forslagtill yttrande

e Bilaga 2, Ansokan

e Bilaga 3, Miljokonsekvensbeskrivning
e Bilaga 4, Teknisk beskrivning

Miljoforvaltningen

Linda Jacobson
Forvaltningsdirektor
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kom mun 2024-06-05 MHN-2024-2935

Miljo- och halsoskyddsnamnden Mark- Och Miljodomstolen Vid Nacka Tingsratt
Yttrande Box 69
13107 Nacka

Handlaggare:
Robin Hagblom

Yttrande over ansokan om tillstand for
bergtiakt och deponi m.fl. inom fastigheterna
Tensta-Forsa 10:1 & 24:1

Remiss fran mark- och miljedomstolen, mal nr M 9320-23 Remisstid: 7 juni 2024

Milj6- och halsoskyddsnamnden (ndamnden) har féljande synpunkter pa ansékan om
tillstand for bergtakt, deponi, atervinningsverksamhet, asfalttillverkning,
betongtillverkning och jordtillverkning.

Arbetstider

Namnden staller sig fragande till langre arbetstider jamfort med befintlig verksamhet
for sarskilt storande delverksamheter sdsom borrming, skutknackning och sprangning.
Namnden anser att dessa delverksamheter ska begransas till mellan klockan 07:00-
18:00. Namnden anser dven att ingen verksamhet, inte ens transporter, ska fa bedrivas
[ordagar, sondagar eller andra helgdagar. Namnden anser att arbetstider ska regleras i
ettvillkor.

Buller

Namnden anser att anlaggandet av ett bullerskydd ska regleras i ett villkor med
utformning i enlighet med bullerutredningen. Den slutliga utformningen ska tas frami
samrad med tillsynsmyndigheten. Ndmnden foreslar:

Ett minst 5 m hogt bullerskydd ska anléggas i soder for att skydda bostédder norrom
verksamhetsomradet. Bullerskyddet ska finnas under perioder brytning pagari de
sédra och éstra delarna av brytomradet. Materialval och utformning av bullerskyddet
ska godkdnnas av tillsynsmyndigheten.

Namnden anser att bullerméatning ska goras arligen de forsta aren taktverksamhet sker
i de sddra och 6stra delarna av brytomradet, motsvarande berakningsfall 3 och 41
bullerutredningen. Namnden anser ytterligare att tillsynsmyndighet ska fa delegation
att besluta om skarpning av gransvarde for buller med 5 dB ifall impulsljud
uppkommer vi matning. Enligt bullerutredning finns risk for impulsljud vid flera

Postadress: Uppsala kommun, miljo- och halsoskyddsnamnden, 753 75 Uppsala
Besoksadress: Stadshusgatan 2

Telefon: 018-727 00 00 (véxel)

E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se

www.uppsala.se
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bostadshus i olika berakningsfall: Berakningsfall 1 - BP8 & 9; Berakningsfall 2 - BP7;
Berakningsfall 3 - BP3, 4 & 5; Berakningsfall 4 - BP1, 12, 13 & 14. Till det som sokande
foreslar i foreslaget villkor 5 ska det tillaggas:

Kontroll av buller ska ske efter ett dr fran det att brytning pabérijats i de sédra och
oOstra delarna av brytomrddet och ddrefter minst vartannat dér eller annan tid efter
godkdnnande fran tillsynsmyndigheten. En bedémning om férekomsten avimpulsljud
ska ingd i kontroll av buller.

Namnden vill se en andring i forslaget villkor 5 avseende impulsljud nattetid till:

Den momentana ljudnivén vid arbete nattetid (kl. 22-06) fdr inte éverstiga 55 dB(A).

Egenkontroll

Namnden anser att verksamhetens tillstand ska finnas tillgéangligt under drift och detta
ska regleras i ett villkor. Néamnden foreslar féljande:

En kopia av detta beslut ska finnas tillgéinglig inom verksamhetsomrddet under
verksambhetstiden.

Kontrollprogram

Namnden anser att tillsynsmyndigheten ska fa mojlighet att komma med synpunkter
och stélla krav pa kontrollprogrammet. Namnden foreslar ett tillagg till foreslaget
villkor 17 enligt foljande:

Kontrollprogrammet ska tas fram i samrdd med tillsynsmyndigheten.

Gemensam mottagningskontroll

Namnden anser att en gemensam (oavsett anvandningsomrade) mottagningskontroll
ska finnas och regleras i ett villkor enligt foljande:

Externa massor (oavsett anvdndningsomrdde) ska ha genomgdtt dokumenterad
kontroll med avseende pa féroreningshalt och ursprung. Dokumentationen ska minst
avse ursprung (producent och plats), typ (avfallskod), médngd, samt i frdga om massor
for atervinning eller for anvéndning for anléggningséndamdl, uppgifter som styrker
att féroreningshalten inte éverskrider nivéer for kdnslig markanvéndning (KM)
respektive nivén mindre dn ringa risk (MRR).

Massorna ska éven (oavsett anvdndningsomrdde) besiktigas okuldirt. Externa massor
ska vara fria frdn fysiska féroreningar sGsom glas, plast, rér, isolering etc.

Utéver mottagningskontroll enligt ovan, som frémst avses ske genom att massorna dr
provtagna av avfallsldmnaren, ska éven kontrollprovtagning géras vid inleverans av
massor avsedda for deponering enligt foljande.

e Kontrollprovtagning och analys avinkommande inert avfall ska ske [6pande
veckovis. Kontrollen ska ske genom att samlingsprov, som representerar hdgst
en kalendervecka, tas ut slumpmadssigt eller styrt som ett antal stickprov
(representativa for varje intransport) urinkommande transporter. De uttagna
stickproven ska sparas separat minst tre manader fér analys vid behov.

e Kontrollprovtagning avinkommande inert avfall ska déirtill ske [bpande genom
stickprovtagning representativa for varje intransport for analys av vart 30:e
lastbilslass.
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Uppfdljningen av féroreningshalt m.m. i externa massor ska ske enligt
kontrollprogram i vilket anges bl.a. detaljerad redovisning av metodik for
uppfoljningen, vilka parametrar som ska provtas, samt rutiner for avrapportering till
tillsynsmyndigheten.

Provtagning av massor kan dven utforas vid misstanke om férorening, alternativt om
klagomdl inkommit och tillsynsmyndigheten bedémer att ytterligare kontroll ér
nédvandig.

Ndr det finns anledning, om t.ex. ndgon sdrskild férorening kan missténkas, far
tillsynsmyndigheten besluta om ytterligare rutiner och krav for mottagning och
kontroll av massor.

Spill och olyckor

Namnden anser att en beredskapsplan ska finns for att hantera spill. Néamnden foreslar
ett tillagg till foreslaget villkor 7 enligt foljande:

En beredskapsplan for att hantera olyckor som kan hota grundvattnet ska finnas
samt drligen genomgds med all personal.

Naturintressen

Grundvattenavsankning

Namnden anser att ekologisk kompensation ar befogat for att kompensera for den
forvantade negativa paverkan pa sumpskogar 95461 och 95462 (benamning i den
hydrogeologiska utredningen) i form av grundvattenavsankning respektive avverkning
och brytning. Namnden vill att sokande ska komma med forslag till
kompensationsatgarder.

Namnden anser att kontroll av vattennivaer i sumpskogarna (95466, 95648 och 95649)
soder om verksamhetsomradet ska inga i kontrollprogrammet. Sumpskogsomradet
pekades ut i groddjursinventeringen som lamplig landsmiljo for vanlig groda och
akergroda. Namnden vill dven har att sokande ska komma med forslag om mojliga
kompensationsatgarder vid betydande negativ paverkan pa dessa sumpskogar
orsakad av grundvattenavsankning.

Naturvardesinventering

Namnden vill papeka att ett naturvardesobjekt med namn N STORA
HJORTRONMOSSEN tidigare funnits i sodra delen av den befintliga verksamhetens
anlaggningsyta och dar enligt ansokan planeras betongstationen ligga. Objektet
avverkades av misstag av verksamhetsutdvaren i samband med uppbyggandet av
anlaggningsytan. Namnden bedomer att N STORA HJORTRONMOSSEN hangde
samman med naturvardesobjekt 10 (i naturvardesinventeringen). N STORA
HJORTRONMOSSEN horde till naturvardesklass 1 (hogsta varde). Namnden anser att
sokande ska komma med forslag till kompensationsatgarder for avverkning av ett
naturvardesobjekt med hogt (eller hogsta) naturvarde.

Na@mnden anser att dispens enligt artskyddsférordningen 15 § ska ingd i ansokan.
Namnden bedomer att fynd av revlummer i naturvardesobjekt 14 utgor ett hinder mot
den sokta verksamheten i de sydostliga delar av verksamhetsomradet. Arter av
familjen Lycopodiaceae ér fridlysta enligt artskyddsférordningen 9 § och dispens fran 9
§ kravs enligt 15 8.
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Fagelinventering

Namnden anser att hansyn behover tas till de manga fagelarterna som observerades
vid fagelinventeringen. Namnden foreslar féljande villkor:

Awverkning av trdd inom verksamhetsomradet fér inte ske under faglars
héckningssdsong, dvs. 1 mars - 31 juli.

Groddjursinventering

Namnden anser att skydd for groddjurs livsmiljoer (fortplantningsmiljo, landsmiljo,
overvintringsmiljo samt sjalva dammen och diket) som pekades ut i
groddjursinventeringen ska regleras i ett villkor. Utifran aktuella bestdmmelseri
artskyddsforordningen (4a och 6 §§) foreslar namnden:

Ingen verksamhet fdr bedrivas i de utpekade livsmiljder for groddjur i dstra delen av
verksamhetsomrddet. Dessa omrdaden ska undantas frdn verksamhetsomrddet.
Groddjurens livsmilider ska mdrkas upp fére verksamheten i omradet far pabérjas.

Namnden beddmer att damning fran verksamheten kan innebdra en negativ paverkan
pa groddjuren och dess livsmiljoer. Namnden vill se en beskrivning av dessa risker, inte
minst kopplat till betongtillverkning som kommer att ske nara groddjurens livsmiljoer i
ostra delen av verksamhetsomrddet. Namnden vill dven se en beskrivning av vilka

skyddsatgarder som kan tillampas for att skydda groddjurens livsmiljoer fran damning.

Elektrifiering

Namnden anser att elektrifiering av verksamheten, i s stor utstrackning som méjligt,
ska kravas aven om forutsattningarna i nartid ar begransade for ytterligare
elektrifiering an vad som finns idag. Anvandning av el bidrar till en minskning av
verksamhetens klimatpaverkan jamfor med de energikallor som den befintliga
verksamheten anvander idag. Namnden lamnar féljande forslag pa villkor:

Krossar, sorteringsverk och transportérer ska drivas med el frén det fasta elnditet ndr
tillréickligt stora ytor skapats for fasta etableringar pd upplagsytan.

Vid strémavbrott, kapacitetsbrist eller andra oférutsedda hédndelser som innebdr
avbrott i elforsérjningen, far andra drivmedel, i férsta hand fossilfria drivmedel,
anvdndas. Vid sddana hédndelser ska tillsynsmyndigheten informeras.

Taktverksamhet

Behovsbedomning

Namnden ser att behovet av ballastmaterial uppstar forst kring ar 2040 enligt det
underlag som s6kande redovisar i sin ansokan. Namnden ser inte att det finns ett
tydligt behov av en ny takt under de kommande 15 dren baserat pa befintliga tillstand
och efterfrdgan av material i regionen.

Information om sprangning

Namnden anser att verksamheten ska informera narboende inom 1000 m om
sprangningar och att detta ska regleras i ett villkor enligt foljande:
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Information om planerad sprdngning ska ges till boende inom ett avstdnd av 1 000
meter till grdnsen for tdktens verksamhetsomrade. Information ska ges minst tvd
dagar fore planerad spréngning. | informationen ska anges bland annat berédknad
tidpunkt fér spréngning.

Sprangningsinducerade Markvibrationer och luftstotsvagor

Namnden anser att minst en permanent matplats ska finnas for
sprangningsinducerade vibrationer och luftstotsvagor fran samtliga sprangningari
taktverksamheten. Namnden foreslar placering pa fastigheten Labbo 1:1. Vid tillsyn ar
det omojligt att faststalla huruvida sprangningar orsakat 6verskridande varden om
inga matningar gjorts. Relativt stora vibrationer och luftstétsvagor kan uppkomma vid
normalt fortskridande av taktverksamhet beroende pa hur sprangning utférs. Det vill
saga aven utan storre forandringar i verksamheten. Det &r speciellt utmanande att
utreda eventuellt 6verskridande varden vid klagomal utan nagon permanent
matpunkt som referens. En permanent matplats underlattar aven att kunna snabbt
avsluta drenden nar obefogade klagomal kommer in till tillsynsmyndigheten.

Atervinningsverksamhet

Genom mekanisk bearbetning atervinna avfall

Namnden anser att verksamhetskod 90.100 (tillstandsplikt) ska galla istallet for 90.110
(anmalningsplikt) for dtervinning genom mekanisk bearbetning eftersom arliga
mangder kommer att vara mycket storre an vad som rimligen kan ses som
anmalningspliktig och anvandningen kommer att ske pa annan plats aninom
sokandes egen verksamhet.

Sokande inkluderar verksamhetskod 90.110 i sin ansokan. Koden galler for att

1. yrkesmassigt atervinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den
tillforda mangden avfall ar hogst 10 000 ton per kalenderar, eller

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning atervinna
avfall for byggnads- eller anlaggningsandamal.

Punkt 2i90.110 i kombination med undantaget fran tillstandsplikt i verksamhetskod
90.100 for mekanisk bearbetning av icke-farlig avfall innebér att det inte finns nagon
ovre grans for arliga mangder avfall som far dtervinnas om syftet ar att anvanda det for
byggnads- eller anlaggningsandamal. | Vdgledning till MPF 29 kap. Avfall, papekar
Naturvardverket att formuleringarna i koderna 90.100 och 90.110 gor det otydligt
huruvida 90.110 ska galla om avfallet ska anvandas for byggnads- eller
anlaggningsandamal oberoende av plats for sjdlva anvandningen eller endast om
anvandning sker pa samma plats dar avfallet atervinns. | Hantering av schaktmassor
och annat naturligt forekommande material som kan anvandas for
anldggningsdndamdl foreslar Naturvardsverket att verksamhetskoden ska
"tydliggoras, sa att undantaget da storre mangder hanteras pa anmalningsniva endast
galler da atervinningen sker pa den plats dar avfallet ska anvandas.”

Lagring avfall som en del av att samla in det

Namnden anser att sokande ska ta bort verksamhetskod 90.40 fran ansokan da
sokande inte planerar att bedriva aktuell verksamhet utifran ansokan och dess bilagor.
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Sokande inkluderar verksamhetskod 90.40 i ansokan. 90.40 galler for att lagra icke-
farligt avfall som en del av att samla in det. Den har typen av avfallslagring beskrivs
dock inte i ansokan, miljokonsekvensbeskrivningen eller teknisk beskrivning. Enligt
Naturvardsverkets Vdgledning till MPF 29 kap. Avfall, ”Om en verksamhet t.ex. bedriver
atervinning, och i anslutning till denna har ett lager av avfall (som ska behandlas vid
den aktuella verksamheten), sa ska det inte klassas som lagring som en del av att
samlain avfall.”

Om sokande vill lagra avfall som en del av att samla in det behover ansokan
kompletteras men en beskrivning av verksamheten. Beskrivningen ska inkludera vilka
mangder avfall som hogst kommer att lagras vid nagot tillfalle for avfall som ska
anvandas for byggnads- eller anlaggningsandamal respektive for annat icke-farligt
avfalli andra fall. Beroende pa mangd kan verksamhetskod 90.30 vara aktuellt i stallet
for 90.40.

Materialmottagning

Namnden anser att fororeningsgrad i material som tas emot for dtervinning ska
regleras i ett villkor enligt foljande:

Féroreningshalterna i de jord- och schaktmassor som tas emot fér Gtervinning far inte
overstiga nivaer for kdnslig markanvdndning (KM) enligt Naturvdrdsverkets generella
riktvdrden for fororenad mark.

Asfalt

Namnden anser att PAH-halter i inkommande asfalt ska reglerasi ett villkor enligt
foljande:

Den asfalt som tas emot far inte innehdlla stenkolstjdra och halterna av PAH-16 ska
understiga 70 mg/kg TS (70 ppm).

Betong

Namnden anser att PCB-halter i inkommande betong ska reglerasi ett villkor enligt
foljande:

Den betong som tas emot fdr inte innehdlla PCB.

Entreprenadberg

Namnden anser att sokande behover fortydliga sin tolkning av huruvida
entreprenadberg ar ett avfall. | den tekniska beskrivningen skriver sokande att
entreprenadberg aldrig ar ett avfall men i 6vrigt inom ansokan,
miljokonsekvensbeskrivning och tekniska beskrivningen beskriver sokande hantering
av entreprenadberg som atervinning, vilket tyder pa att entreprenadberg ar ett avfall.

Asfalttillverkning

Namnden anser att stoftutslapp ska reglerasi ett villkor i likhet med det befintliga
tillstandet. Namnden foreslar:

Utsldpp av stoft till luft frdn asfaltverket ska ske via stoftavskiljare sa att stofthalten i
utgdende luft frdn asfaltverket inte 6verstiger 20 mg/m?normal torr gas.
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Det angivna vérdet ska kontrolleras genom mdtning minst en gdng per dr enligt
gdllande svenska standarder.

Namnden anser att anvandning av fornybara branslen vid asfalttillverkning ska
regleras i ett villkor enligt det nyligen beslutade (2024-04-10) slutliga villkoret for den
befintliga verksamheten:

Asfaltverket, i de delar som inte kan drivas med el, ska drivas med férnybara brénslen
frén och med verksamhetsdr 2025.

Na@mnden anser att sokande ska beskriva vilka skyddsatgarder som kan tillampas vid
problem med lukt fran asfalttillverkning. Nagra forslag till mojliga skyddsatgarder
saknas i ansokan.

Betongtillverkning

Namnden anser att sokande ska redovisa i vilken utstrackning alternativa material till
cementkalk kan anvandas och i vilken utstrackning fornybara branslen kan anvandas
vid betongtillverkning. Sokande har inte beskrivit klimatpaverkan av foreslagen
betongstation och dd inte heller vilka méjliga dtgarder som kan tillampas for att
minska klimatpaverkan, inklusive anvandning av basta mojliga teknik. Namnden anser
atti forsta hand el fran det fasta elnatet och i andra hand fornybara branslen ska
anvandas sa langt som majligt.

Namnden anser att omhandertagande av 6verskottsvatten och andra rester fran
betongtillverkning (inklusive spolvatten fran blandare och transportbilar) ska regleras i
ett villkor da betong ar mycket alkaliskt och fratande och kan darfor skada vattendrag
ochvilda djur. Némnden foreslar:

Allt dverskotts- och spolvatten fran betongtillverkning ska avledas till en sérskild
sedimentationsdamm for recirkulering eller avdunstning.

Rester och sediment fran betongtillverkning som inte kan Gteranvédndas ska tas om
hand som ett avfall.

Deponiverksamhet

Miljokonsekvensbeskrivning

Namnden vill papeka att den sokta deponiverksamheten inte tas upp i
miljokonsekvensbeskrivningen. Sokande beskriver deponiverksamhet i ansdkan och
tekniska beskrivningen. Men i miljokonsekvensbeskrivningen beskriver sokande
deponeringi stallet som anvandning av avfall for anldggningsandamal dar syftet ar
aterfyllnad av utbruten bergtakt. Néamnden anser att verksamheten ska klassas som
deponiverksamhet.

Behovsbedomning

Namnden vill papeka att det saknas en behovsbedomning for den sokta
deponiverksamheten. Néamnden patalade vikten av en behovsbedomning dven for
deponiverksamheten i samradsskedet. Néamnden ser inte att det finns ett behov av en
deponi utifran inlamnat underlag.
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Materialmottagning

Namnden stéller sig frdgande till deponering av kommunalt avfall (avfallskod 20 02 02).
Etappmalet om kommunalt avfall inom Sveriges miljomal innebar att successivt 6ka
andelen kommunalt avfall som férbereds for ateranvandning och materialatervinning.
Sokande har inte motiverat ett avsteg fran etappmalet. Namnden kan inte ta stallning i
fragan om lampligheten av deponering av ett kommunalt avfall utifran underlaget som
finns.

Geologisk barriar

Namnden anser att det naturliga berget i omradet inte utgor ett tillrackligt skydd och
att en geologisk barriar ska anlaggas. Sokande skriver i den tekniska beskrivningen att
konduktivitet i berget bedoms ligga i spannet 1x107 m/s och 3x10" m/s. Konduktiveten
ar saledes for stor for att uppfylla kravet i Forordning (2001:512) om deponering av
avfall dar en geologisk barridr i en inert deponi ska ha konduktivitet mindre an 1,0 x 107
m/s. Geologiska barriarens maktighet ska vara minst 1 m medan sokande foreslar
endast 0,5 mi det fall en anlagd barriar skulle anlédggas. Namnden anser att krav pa en
anlagd geologisk barridr ska finnas och regleras i ett villkor enligt foljande:

Innan nya ytor tas i ansprdk for deponering ska tillsynsmyndigheten godkdnna
utférande av geologisk barriér inom respektive deponiomrdde.

Efterbehandling

Namnden anser att forslagna villkor 13, 14 och 16 behdver fortydligas da sokande avser
att avsluta deponiverksamhet pa fastigheten Tensta-Forsa 10:1 senast 2031 men
fortsatta med deponiverksamhet pa fastigheten Tensta-Forsa 24:1 efter 2031. Separata
efterbehandlingsplaner, hdgsta héjder och lakvattenhantering kan darfor vara aktuellt.
Namnden anser att efterbehandlingsplaner ska tas fram i samrad med
tillsynsmyndighet.

Namnden anser att krav pa successiv efterbehandling ska tillagas foreslaget villkor 16.

Namnden anser att det ska reglerasi ett villkor nar efterbehandling senast ska vara
utford i likhet med andra nyligen meddelade tillstand. Namnden foreslar:

Efterbehandlingen ska vara slutférd senast 5 dr efter att deponering av avfall upphort.

Anmdlan om slutbesiktning ska efter avslutad efterbehandling omgdende goras till
tillsynsmyndigheten.

Namnden anser att stallning av ekonomisk sakerhet ska reglerasi ett villkor enligt
foljande:

Bolaget ska senast ndir tillstdndet tas i ansprdk stdlla ekonomisk séikerhet for
efterbehandling med [berdknat belopp i kronor]. Sikerheten ska godkénnas av
tillstandsmyndigheten och foérvaras av ldnsstyrelsen.

Vattenverksamhet

Utgaende vatten

Namnden anser att utover oljeavskiljande funktion ska foreslagna villkor om
sedimentationsdammar dven innehalla krav pa kvaverening. Narmare precisering av
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utslappsvarden kan faststallas i kontrollprogrammet och tas fram i samrad med
tillsynsmyndigheten

Namnden anser att foreslagna villkor 11 och 15 behover fortydligas. Eftersom
deponiverksamhet i norra delen av verksamhetsomradet har dragits tillbaka men inte
alla delar av ansokan speglar detta ar det oklart hur sékande avser att hantera
utgdende vatten i form av dagvatten, bortlett grundvatten samt lakvatten fran
deponin. Namnden anser att det ska framga i ett villkor vilka typer av vatten kommer
att ledas till vilken eller vilka sedimentationsdammar, vilka hogsta floden far slappas ut
fran sedimentationsdammar och hur flode ska matas. Namnden kan i dvrigt inte ta
stallning om [@mpligheten av den foreslagna vattenhanteringen i verksamheten eller
komma med villkorsforslag utifran underlaget som finns.

Atervinning av icke-farligt avfall for anlidggningsandamal

Namnden anser att féroreningsgrad av massor som ska anvandas for
anlaggningsandamal ska reglerasi ett villkor enligt foljande:

Féroreningshalten i massor som ska anvéndas fér anldggningsdndamdl inom
verksamhetsomrddet far inte éverskrida nivéer mindre én ringa risk (MRR) i enlighet
med Naturvdrdsverkets handbok (2010:1) och i tillimpliga delar Naturvdrdsverkets
eventuella framtida riktlinjer for fri anvéndning av schaktmassor.

Utvinningsavfall

Namnden anser att det ar troligt att utvinningsavfall kan uppkomma. Det finns inget
undantag fran klassning av till exempel avbaningsmassor som utvinningsavfall utifran
planerad anvandning inom efterbehandling. Om inte materialet klassas som en
biprodukt enligt 15 kap. 1 § miljobalken ska det klassas som utvinningsavfall. Platsen
dar det samlas klassas som en utvinningsavfallsanldggning efter 3 ar (se 9 § Férordning
(2013:319) om utvinningsavfall). Eventuell anvandning om 20 ar i efterbehandlingssyfte
nar efterbehandlingsplanen kan komma att andras innebar inte en sakerstalld
anvandning. Inte heller kan man saga i forvag att till exempel allt sediment i
sedimentationsdammen gar att aterféras i produktion utan en bedomning av
l@amplighet av det faktiska materialet ur tekniskt och miljo- och halsoskyddsperspektiv.

N@mndens foreslar i ovrigt foljande villkor

Ndir tillstdndet tas i ansprék ska detta anmdlas till tillsynsmyndigheten.
For miljo- och halsoskyddsnamnden

Klara Ellstrom Susanna Nordstrom
ordférande namndsekreterare
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1. INLEDNING

1.1 Vad ansdkan avser

Veidekke Industri AB (”Veidekke/Bolaget”) ansoker om tillstand enligt 9 och 11 kap.
miljobalken (1998:808) for tékt-, deponi- och dtervinningsverksamhet pa fastigheterna
Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 1 Uppsala kommun. Ansdkan avser verksamhet om 30 ar.
Veidekke har gett Envigo AB 1 uppgift att hantera ansokningsprocessen. En fullmakt ses i
bilaga 1. Da bergtikten kommer att bedrivas under rddande grundvattennivd omfattas
verksamheten av vattenverksamhet.

Den kommande ansdkan avser ett verksamhetsomrade pa cirka 54 hektar (ha) med ett
brytomrade pa cirka 31, se tiktplan bilaga 2. Det 4r 4ven inom dessa 31 ha som
deponering av avfall kommer att ske.

Verksamheten kommer att omfattas av verksamhetskoderna 10.11, 10.50, 90.40, 90.110,
90.141, 90.310, 26.150 och 26.110.

1.2 Bakgrund

Pé grund av en stor efterfrdgan av bergmaterial de senaste dren samt med en
framtidsprognos om ett fortsatt stort behov har Veidekke beslutat att ansdka om forldngd
och utokad tdktverksamhet vid Bjorklinge bergtikt. Dd bolaget dven ser ett mycket stort
behov av omhindertagande samt hantering av avfall kommer bolaget utover takt av berg
aven fortsatt att ansoka om en deponi for inert avfall inom verksamheten. Utover detta
ansoker Veidekke om att ta emot avfall i anldggningsdndamal, mottagning av avfall for
atervinning, tillverkning av jordforbéttringsmedel, drift av semimobilt asfaltverk samt drift
av betongstation. Utdver brytning av berg kommer dven moran och torv att omhéndertas
och séljas vidare frdn anldggningen.

Verksamheten kommer att omfattas av tva fastigheter, Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i
Uppsala kommun. All verksamhet kommer att bedrivas inom befintliga fastigheter fram till
och med 2031, di verksamhet ddrefter enbart kommer att bedrivas inom fastigheten
Tensta-Forsa 24:1.

2. VEIDEKKE INDUSTRI AB

Veidekke startade med végbeldggning 1 Norge redan 1936. Bolaget har sedan dess byggt
samhdlle och infrastruktur i Sverige, Norge och Danmark och idag dr Veidekke
Skandinaviens fjarde storsta bygg- och anldggningsforetag.
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Bolagets industriverksamhet finns inom omradena asfaltproduktion, beldggning, ballast och
atervinning, det vill séga jord-, bergmaterial och asfalt, samt transporter.

Ett registreringsbevis ses 1 bilaga 3.

3. FORUTSATININGAR

3.1 Tidigare beslut

Nuvarande verksamhet bedrivs enligt beslut fran den 9 juni 2011 (dnr 551-8196-09).
Verksamheten omfattar tillstdnd till tikt av totalt 4 000 000 ton berg med en genomsnittlig
arsproduktion pa 200 000 ton berg. Maximalt uttag far under enstaka ar uppga till 300 000
ton. Verksamheten omfattar dven uttag av totalt 500 000 ton mordn med ett genomsnittligt
uttag av 25 000 ton per ar.

Verksamheten omfattar &ven deponi for inert avfall med en maximal deponering av
3 000 000 ton avfall.

Ovriga verksamheter som tillstdindet omfattar ér tillféllig produktion av 50 000 ton asfalt
per ar, dtervinning av 20 000 ton asfalt per ar samt tillverkning av 10 000 ton jord per ar.

Tillstandet géller till den 31 december 2031.

3.2 Fastigheter

Den ansokta verksamheten omfattas av fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala
kommun. All verksamhet kommer att bedrivas inom befintliga fastigheter fram till och
med 2031, d& verksamhet dérefter enbart kommer att bedrivas inom fastigheten Tensta-
Forsa 24:1.

Tabell 1: Fastighetsdgarforteckning for ansokt verksamhet.

FASTIGHET FASTIGHETSAGARE AGARANDEL
Tensta-Forsa 10:1 Johan Gustav Mattsson 1/2
Tensta-Forsa 10:1 Maria Christina Gudmundsson 1/2
Tensta-Forsa 24:1 Gustavianska stift vid Uppsala akademi 1/1

3.3 Materialets lmplighet

Historiskt har berget vid Bjorklinge bergtikt visat laga radonvirden och bra kulkvarn.
Anvindningsomraden som materialet lampar sig till 4r bland annat husbyggnation,
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vigbyggnation, asfaltballast och betongballast. Aven den morin som bryts ir av god
kvalitet och nyttjas bland annat till vigbyggnation.

I november 2022 genomfordes en petrografisk analys for berget vid Bjorklinge bergtékt.
Analysen utfordes genom petrografisk analys enligt RILEM AARI.1, vilken &r likvérdig
SS-EN 932-3, men med en kompletterande kvalitativ och kvantitativ tunnslipsanalys
specifikt for betongdndamal.

Fran analysen framkommer att berget utgors av sévil granit som gnejs, dir granit utgoér den
dominerande bergarten. Bergarten dr en grov- till medelkornig, vél omkristalliserad adergnejs
med granodioritisk sammansittning.

Glimmer forekommer ojimnt fordelat, stillvis 1 aggregat, men ej med utpriglad orientering.
Potentiellt alkalisilikareaktiva komponenter (ASR), i form av mikroskristallin kvarts,
observerades 1 <1% av de besiktigade kornen. Generellt far vidhaftning/kontakt mellan
mineralen anses god. Inga dvriga for betong skadliga komponenter sasom lermineral eller
sulfidmineral kunde identifieras

Utifrén den utlatande bedomningen for anviandning till betong framkommer att forekomsten av
potentiellt alkalisilikareaktivt (ASR) material i form av mikrokristallin kvarts observerades i
upp till 12 % av partiklarna i det provade materialet, men i endast 0—2 % av de punktridknade
kornen. Provet bedoms som oproblematiskt med avseende pd ASR-komponenter. Halten
glimmer varierar mellan 9-12 % 1 de provade fraktionerna. Resultaten av provningen pa 2—4
mm fraktion fran 0/4 respektive 8/16 anses sa pass likvérdiga att 6vriga fraktioner ej behdver
provas individuellt och resultaten fran fraktionen 2—4 mm fran 8/16 anses representativa for
alla grovre fraktioner.

Ovriga komponenter som kan vara skadliga for betong sdsom lermineral och sulfidmineral
identifierades inte i det provade materialet och provet innehaller sma mingder opaka mineral.

Analysresultat ses 1 bilaga 4.

3.4 Planféorhdllanden

Den aktuella 6versiktsplanen for Uppsala kommun antogs av kommunfullméktige den 12
december 2016. Enligt géllande 6versiktsplan d4r omradet déar verksamhet avses bedrivas
beldgen inom en yta utsett som landsbygd. Enligt planen angrénsar dven verksamheten till
ett riksintresse for kulturmiljévarden.

Planerat verksamhetsomrade omfattas inte av ndgon detaljplan eller omrddesbestimmelse.
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4. YRKANDEN OCH ATAGANDEN

4.1Yrkanden

Héarmed yrkar Veidekke att Mark- och miljodomstolen vid Nacka Tingsrétt godkdnner
inlamnad ansdkan om tillstdnd for tikt av berg-, deponi- samt atervinningsverksamhet
inom aktuellt omréade pé fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun.

Yrkanden for respektive verksamhetsdel ses i separata underrubriker. For den totala
verksamheten yrkar dock Veidekke pa att Mark- och miljodomstolens beslut — for det fall
tillstand till takt meddelas — forenas med verkstillighetsforordnande enligt miljobalkens 22
kap 28 § (med hénvisning till miljobalkens 19 kap 5 § punkt 12) — och att tillstdndet da
omedelbart far tas i ansprak.

4.1.1 Bergtdkten

Veidekke yrkar att den ansokta bergtiktsverksamheten omfattas av foljande;

¥ Tikt inom brytningsomradet av totalt 7 800 000 ton berg under den sokta
perioden med ett arligt uttag p4 maximalt 750 000 ton.

¥ Tikt inom brytomradet av totalt 2 000 000 ton morin under den sokta perioden
med ett arligt uttag pd maximalt 100 000 ton.

¥ Tikt inom brytomradet av totalt 25 000 m? torv.

¥ Att tikten omfattar hela verksamhetsomradet p& 54 ha med ett brytomrade pa 31
ha enligt tdktplanen i bilaga 2.

¥ Att tikttillstind avser verksamhet under 30 ar inom fastigheten Tensta-Forsa
24:1 och fram till och med den 31 december 2031 for fastigheten Tensta-Forsa
10:1.

¥ Att foljande arbetstider ska gilla for den ansokta verksamheten,

- Krossning och borrning, vardagar klockan 06.00 — 22.00
- Skutknackning och spriangning, vardagar klockan 06.00 — 18.00
- In- och uttransport, upplagshantering, samtliga veckodagar, dygnet runt

¥ Att foljande verksamhetskoder ska gilla for den ansokta verksamheten, 10.11
och 10.50.

4.1.2 Atervinningsverksamhet

Veidekke yrkar vidare att den ansokta atervinningsverksamheten omfattas av foljande;
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*

Tillstdnd att maximalt ta emot 30 000 ton massor i anldggningsdndamal, for
bland annat underhéll och anldggande av interna vigar.

¥ Atervinning av som mest 100 000 ton asfalt per ar.
¥ Atervinning av som mest 50 000 ton betong per ar.
¥ Atervinning av som mest 100 000 ton entreprenadberg per r.

¥ Att tillstdnd till &tervinning avser verksamhet under 30 ar inom fastigheten
Tensta-Forsa 24:1 och fram till och med den 31 december 2031 f6r fastigheten
Tensta-Forsa 10:1.

¥ Att foljande arbetstider ska gélla for den ansokta verksamheten,

- Krossning for atervinning, vardagar klockan 06.00 — 18.00.
- In och uttransport kan komma att 4ga rum samtliga veckodagar, dygnet runt

¥ Att foljande verksamhetskoder ska gilla for den ansdkta verksamheten, 90.40,
90.110, 90.141.

4.1.3 Deponiverksamheten

Veidekke yrkar vidare att den ansokta deponiverksamheten omfattas av foljande;

¥ Tillstdnd att maximalt ta emot 13 000 000 ton inerta massor for deponering,
varav maximalt 450 000 ton kommer att mottas per ar.

¥ Att tillstdnd till deponering av avfall avser verksamhet under 30 &r inom
fastigheten Tensta-Forsa 24:1.

¥ Att foljande arbetstider ska gilla for den ansokta verksamheten,

- Vardagar klockan 06.00 — 22.00.
- In och uttransport kan komma att 4ga rum samtliga veckodagar, dygnet runt

¥ Att foljande verksamhetskod ska gilla for den ansokta verksamheten, 90.310.

4.1.4 Asfalttillverkning

Veidekke yrkar vidare att den ansokta verksamheten omfattas av foljande;
¥ Drift av ett semimobilt asfaltverk for tillverkning av 200 000 ton asfalt per ér.

¥ Att tillstand till drift av asfaltverk avser verksamhet under 30 ar inom
fastigheten Tensta-Forsa 24:1.

¥ Att foljande arbetstider ska gilla for den ansokta verksamheten,
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- Vardagar, dygnet runt.

¥ Att foljande verksamhetskod ska gilla for den ansokta verksamheten, 26.150.

4.1.5 Betongstation

Veidekke yrkar vidare att den ansokta verksamheten omfattas av foljande;

¥ Etablering av en betongstation for tillverkning av som mest 50 000 m? betong
per ar.

¥ Att tillstdnd till drift av betongstation avser verksamhet under 30 ar inom
fastigheten Tensta-Forsa 24:1.

¥ Att foljande arbetstider ska gélla for den ansokta verksamheten,

- Vardagar, dygnet runt.

¥ Att foljande verksamhetskod ska gilla for den ansokta verksamheten, 26.110.

4.1.6 Jordtillverkning

Veidekke yrkar vidare att den ansdkta verksamheten omfattas av foljande;
¥ Tillverkning av som mest 40 000 ton anldggnings- och tridgardsjord per ar.

¥ Att tillstdnd till jordtillverkning avser verksamhet under 30 &r inom fastigheten
Tensta-Forsa 24:1.

¥ Att foljande arbetstider ska gélla for den ansokta verksamheten,
- Vardagar, klockan 06.00-22.00

- In och uttransport kan komma att dga rum samtliga veckodagar, dygnet runt

4.1.7 Vattenverksamheten

Veidekke yrkar vidare att den ansokta vattenverksamheten omfattas av féljande;

¥ Att bortleda allt till brytomradet inldckande yt- och grundvatten till recipient
samt

¥ Att i 6vrigt utfora och bibehalla de anliggningar som erfordras for
verksamhetens bedrivande.

Allt 1 huvudsaklig 6verensstimmelse med vad som framgér av ansdkan,
miljokonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning med tillhdrande bilagor.

Veidekke hemstiller att Mark- och miljdédomstolen,

Sida 12 av 38



Dokumentnamn

AnsoOkan om takttillstand

Utférdare Utfiardat datum Dokumentnummer

Bjorklinge bergtikt Linnéa Andersson 2024-03-19 2.0

3t

3t

Faststiller arbetstiden for vattenverksamheten till 10 ar frén den dag tillstdndet
tagits 1 ansprak.

Bestimmer tiden for anmélan av ersittning for oforutsedd skada pa grund av
vattenverksamheten till 20 ar rédknat fran utgangen av arbetstiden.

4.2 Tillst&dnds- och anmdalningsplikt

Den sokta verksamheten bedoms omfattas av tillstandsplikt enligt
Miljoprovningsforordningen (2013:251) 1 enlighet med vad som anges 1 Tabell 2.

Tabell 2. Verksamhetskod samt lydelse.

Verksamhetskod Lydelse

10.11

Tillstandsplikt B och verksamhetskod 10.11 géller for takt av berg med ett
verksamhetsomrade som &r storre &n 25 hektar, om verksamheten inte
endast innebdr uppldggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att takten ar
avslutad.

10.50

Anmalningsplikt C och verksamhetskod 10.50 galler for anlaggning for
sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

1. inom omrade som omfattas av detaljplan eller omradesbestammelse, eller

2. utanfér omradet som omfattas av detaljplan eller omradesbestammelser,
om verksamheten bedrivs pa samma plats under en léangre tid an trettio
kalenderdagar under en tolvmanadersperiod.

90.40

Anmalningsplikt C och verksamhetskod 90.40 galler for att lagra icke-farligt
avfall som en del av att samla in det, om mangden avfall vid nagot tillfalle ar

1. mer @n 10 ton men hdgst 30 000 ton och avfallet ska anvéndas for
byggnads- eller anldggningsandamal, eller

2. mer an 10 ton men hogst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
Forordning (2016:1188).

90.110

Anmalningsplikt C och verksamhetskod 90.110 géller for att

1. yrkesmassigt atervinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om
den tillférda mangden avfall ar hogst 10 000 ton per kalenderar, eller

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
atervinna avfall for byggnads- eller anlaggningsandamal. Férordning
(2016:1188).
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90.141 Anmalningsplikt C och verksamhetskod 90.141 géller for att atervinna icke-
farligt avfall for anlaggningsandamal pa ett satt som kan fororena mark,
vattenomrade eller grundvatten, om fororeningsrisken ar ringa.

90.310 Tillstandsplikt B och verksamhetskod 90.310 géller for att deponera icke-farligt
avfall.

Tillstandsplikten géller inte om verksamheten ar tillstands- eller
anmalningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. Férordning (2016:1188).

26.150 Anmalningsplikt C och verksamhetskod 25.150 géller for asfaltverk eller
oljegrusverk

1. Som stélls upp inom omradet med detaljplan eller omradesbestammelser,
eller

2. som stélld upp utanfér omrade med detaljplan eller omradesbestammelser
i mer an 90 kalenderdagar under en tolvmanadersperiod. Férordning
(2016:1188).

26.110 Anmalningsplikt C och verksamhetskod 26.110 géller for anlaggning for
tillverkning av mer an 500 ton

1.betong eller lattbetong per kalenderar, eller

2. varor av betong, lattbetong eller cement per kalenderar. Forordning
(2016:1188).

4.3 Forslag till villkor

Foljande villkor foreslds for verksamheten:

1.

Om inte annat foljer av dvriga villkor ska verksamheten bedrivas 1 huvudsak 1 enlighet
med vad Veidekke har angett i ans6kningshandlingarna och 1 dvrigt atagit sig i drendet.

Verksamhets- och brytningsomradet ska mirkas ut i omradet pa vl synligt sétt och
med varaktiga markeringar under hela verksamhetstiden.

Brytning av berg far endast ske inom den pa tiktplanen i bilaga 2 markerade griansen
for brytomrade och inte pa lidgre niva &n +18 m (RH 2000). Ovrig verksamhet som
omfattas av foreliggande ansdkan far endast ske inom grénsen for verksamhetsomradet
1 samma bilaga.

Inom brytningsomradet far grundvattennivan maximalt sénkas till nivdn +17 m.

Buller fran verksamheten ska begrinsas sa att den inte ger upphov till hogre ekvivalent
ljudnivd utomhus vid bostéder dn foljande:

Vardag kl. 06.00 - 18.00 50 dB(A)
Dag och kvillstid, 16rdag, sondag och helgdag kl. 06.00 - 18.00 45 dB(A)
Kvillstid kl. 18.00 - 22.00 45 dB(A)
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10.

11

12.

Nattetid kl. 22.00 - 06.00 40 dB(A)
Impulsljud vid arbete nattetid (kl. 22-06) fér inte 6verstiga 55 dB(A).

Kontroll av buller ska ske sé snart det har skett fordndringar i verksamheten som kan
medfora 6kade bullernivéder, samt i samband med befogade klagomal eller pa
tillsynsmyndighetens begéran.

Kontroll ska ske med hjélp av nérfaltsmétningar och berdkningar alternativt
immissionsmétningar. Matning och berdkning av ekvivalent ljudniva ska utfras for
den tid da den bullrande verksamheten péagar.

Petroleumprodukter och kemikalier samt farligt avfall ska forvaras och hanteras sa att
spill inte kan fororena mark eller vatten.

Tankning och uppstéllning av fordon och maskiner far endast ske pé yta som &r sérskilt
iordningstdlld for att forhindra spridning av oljespill. Alternativt ska ett skydd for
uppsamling av spill vara ordnat under parkerade enskilda fordon eller maskiner.
Utrustning for sanering av spill ska finnas latt tillgédnglig vid bedrivande av
verksamheten.

Verksamheten ska bedrivas sé att risken {for storande damning och nedskrépning
minimeras. Uppkommer oldgenhet fran verksamheten ska &tgéirder vidtas for att
avhjilpa problemet.

Spriangningar fir inte utféras som medfor att den spriangningsinducerade
vibrationshastigheten, uttryckt som toppvérde i vertikalled métt 1 sockel 1 ndrmaste
bostdder, overstiger vardet 4 mm/s. De angivna vérdena ska kontrolleras genom
mitning enligt for stunden géllande svensk standard da det skett fordndringar i
verksamheten som kan medfora 6kade vibrationer samt pa tillsynsmyndighetens
begiran.

Spriangningar far inte utféras som medfor att luftstotvagor vid ndrmaste bostader
overstiger virdet 120 Pa, uttryckt som frifédltsvirde. De angivna vdrdena ska
kontrolleras genom méitning enligt for stunden gillande svensk standard da det skett
forandringar i verksamheten som kan medfora 6kade luftstétvagor samt pa
tillsynsmyndighetens begéran.

. Bortledning av vatten fran tikten ska ske via sedimentationsdamm, forsedd med

oljeavskiljande anordning innan utslépp till recipient.
For allt avfall som mottas inom anléggningen ska ett mottagningsformulédr om inforsel

fyllas i och 6verldmnas till bolagets VD, eller av denna utsedda verksamhetsansvarig,
for godkdnnande, innan det deklarerade avfallet kan koras in pd anldggningen.
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13. Deponering ska ske enligt en deponeringsplan. Planen ska ldmnas till
tillsynsmyndigheten for godkédnnande senast 3 minader innan deponiverksamheten
paborjas.

14. Hogsta hojd pa deponiytan far uppga till +50 m.
15. Allt lakvatten fran deponin ska ledas till anlagd sedimentationsdamm.

16. Senast tre dr innan verksamheten berdknas upphora ska verksamhetsutdvaren inge en
slutlig efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, uppréttad i samrdd med
markégare och tillsynsmyndighet.

17. Ett forslag till kontrollprogram skall ldmnas till tillsynsmyndigheten senast tre ménader
efter att tillstandet tagits 1 ansprék.

5. LOKALISERING

5.1 Vald lokalisering

Verksamheten ar beldgen cirka 4,5 km sydost om Bjorklinge tatort i Uppsala kommun, se
Figur 5.1.1. Direkt vister om verksamheten stracker sig E4. I vrigt utgors ndrmst beldgna
omgivningar av skog.

Lokaliseringen for den ansokta verksamheten dr sjdlvklar da verksamhet redan bedrivs pa
platsen idag.

Nérmst beldgna hus aterfinns 1 Labbo, cirka 500 m nordvidst om planerat brytomride for
berg. Huset utgors inte av ett permanent bostadshus men nyttjas som fritidsbostad.
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Figur 5.1.1. Taktens lokalisering.

6. VERKSAMHETEN VID BJORKLINGE BERGTAKT

Denna verksamhetsbeskrivning dr en oversiktlig beskrivning dver den ansokta verksamhetens
utformning och omfattning. For mer information hénvisas till den Tekniska beskrivningen.

6.1 Tidigare och nuvarande drift och verksamhet

Inom planerat verksamhetsomrade bedrivs redan idag tékt-, deponi- och
atervinningsverksamhet samt tillverkning av asfalt.

6.2 Ansokt verksamhet

Veidekke planerar att utoka tiktverksamheten dir brytning av berg- och morédnmaterial
kommer ske. Bolaget har dven for avsikt att fortsatt bedriva deponi- och
atervinningsverksamhet inom det ansokta verksamhetsomradet.

Innan uttag av berg och morén kan ske, kommer marken avtickas fran vegetation och
ytliga jordlager. Avbaningsmassorna kommer att siljas men dven sparas inom
verksamhetsomradet for att nyttjas vid efterbehandling av det fardigbrutna omradet.

Berget borras och spriangs i omgéangar allt eftersom brytning i tikten fortgar. Losshallning
kommer vid ett medeluttag att ske 3 - 6 gdnger per ar och vid ett maximalt uttag mellan 5 —
10 ganger per dr. Uppsamling av det lossade bergmaterialet kommer att ske med
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gravmaskin eller hjullastare till en mobil krossanldggning. Materialet krossas och sorteras i
flera steg till olika fraktioner innan det laggs i1 upplag. Fran upplagen transporteras
materialet ut till kund.

Deponin kommer, likt idag, fortsatt att anldggas inom brytomradet for bergtikten. Avfall
kommer att anldnda till anldggningen genom lastbilstransporter varvid materialet lastas av
pa ytan for deponering. Dérefter schaktas materialet ut till for deponin beslutad hdjd och
utformning.

Atervinningsverksamheten kommer avse mottagning, bearbetning, sortering,
mellanlagring, atervinning och omlastning av avfall.

Avfall kommer dven att tas emot till interna anldggningsdndamal i form av anliggande av
vigar och dylikt. For att hardgora vigar, schaktmottagningsytor, eventuella planer etc.
kommer atervunnen betong och asfalt att nyttjas i den mén det finns tillgang.

Inom verksamheten kommer darutover asfalt och betong att mottas och atervinnas.
Majoriteten av den mottagna asfalten kommer att bearbetas och dérefter aterga till ny asfalt
genom tillverkning i det semimobila asfaltverket. Betongen som mottas kommer att
bearbetas innan den atergér till marknaden.

Inom verksamheten kommer bade anldggnings- och tradgardsjordar att tillverkas. Den jord
som tas fram kommer att tillverkas enligt sdrskilda recept dér for anldggningen utbruten
morén och torv blandas med mottagen bark, pimpsten, kalk, biokol, bergkrossmaterial,
organiska jordforbattringsmedel, gronkompost m.m.

6.2.1 Ansvar och personal

For drift av verksamheten géller foljande delegationsordning, VD — Arbetschef —
Produktionschef — Arbetsledare.

6.2.2 Maskinpark

Foljande maskinella utrustning kommer att nyttjas inom den planerade verksamheten:

¥ Borrmaskin for att kunna losshélla berg

¥ Krossanliggning

¥ Sikt-/sorteringsanliggning

¥ Hjullastare for lastningsarbeten samt undanbérning

¥ Grivmaskin for bl.a. matning, gravning, knackning, lastning av material men
dven 1 samband med avbaningsarbeten.

¥ Bandschaktare

¥ Asfaltverk

¥ Betongstation
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6.2.3 Omfattning och utformning

Verksamheten kommer att bedrivas inom ett cirka 54 ha stort verksamhetsomrade.
Omradet for brytning av berg och moran uppgar till cirka 31 ha. Det dr 4ven inom dessa
31 ha som deponering av avfall kommer att ske.

Den arliga produktionen bergmaterial som bolaget anséker om berdknas uppga till
mellan 0 — 750 000 ton per ar. Totalt ansoker Veidekke om att bryta ut 7 800 000 ton
berg under den sokta perioden. Medeluttaget berdknas ligga pa cirka 350 000 ton per ar.

Beddmningen #r dven att berget dverlagras av cirka 25 000 m? torv, varfor Veidekke
dven ansOker om att fa bryta ut hela denna méngd under den ansokta tillstandstiden.

Inom deponin kommer totalt 13 000 000 ton inerta massor att mottas, varav 450 000 ton
kommer att mottas som mest per ar.

Massor kommer dven att mottas i anldggningsandamal, for anldggande av ramper, men
dven for anldggande av vigar och liknande. Totalt kommer cirka 30 000 ton massor att
mottas 1 anldggningsdndamal.

Verksamheten kommer dven innebéra atervinning av som mest 100 000 ton asfalt per
ar, for att, bland annat, 1 det semimobila asfaltverket behandlas och dérefter aterga till
marknaden igen. Bedomningen &r att verket kommer att producera runt 200 000 ton
asfalt per ar.

Utover detta kommer d@ven mottagning och dtervinning att ske av som mest 50 000 ton
betong per ar. Den mottagna betongen kommer att bearbetas for att direfter dterga till
marknaden.

Som mest kommer dven 50 000 m® betong att tillverkas per &r i verksamhetens
betongstation.

Utover detta kommer bolaget dven att ta emot som mest 100 000 ton entreprenadberg
per ar, for atervinning.

Veidekke avser dven att tillverka som mest 40 000 ton anldggnings- och tradgardsjord
per ar.

Téktbotten planeras som ldgst 1 nivan +18 m, samma niva som nuvarande verksamhet
tillater. Detta innebdr att verksamheten kommer att bedrivas under rddande
grundvattenniva och séledes omfattas av tillstaindspliktig vattenverksamhet i form av
bortledning av yt- och grundvatten.

Ansokan avser en verksamhet om 30 ar inom fastigheten Tensta-Forsa 24:1. For
fastigheten Tensta-Forsa 10:1 kommer verksamhet enbart att bedrivas till och med 2031
dé denna del av verksamheten dérefter ska vara efterbehandlad och klar.
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6.2.4 Arbets- och produktionstider

Arbetstiderna som planeras ér foljande:

¥ Krossning och borrning av berg och morén, vardagar klockan 06.00 — 22.00
¥ Krossning for dtervinning, vardagar klockan 06.00-18.00

¥ Skutknackning och springning, vardagar klockan 06.00 — 18.00

¥ Asfaltverket kan komma att vara i drift dygnet runt

¥ In- och uttransport, upplagshantering, samtliga veckodagar, dygnet runt

6.3 Vattenverksamhet

Den ansokta verksamheten omfattar dven vattenverksamhet i form av bortledning av det
yt- och grundvatten som lacker in i brytomradet. Bortledning kommer att ske genom
pumpning och vidare till anldggningens sedimentationsdamm dér det sedan slépps ut till
recipient.

6.4 Efter avslutad verksamhet

Efterbehandling av bergtékten planeras att ske successivt vartefter brytning sker och
efterbehandling &r mdjlig. D4 tdkten dr avslutad ska omradet stddas av och alla maskiner,
upplag och eventuella anordningar for verksamheten tas bort.

I likhet med tidigare efterbehandlingsplan avses tikten efterbehandlas genom éterfyllnad
med externa jord- och schaktmassor (deponering av avfall). Aterfyllnad kommer att ske
samtidigt som berguttag i tikten sker, dock med efterslépning i tid och plan. Aterstillning
kommer att ske med inlevererade inerta schaktmassor fran regionen samt delvis
avtackningsmassor fran den egna verksamheten. Deponin kommer att sluttdckas enligt de
krav som aterfinns i forordning (2001:512) om deponering av avfall.

Om det finns behov kommer det aterfyllda taktomradet att beskogas. Detta avser dven ytor
for betong- och asfalttillverkning.

En preliminér efterbehandlingsplan finns bilagd till miljokonsekvensbeskrivningen.

6.4.1 Ekonomisk sdkerhet

Vid ett beviljat tillstind beslutar Mark- och miljodomstolen att verksamhetsutovaren
ska stélla en ekonomisk sdkerhet enligt 16 kap. 3 § miljobalken. Sdkerheten ska
motsvara de kostnader som véntas for att iordningsstédlla omradet efter avslutad
verksambhet.

Veidekke foreslar att den ekonomiska sikerheten for verksamheten ska uppga till 8 800
000 kr. Denna sdkerhet ligger i linje med de forslag pa sikerheter som tagits fram 1

Milj6samverkan Sveriges exempelsamling “En fortikt vigledning”, dir brytomrade for
berg ir beriiknat utifrin en aterstillningskostnad av 14 kr/m? och verksamhetsomrade 4
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kr/m?. Denna siffra dr direfter indexreglerad med en 6kning pé 2 % under
verksamhetens tillstandstid (8 ar for Tensta-Forsa 10:1 och 30 ar for Tensta-Forsa 24:1).

7. INVERKAN PA ALLMANNA OCH ENSKILDA
INTRESSEN

/7.1 Landskapsbilden

En bergtikt medfor en fordndrad landskapsbild 1 och med att omridet avbanas och berg
bryts ut. Landskapsbilden kommer att forbli fordndrad under den tid som verksamhet pagar
och ater forandras d& omradet efterbehandlas, och succesivt fylls ut med deponerade
massor. Fardigdeponerade ytor kommer att besés omgéende i syfte att integrera deponin i
omkringliggande natur.

Eftersom omrédet redan ar paverkat av tidigare tdktverksamhet skedde den storsta
fordndringen av landskapsbilden d4 omradet till en borjan iordningstélldes till ett
taktomrade. Landskapsbilden kommer dock ytterligare att fordndras pa de ytor som &r
tédnkta for den utokade verksamheten.

Runt planerat verksamhetsomrade aterfinns mycket skog vilken forhindrar insyn till
verksamheten. Omradet topografi medfor dven att det inte sker ndgon insyn till sjdlva
bergtikten fran nidrmst beldgna bostadshus.

7.2 Naturmiljo

Naturmiljon kommer att pdverkas i och med att berg kommer att brytas. Detta da ytskiktet
kommer avldgsnas for att mojliggora losshallning av berg samt anldggande av ytor for
upplagsplatser och dérefter deponering av inerta massor.

Den ansokta verksamheten ligger inte inom nagot skyddat omrade sdsom djur- och
vaxtskyddsomrade, naturreservat eller nationalpark. Verksamheten &r heller inte beldgen
inom nagot omrade med naturhénsyn, sdsom Natura 2000-omréaden eller nyckelbiotoper.

Enligt Skogsstyrelsens databas ’Skogens Pdrlor” framkommer att det idag finns tva
naturintressen inom planerat verksamhetsomrade samt ett naturintresse precis intill
planerat verksamhetsomrdde. Det dr dock enbart ett naturintresse som fortfarande ar
beldget inom nuvarande och planerat verksamhetsomride. Ytterligare ett naturintresse
patriffas precis 1 utkanten av planerat verksamhetsomrade.
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Under den naturvirdesinventering som genomforts for den ansdkta verksamheten
patriffades 21 naturvirdesobjekt av naturtyperna Skog och trid, Myr och Smdvatten, varav
sex av dessa objekt var beldgna inom det tidigare tilltdnkta deponiomradet (beldaget utanfor
brytomradet for berg och siledes dven utanfor nu ansokt deponiomrade). Ett av de
patraffade naturvirdesobjekten bedomdes ha ett hogt naturviarde (naturvardesklass 2), fem
ha pétagligt naturvdrde (naturvardesklass 3) och 15 visst naturvirde (naturvardesklass 4).

Under inventeringen identifierades totalt sex sérskilt skyddsvarda trdd varav ett ar beldget
inom ytan for den utdkade bergtékten.

Utifrdn den samlade bedomningen av fagelinventeringen sa framkommer att omradets
frimsta vérden for faglar ar knutna till skogsmarker. Mer naturliga och ostorda skogar i
sddra delen av projektomréde #r limpliga for spillkrdka (NT) och talltita (NT). Aven sjilva
bergtikten 4r en hickplats for backsvala (VU). Aven kricka (VU) beddms méjligen hécka i
dammen vid projektomradets dstra grinsen. Aven en sekretessbelagd, fridlyst och
skyddsvérd art observerades under fagelinventeringen.

Utifran uppgifter fran Veidekke sjdlva, men dven tidigare rapporteringar i Artportalen
framkommer dven att backsvala ibland féorekommer inom tikten, vilka bygger bon i
lampliga upplagshogar.

Under groddjursinventeringen gjordes observationer av vanlig padda, storre
vattensalamander, mindre vattensalamander och dkergroda. Alla observationer gjordes i ett
dike och 1 en damm som ligger vid Ostra gransen inom projektomradet. Ett flertal [ampliga
livsmiljoer noterades dven. Inga observationer av vanlig groda gjordes i samband med
inventeringen, men miljon beddmdes vara lamplig dven for denna art.

Veidekke kommer under pagdende verksamhet att vara uppméarksamma pa djurlivet i och
kring takten. Avseende det omréde som tilldelats naturvérdesklass 2, kommer dock detta
att avverkas till foljd av den planerade bergtiktsverksamheten. D4 omradet redan idag
utgors av produktiv skog skulle detta ske dven vid det fall den ansokta bergtikten inte ges
tillstand.

Av de skyddsvirda trad som observerats inom ansokt verksamhetsomrade édr det endast ett
trdd som kommer att avverkas till f6ljd av ansokt verksamhet.

For att skydda och ta hdnsyn till de figlar som forekommer inom ansokt
verksamhetsomride kan Veidekke ata sig att inte avverka skogen under hickningssdsong.
All skog inom verksamhetsomradet kommer dessutom inte att avverkas vid ett och samma
tillfélle utan detta kommer att ske successivt allt eftersom brytningen fortskrider i tékten.
Vid de fall backsvalan anlagt bon uttar inte Veidekke material frdn dessa upplagshogar
under tiden for hackning.
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Inom bergtakten forekommer i1 6vrigt d&ven en sekretessklassad art. Veidekke har idag ett
samarbete med Uppsala ornitologer for att kontrollera artens forekomst samt vilka
skyddsatgarder eller ovriga dtgarder som kan vidtas for att kunna gynna arten i omradet
samtidigt som verksamheten bedrivs pa platsen.

Avseende groddjuren inom omradet s& dr omradets frimsta virde knutna till en damm vid
projektomradets Ostra grins, samt de overvintringsmiljoerna som noterats i projektomradet
runt dammen. Den damm som aterfinns inom verksamhetens Ostra del kommer att ldmnas
ordrd likt den gor idag, vid dagens verksamhet. Aven slintmiljoerna som aterfinns runt
denna damm kommer att 1dmnas ordrda och inte paverkas av verksamheten. Dessa miljoer
finns redan idag och arterna verkar trivas bra trots att verksamhet bedrivs vid dess sida. I
Ovrigt patriaffades overvintringsmiljoer inom tidigare planerat deponiomrade (beldget
utanfor brytomradet for berg och sdledes dven utanfér nu ansokt deponiomréde) vilket inte
langre dr foremal for ansokt verksambhet.

De rutiner som éterfinns i kontrollprogrammet bidrar till att minimera oldgenheter for
naturmiljon.

7.3 Kulturmiljo

Enligt Skogsstyrelsens karttjinst, Skogens Pdrlor, aterfinns det inte nagra forn- eller
kulturldmningar inom det planerade verksamhetsomradet.

Enligt Lansstyrelsens egen databas framkommer att verksamhetsomradet angréinsar till ett
riksintresse for kulturmiljovard. Riksintresset bendmns som Gamla Uppsala samt Fyrisins
och Bjorklingeans dalgangar. Omradet utgors av en centralbygd av stor betydelse for rikets
historia med kontinuitet sedan bronsaldern och med politiskt centrum under forn- och
medeltid med kultplats, kungsgérd och Sveriges forsta drkebiskopssite.

En arkeologisk utredning, etapp 1, har genomforts for det planerade verksamhetsomradet.
Utredningen omfattade savil omrddet for bergtékt, atervinning som tidigare planerat
deponiomréde (vilket nu har plockats bort fran denna ansékan). Under inventeringen kom
totalt 12 objekt att pekas ut samt ett kdnt gransmarke att kontrolleras 1 félt. Endast ett av
objekten bedoms komma att padverkas av den ansoka verksamheten (objekt 10 i
foreliggande rapport, som ses som bilaga till miljokonsekvensbeskrivningen). Objektet ar
beldget inom den planerade utokningen for bergtikten och utgors av ett gransmaérke.

Objektet kommer att behova rojas till f61jd av den utvidgade brytningen av berg och en
ansokan om tillstand att ta bort fornlimningen skickades in till Lansstyrelsen 1 Uppsala lidn
den 3 november 2023. Ndgon bekréftelse pa ansokan har d&nnu inte inkommit fran
Lansstyrelsen.

Da det riksintresse som angransar till omradet utgdrs av en mycket stor yta samt da det
kommer att finnas skog mellan riksintresset och verksamhetsomradet, vilket forhindrar
insyn, dr bedomningen att detta inte kommer att paverkas av den ansokta verksamheten.
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Om Veidekke under verksamhetstiden skulle komma att pétraffa icke tidigare
dokumenterade fornlimningar kommer Lansstyrelsen kontaktas omgéende. Vid ett sddant
forfarande kommer arbetet vid denna del av tékten att avbrytas.

7.4 Friluftsliv

Omradena kring den ansokta verksamheten kan idag nyttjas for titortsnéra rekreation i
form av svamp-/béarplockning och vandring. I omrédet kring den ansokta verksamheten
bedrivs dven jakt.

Griansen kring verksamhetsomradet kommer att vara vél utmarkerad i terrdngen och
brottkanten vid bergtdkten kommer forses med skyltar. Pa s& vis kommer ménniskor som
vistas 1 ndiromrédet se att omradet utgors av tdktverksamhet. Vigen till tiktomradet
kommer dven att vara avsparrad med en grind d& verksamhet inte pagér.

Verksamheten bedoms inte ha ndgon negativ paverkan pé friluftslivet di samtliga
aktiviteter kan fortgd i verksamhetens omgivningar.

/7.5 Yt- och grundvatten

Taktverksamheten kommer att bedrivas under rddande grundvattenniva och darmed
paverka yt- och grundvattennivderna i tiktens omgivningar. P4 grund av detta har WSP
Environmental Sverige genomfort en hydrogeologisk utredning for den ansokta
taktverksamheten.

Grundvattenbortledningen fran verksamheten har beriknats till ca 12,0 I/s (ca 378 000
m?/4r), om hela brytomrédet brutits ut, och ingen aterfyllning har skett. Det tillkommer en
nettonederbdrd pa ca 9,2 1/s (ca 290 000 m>/ar), varvid totalt ca 21,2 I/s (ca 668 000 m*/ar)
vatten behover avledas.

Den maximala mingden grundvatten for betongfabriken motsvarar ca 15 000 m*/ar. Detta
motsvarar ca 2% av den totala méngden vatten som behdver avledas. En liten del av
vattnet som annars hade runnit in i1 bergtédkten tas 1 stéllet upp till fabriken och ddrmed &r
grundvattenuttaget forsumbart i forhallande till grundvattenbortledningen totalt for takten.

Vattenhantering i tikten sker genom att en pumpgrop anldggs i botten pa tékten, nagon
meter under arbetsnivan. Hir samlas den nederbord som faller dver tékten samt det
inldckande grundvattnet. Fran pumpgropen pumpas vattnet till en anlagd
sedimentationsdamm dér sedimentation sker innan vattnet leds vidare mot recipienten.

Potentiella intressen som skulle kunna skadas av de forutsebara fordndrade
vattenforhallandena som verksamheten medfor 4r normalt brunnar,
grundvattenforekomster, grundvattenberoende ekosystem samt byggnader och
anlidggningar med kénslig grundlidggning inom sittningskéinslig mark.
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Inom och i nérhet av paverkansomradet for grundvatten har nedanstdende objekt
identifierats:

3t

3t

Foriandrade flodesriktningar och volym av yt- och grundvatten.

Det forekommer troliga sittningskénsliga jordarter inom paverkansomradet
(SGU:s jordartskarta).

Det forekommer formodligen tva brunnar (SGU:s brunnsarkiv) inom
paverkansomradet.

Det forekommer sumpskog inom paverkansomradet (Skogsstyrelsen).

Det forekommer ett markavvattningsforetag vid utslappspunkten
(Lénsstyrelsen).

Den ansokta deponeringen i utbrutet brytomradet kan bidra till risk for
fororeningsspridning.

Foljande vanliga motstaende intressen har kunnat avskrivas:

3t

3t

Det finns ingen kénd kélla i tiktens ndrhet (SGU:s kéllarkiv).

Det forekommer inga utpekade grundvattenmagasin eller
grundvattenforekomster inom paverkansomradet (SGU och VISS).

Det finns inga vattenskyddsomraden inom paverkansomrédet (VISS).

Utpekade nyckelbiotoper inom paverkansomrédet dr inte grundvattenberoende
(Skogsstyrelsen).

I rapportens slutsats framkommer dock f6ljande:

3t

Inom péaverkansomradet har flera sumpskogar identifierats. Det kan ske en
paverkan pd den sumpskog narmast tiakten vilket kan utgoéra en skada. Paverkan pa
resterande sumpskogar beddms inte utgora en risk for skada.

Odenslunda-Forsa-Rdsta dikningsforetag bedoms inte paverkas negativt av taktens
vattenverksamhet, forutsatt att utflodet fran tikten regleras.

Det finns en formodad brunn inom paverkansomrédet. Dock ar avsédnkning 1
princip forsumbar och dérfor forvintas ingen skada uppsta.

Det finns tvd omrdden inom paverkansomradet ddr E4an riskerar att sittas. Dock &r
det en relativt nyanlagd vdg och motorvégar anldggs alltid for att undvika
sattningar, dirmed forutsétts att atgdrder har vidtagits och att det inte forekommer
nagon risk for séttningar.
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7.6 Utslépp fill 1uft

Verksamheten kommer att medfora utslépp till luft fran fordon och maskiner, samt fran
interna och externa transporter. Nér diesel forbranns ger detta upphov till utsldpp av bland
annat koldioxid (CO»), kviaveoxider (NOy), svaveldioxid (SO2) och kolviten. Emissioner
till luft kan bidra till miljéproblem som forsurning, vergddning, marknéira ozon och
klimatférindringar. Overlag bidrar transporter till utslipp av partiklar till luft, vilket kan
paverka ménniskors hilsa negativt.

Utslédpp fran arbetsmaskiner gér inte att undvika men kan begransas genom att anvénda ny
teknik, modern utrustning samt miljoklassade branslen. Genom att systematiskt efterstriva
detta kommer emissioner fran maskiner och fordon successivt att bli ldgre 1 takt med
teknikutvecklingen.

Bolaget har under innevarande tillstdndstid utrett mojlighet till att elansluta samtliga
maskiner. Asfaltverket dr redan anslutet, men kapacitet i elnétet, att i sin helhet ansluta
ovriga delar till asfaltverket sdsom viarmesilos etc. men dven mobila krossar, och
betongstation saknas dock. Veidekke har skickat in en forfragan till Upplands Energi om
att utoka verksamheten med bade full asfaltsanlédggning, stenkross och betongfabrik med
en total effekt av 4 500 kW. De har dock fitt till svar att det generellt rader en
kapacitetsbrist 1 stamnétet i Mélardalsregionen som gor att regionnitet i dagsldget inte kan
bevilja Upplands Energi okat effektuttag. Uttagspunkten &r inte dimensionerad for att klara
Veidekkes onskade lastokning utan behover forstirkas med en ny 20 kV-ledning ca 7,4 km
(fagelvégen). For att ansluta den krivs dven forstirkningar av Vattenfall Eldistribution 1
sitt overliggande nit.

Det ligger i bolagets eget intresse att s& smaningom ansluta verksamheten till eldrift. En
fortsatt dialog kommer saledes att féras med nitdgaren under verksamhetens tillstdndstid.
Aterkoppling kommer att ske med tillsynsmyndigheten i samband med tillsynsbesok.

Transporter fran ballastindustrin utgor en stor del av de tunga transporterna pd véigarna.
Avstandet fran tékterna till avséttningsomradet dr ddrav en mycket viktig parameter nér
lampliga platser identifieras for tdktverksamhet. Genom att producerade miangder kommer
att nyttjas i niromradet kommer transportstrickorna, och dirmed utsléppen till luft, att
héllas nere.

7.7 Buller

Verksamheten kommer att ge upphov till buller i omgivningen i samband med avtdckning,
borrning, springning, krossning, skutknackning, sortering, materialhantering samt
transporter. Bullerstorningarna har olika spridning till omgivningen beroende pa
exempelvis vindriktning och landskapets topografi.

En bullerutredning har tagits fram for den ansokta verksamheten. Utredningen har
genomforts av Efterklang AB.
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I bullerberdkningarna har situationer skapats dér samtliga aktiviteter inom verksamheten
ingdr for att beskriva ett ur bullersynpunkt virsta fall for respektive skede. Utredningen
bestar av fyra berdkningsfall som representerar olika brytskeden i tikten.

For att innehalla riktvdrdet kvéllstid har det under utredningen visat sig kridvas skirmning
av krossar da brytning sker i de sddra och Ostra delarna av takten (berdakningsfall 3 och 4 i
rapporten). I modellen har en 5 m hog avskdrmning placerats pa 15 meters avstand fran
for- och efterkross i berdkningsfallen 3 och 4. Avskdrmningen kan ordnas genom t.ex. att
anvinda materialupplag eller containrar. Avsikten med avskdrmningen ar att skdrma
krossarna i riktning mot Labbo 1:1, nordvist om verksamheten. Dagtid utan bullervallen
berdknas ljudnivéan vid Labbo 1:1 till 49 samt 48 dBA for berdkningsfall 3 respektive 4.
Att avskdrma krossarna dr ddrmed inte ett krav for att innehélla riktvérdet vid fastigheten
under dagtid.

Enligt berdkningsresultaten innehélls 1 ovrigt riktviarden for samtliga berdkningsfall, med
marginal. Berdkningen for bullerspridningen nattetid visar att berdkningspunkt 1 har den
lagsta marginalen till riktvérde, en marginal med 2 dB. Resterande punkter har alltsa
marginaler storre dn 4 dB for alla tider pa dygnet.

Bullerutredningen ses som en bilaga till miljokonsekvensbeskrivningen.

7.8 Damning

Den ansokta verksamheten beddms ge upphov till viss damning. Det dr i huvudsak vid
sprangning, krossning, sortering, lastning samt frin transporter och frdn upplag som
dammet uppstdr. I vilken omfattning damning kan orsaka paverkan beror pa viderlek,
vindriktning samt vindstyrka.

Det damm som uppstar vid borrning tas effektivt omhand av den stoftavskiljare som ér
inbyggd i aggregatet. Damning vid krossning forhindras genom att krossarna delvis ar
inbyggda men dven forsedda med bevattningsutrustning. For att forhindra att damm sprider
sig fran interna transportvigar kommer dessa i huvudsak att bevattnas. Vid det fall
bevattning inte dr mojlig, exempelvis pa grund av arstid, kan interna vigar komma att
saltas.

Deponin kommer att vegeteras allt eftersom utfyllnaden fardigstillts, vilket kommer att
halla nere damningen.

Utover ovanstdende skyddas omgivningen mot damm genom vegetation och topografi.

7.9 Vibrationer och luftstotvégor

Vid spriangning uppkommer vibrationer och luftstdtsvagor. Vibrationer i samband med
sprangning kan uppfattas som negativt och obehagligt for manniskor och djur som inte &r
forberedda pa att sprangning ska utforas. Vibrationer uppstér frimst dé berget sprangs.
Péverkan till f61jd av vibrationer kan ske pa omkringliggande bebyggelse.
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Aven stétvagor kan uppfattas som negativt for omgivningen. Upplevelsen av luftstdten
beror pé en rad olika faktorer sdsom terrdngens 6ppenhet, sprangningsriktning och avstand.

Péaverkan fran sprangning i form av vibrationer &r av lokal, tillfallig karaktdr. Vibrationer
till foljd av sprangning kommer dock pagé under hela den sokta tillstandstiden.

Maitningar som utforts under nuvarande verksamhet visar att anldggningen klarar géllande
riktvdrden vad avser bade vibrationer och luftstdtvagor.

/.10 Transporter

Transporter till och fran verksamheten leds idag via enskild vdg i nordlig riktning innan de
nar vig 700, for att darefter ansluta till E4. Den enskilda vdgen dr optimal {6r in- och
uttransport av material till verksamheten och 4r anlagd enbart for pdgaende
taktverksamhet. Det finns inte ndgra bostadshus utmed vigen och anslutningen till E4 sker
sd snart som efter 200 m da transporterna nétt vag 700.

I snitt berdknas 37 ton per lass transporteras frén tikten, vilket ger ett genomsnitt pa 31
transporter per dag (enkel vig) vid ett medeluttag av berg och morin. Vid maximalt uttag
uppgér transportnumerdéren till cirka 63 transporter per dag (enkel vég). Uttag av torv
kommer att ge upphov till som mest 13 transporter per ar (enkel vig).

Atervinning av asfalt kommer att ge upphov till som mest 7 transporter per dag (enkel
vég), vid en maximal dtervinning av 100 000 ton asfalt per &r. Samma méngd transporter
kommer att uppkomma fran mottagning av maximal méngd entreprenadberg.

Atervinning av betong kommer att ge upphov till som mest 4 transporter per dag (enkel
vég), vid maximal dtervinning av 50 000 ton.

Atervinning av avfall i anliggningsindamal kommer att ske av totalt 30 000 ton material,
vilket innebar ett mottagande som 1 medeltal uppgar till 1 000 ton per ar. Ett mottagande av
1 000 ton material per ar skulle ge upphov till cirka 1 transport (enkel vig), var 14:e dag.
Denna atervinning kommer dock med storsta sannolikhet att ske i kampanjer, i samband
med att interna anldggningsandamal uppkommer. Detta i sig kan ge upphov till ett storre
antal transporter under en och samma vecka, vilket 1 sin tur medfor farre antal transporter
under Ovriga tider.

Deponiverksamheten kommer totalt att ta emot 13 000 000 ton material, vilket innebér ett
mottagande som 1 medeltal uppgar till cirka 430 000 ton per ar. Ett mottagande av 430 000
ton per &r skulle komma att ge upphov till 32 transporter per dag (enkel vdg). Vid ett
maximalt mottagande av 450 000 ton under ett och samma ar kommer
deponiverksamheten att ge upphov till 33 transporter per dag (enkel vig).

Jordtillverkningen kommer att ge upphov till som mest 3 transporter per dag, vid en
maximal tillverkning av 40 000 ton per ar.
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Verksamheten kan ge upphov till kampanjkorningar vilket innebér att fler transporter kan
komma att uppsté per dygn under vissa perioder. Detta innebdr ocksa att det blir farre
transporter under andra perioder.

Bolagets mal ar att verksamheten ska ge upphov till som minst 80 % returtransporter vilket
innebdr en stor minskning av det totala antalet transportrorelser.

Vid en eventuell trafikolycka kan fordonets tank ldcka ut brénsle, vilket kan paverka mark
och vatten.

Genom att producerade mangder framst kommer att nyttjas i niromradet kommer
transportstrickorna héllas nere. Det korta avstdndet minskar inte enbart utsliapp utan dven
risken for olyckor. Utrustning for sanering och minimering av miljoskada kommer att
finnas tillginglig.

8. SARSKILT OM VATTENVERKSAMHETEN

8.1 Vattenverksamhetens omfattning

Grundvattenbortledningen fran verksamheten har berdknats till ca 12,0 I/s (ca 378 000
m?>/4r), om hela brytomradet brutits ut, och ingen aterfyllning har skett. Det tillkommer en
nettonederbdrd pa ca 9,2 1/s (ca 290 000 m?/ar), varvid totalt ca 21,2 /s (ca 668 000 m>/ar)
vatten behover avledas.

Detta kommer resultera i en eventuell avsidnkning vars influensomrade stricker sig som
mest kring 700 m 1 nordvistlig riktning fran brottkant.

8.2 Vattenrattslig rédighet

For den vattenverksamhet som ska bedrivas kravs radighet enligt 2 kap. 1 § lag (1998:812)
med sérskilda bestimmelser om vattenverksamhet. Veidekke har erforderlig radighet da
bolaget innehar nyttjanderéttsavtal, bilaga S, pa fastigheterna dar taktverksamheten bedrivs
inom vilken bortledning av grundvatten kommer att ske.

8.3 Vattenrattsliga sakagare

Det finns en formodad brunn inom paverkansomrédet. Dock ar avsdnkningen 1 princip
forsumbar och dérfor forvintas ingen skada uppsta. Nagra vattenréttsliga sakdgare
forekommer saledes inte.
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8.4. Ersattningsskyldighet

Mot bakgrund av att ingen paverkan bedoms uppsta erbjuds ingen erséttning. Skulle det
mot formodan uppkomma négon skada fér detta hanteras enligt reglerna om oférutsedd
skada.

9. RISKER

9.1 Allmdnhet och vilt

Det kan vara en sdkerhetsrisk for ménniskor och djur att betrdda omridet. En olycka kan
uppsté da det foreligger risk for ras och fall fran brytslénter. Ett stressat vilt kan d4ven
komma att springa 6ver kanten. Det foreligger dven en risk for att bli pakérd om man
betrdder tdktomradet vid pagaende produktion.

For att hindra obehoriga att betrdda verksamhetsomradet kommer omradet att vara vél
utmarkerat i terringen. Markeringarna far inte doljas eller rubbas under exploateringstiden.
Vid brytfronten kommer dven skyltar att sattas upp vilka varnar for tiktverksamhet och
stup.

Tillfartsvégen till omradet kommer att vara avstingd med grind da verksamhet inte pagér.

9.2 Kemiska produkter

De kemikalier som kan forekomma pé anléggningen ér dieselolja, motorolja och
hydraulolja for drift av maskinerna samt sprangdmnen.

Sprangmedel kommer inte att forvaras inom verksamheten utan anlénder till tikten samma
dag som spriangning ska dga rum. Sprangmedlet forvaras och hanteras av extern
entreprendr enligt gillande regelverk.

Inom omrédet kommer diesel att forvaras 1 dubbelmantlade cisterner samt oljor och fetter i
en miljobod.

Inom verksamheten finns en fast cistern ddr maskiner tankas. Ytan dér tankning sker ar tét
och forsedd med ett vil packat lager av stenmjol. Tankning till krossanldggningen kommer
att ske 1 anslutning till krossanldggningen.

Vid dagens slut parkeras fordon pé vl packad tiktbotten.

Mindre service och underhall av maskiner kommer att ske internt medan storre arbeten
kommer att ske pd extern verkstad. Detta innebér att inga storre forrdd av kemikalier
kommer att behovas i tikten.
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Vid ett eventuellt lackage inom verksamhetsomradet aterfinns utrustning for sanering och
minimering av miljoskada tillgangligt i form av absol eller liknande. P4 sé vis nar inte
kemikalierna grundvattnet. Hantering av kemikalier och kontroll av dessa kommer att ske i
enlighet med Veidekkes egenkontroll.

9.3 Sprangning

Spriangning kan innebdra obehag for nirboende till f6ljd av vibrationer och lufttrycksvagor
samt risk for stenkast och paverkan péa fastigheter. Upplevelsen av luftstoten beror pa en
rad olika faktorer sdsom terrdngens ppenhet, sprangningsriktning och avstand. For
sprangning anlitas underentreprendr.

Infor varje springning sker en rondering av omradet kring tédkten. Narboende kommer att
meddelas i god tid innan springningen sker. Da sprangning utférs kommer &dven en
varningssignal att avges och enskilda vigar kommer att stdngas av.

Risk for stenkast reduceras genom en utarbetad borrplan for att undvika svaghetszoner i
berget. Losa stenar i bergfickor petas ner och tas dven bort fran brottkanten da materialet
ska krossas. P4 sd vis minskas dven risken for olyckor vid nésta springning.

Det sprangmedel som anvinds levereras med bulkbil samma dag som laddningen av salvan
ska goras. Springmedel kommer séledes inte att forvaras pa takten.

9.4 Sevesoverksamhet

Vid springning kommer mer &n 10 ton sprangmedel att nyttjas per salva. Detta innebér att
verksamheten kommer att bedrivas pé sddant sétt att den omfattas av Lag (1999:381) om
atgarder for att forebygga och begrénsa foljderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k.
Sevesolagstiftningen. Lagstiftningen innefattar tva kravnivéer, beroende pé vilken méngd
kemikalier som hanteras. For bada nivéerna finns dock krav gillande att delge allmdnheten
information om risker 1 verksamheten samt hur dessa hanteras. Ansokt verksamhet
omfattas av den lagre kravnivan.

For Bjorklinge bergtikt har Veidekke redan sedan tidigare anmélt om att verksamheten
omfattas av Sevesolagstiftningen. Ett handlingsprogram, vilket identifierar risker samt
vilka forsiktighetsmétt som vidtas vid anldggningen finns saledes redan framtaget for
verksamheten.

D4 nu ansokt verksamhet inte kommer innebéra att mer sprangmedel hanteras inom tékten
samt dd samma skyddsatgirder som redan idag vidtas, &ven kommer att vidtas vid fortsatt
verksamhet, bedoms redan inlamnat handlingsprogram fortsatt vara aktuellt for
verksamheten.
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9.5 Transporter

Vid en eventuell trafikolycka kan fordonets tank ldcka ut brénsle, vilket kan paverka mark
och vatten.

Transporter fran ballastmaterialindustrin utgoér en stor del av de tunga transporterna pa
vigarna. Avstandet frén tékterna till avsdttningsomradet &r ddrav en mycket viktig
parameter nar lampliga platser identifieras for taktverksamhet. Producerat material
kommer att nyttjas 1 niromradet dir takten ar beldgen. Pa sa vis kommer
transportstrackorna kunna hallas nere.

Utrustning for sanering och minimering av miljoskada kommer att finnas tillgdnglig.

10. KONTROLL AV VERKSAMHETEN

For den som bedriver tillstandspliktig verksamhet enligt miljobalken krivs egenkontroll.
Egenkontroll innebér att 16pande planera och kontrollera verksamheten. Miljoinriktad kontroll
av verksamheterna kommer att ske i egen regi genom inspektioner som utfors av personal
anstillda pa Veidekke.

Kontroll av verksamheten kommer édven att ske genom ett kontrollprogram. I kontrollen ingér
bland annat hantering och forvaring av kemikalier samt service och underhéll av maskiner.
Kontrollprogrammet kommer &ven att innefatta de rekommendationer som ldmnades frén
Svenska Kraftnét och Vattenfall under samradsprocessen. Vid beslut om tillstand for
verksamheten ldmnar Veidekke som forslag att bolaget inkommer med ett uppdaterat
kontrollprogram inom tre ménader frén det att beslutet vunnit laga kraft. Kontrollprogrammet
ska tas fram 1 samrdd med tillsynsmyndigheten.

Veidekke kommer ocksd érligen att inge en miljorapport i enlighet med géllande foreskrifter.
I miljorapporten redovisas utslépp, driftstorningar samt hur de tilldelade villkoren for
verksamheten efterlevs.

11. EFTERLEVNAD AV MILJOBALKENS
ALLMANNA HANSYNSREGLER

11.1 De allmdnna hdnsynsreglerna

Enligt de allminna hinsynsreglerna som finns i miljobalkens (1998:808) andra kapitel ska
alla som bedriver en verksamhet vidta de skyddsétgiarder och den forsiktighet som behdvs
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for att forebygga, hindra eller motverka att verksamheten medfor skada eller oldgenhet for
minniskors hilsa och miljon.

11.1.1 Bevisborda

Verksamheten inom den ansokta anldggningen kommer att bedrivas 1 Veidekkes regi.
Veidekke har att visa att de allminna hénsynsreglerna och andra forpliktelser foljs i
denna tillstindsansdkan och 1 miljokonsekvensbeskrivningen samt genom kommande
kontrollarbete. Veidekke kommer &rligen inge en miljorapport. I rsrapporten kommer
miljohéndelser redovisas samt hur de tilldelade villkoren for verksamheten efterlevs.

11.1.2 Kunskapskravet

Alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig tillrdcklig kunskap i férhallande till
verksamhetens art och omfattning for att skydda ménniskors hélsa och miljon mot skada
eller oldgenhet. Det aligger darfor Veidekke att vid varje givet tillfdlle ha erforderlig
kunskap for att kunna bedriva verksamheten utan att skada eller medverka till oldgenhet
for ménniskors hélsa eller miljon.

11.1.3 Forsiktighetsprincipen

Forsiktighetsprincipen innebér att skyddsdtgarder, begransningar och forsiktighetsmaétt
ska vidtas for att forebygga, hindra eller motverka att verksamheten medfor skada eller
oldgenhet for manniskors hdlsa och miljon. Det innebir att redan vid risk for oldgenhet
har Veidekke ett dtagande att vidta de atgérder som behovs for att negativa effekter pa
hilsa och miljon ska forebyggas, hindras och motverkas. Arbetet med
forsiktighetsprincipen i form av skyddsétgirder och begriansningar bedrivs i det 16pande
arbetet genom uppfyllande av de tilldelade villkoren samt ett aktivt kontrollarbete med
kontinuerlig inrapportering till tillsynsmyndigheten.

11.1.4 B&sta majliga teknik

Veidekke ska for driften av verksamheten vid Bjorklinge bergtékt begrdansa
miljopéverkan genom att anvianda bésta mojliga teknik enligt praxis i branschen. Det
sker genom att vilja professionella entreprenadforetag samt genom att strava efter
anviandning av den senaste tekniken 1 branschen.

11.1.5 Produktvalsprincipen

Produktvalsprincipen dven kallad substitutionsprincipen innebaér att
verksamhetsutovaren ska undvika att anvinda kemiska produkter som kan medfora
oldgenhet for ménniskors hélsa eller miljon om de kan erséttas av mindre farliga
produkter.
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De kemiska produkter som anvinds vid verksamheten utgors huvudsakligen av
drivmedel till arbetsfordon och maskiner. Vid inkdp av kemikalier undviker Veidekke
skadliga kemikalier i sa stor utstrickning som mojligt, om dndamélet kan nas med
alternativ som ar mindre skadligt.

11.1.6 Hushdlinings- och kretsloppsprincipen

Enligt de allménna hansynsreglerna ska alla som bedriver verksamhet, hushalla med
ravaror och energi samt nyttja mojligheterna till ateranviandning och atervinning. Det
eventuella avfall som produceras inom verksamheten kommer dérav att sorteras och
atervinnas. Dértill bidrar dven Veidekkes atervinningsanldggning till att atervinna och
utnyttja samhéllets resurser pa ett foredomligt sétt.

11.1.7 Lokaliseringsprincipen

Bergtikter ska varaktigt anldggas pd en plats som innebér en langsiktigt god hushéllning
med resurser och med minsta mojliga intrang och oldgenhet for manniskors hilsa och
miljon.

Lokaliseringen for den ansokta verksamheten anses som god. Grunden for
lokaliseringen av verksamheten ér att det bedrivs verksamhet inom omrédet redan idag.
Lokaliseringen &r dven god utifran transportmdjligheter samt avstand till narboende.
Utifrén de utredningar som tagits fram beddms verksamheten inte medfora nigra storre
olagenheter for vare sig narboende eller miljon i omradet.

En ytterligare aspekt som dr grund for lokaliseringen av verksamheten dr den
efterfrdgan som varit pd bergmaterial de senaste dren samt behovet av omhindertagande
av uppkomna avfallsmassor samt med en framtidsprognos om ett fortsatt behov.
Verksamheten &r beldgen inom en av Sveriges snabbast vixande regioner med en hog
efterfragan pa anldggningar som kan ta emot material som uppkommer vid diverse
byggnationer. Genom att samkora savil bergtékt-, deponi- och atervinningsverksamhet
skapas synergieffekter och transporterna minimeras i och med att manga transporter
kommer att kunna gd med returtransporter da samtliga verksamheter bedrivs inom
samma omrade.

11.1.8 Skdlighetsregeln

Kraven pa hédnsyn enligt kunskapskravet, forsiktighetsprincipen, basta mojliga teknik,
produktvalsprincipen, hushéllningsprincipen och lokaliseringsprincipen géller 1 den
utstrackning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedémning ska
sarskilt nyttan av skyddsédtgéarderna och andra forsiktighetsmatt jamforas med kostnaden
for atgérderna.
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Bolaget bedriver standigt ett forbittringsarbete for att forebygga, hindra och motverka
risker for ménniskors hélsa och miljon. Ddrmed anser Veidekke att verksamheten vid
Bjorklinge bergtdkt ar utformad pé ett sadant sétt att de allménna hiansynsreglerna kan
uppfyllas.

11.1.9 Ansvarsregeln

Den som orsakar skada eller oldgenhet ansvarar for att avhjilpa skadan. Skyldigheten
géller tills dess att oldgenheten upphort, oavsett om verksamheten fortfarande bedrivs
eller om den lagts ned eller dverlétits.

Det innebir att Veidekke dven efter det att verksamheten upphort eller 6verlatits har
ansvar fOr att bekosta atgirder som avhjélper eventuella skador eller oldgenheter som
orsakats av bolaget. Om verksamheten vid Bjorklinge bergtikt skulle orsaka storning pa
exempelvis anslutande vattenomraden maste atgirder vidtas sa snart storningen
upptéckts.

11.1.10 Stoppregeln

En verksamhet far inte bedrivas om den medfor risk for att ett stort antal manniskor far
sina levnadsforhdllanden visentligt forandrade eller om det finns en risk att miljon
forsamras avsevart.

Verksamheten vid Bjorklinge bergtékt anses inte orsaka stor skada pd manniskors hilsa
eller avsevirda forandringar av levnadsforhallanden for ett stort antal ménniskor. For att
verksamheten ska ge sa liten inverkan pa méinniskors hélsa och miljon som mgjligt
atlyds de allmédnna hinsynsreglerna. Veidekke kommer dven kontrollera verksamheten
genom sin egenkontroll.

12. SAMHALLSEKONOMISKA EFFEKTER

12.1 Internationellt och Nationellt perspektiv

Sverige édr en av EU:s 27 medlemslédnder som antagit avfallsdirektivet, Europaparlamentets
och radets direktiv 2008/98/EG fran den 19 november 2008. Avfallsdirektivet &r ett
lagstiftat styrinstrument som beskriver den centraliserade viljan inom Europa att med ett
sammanfattat regelverk, styra mot ett resurseffektivt samhélle. En av de viktigaste
komponenterna 1 avfallsdirektivet dr den s kallade avfallstrappan eller avfallshierarkin,
vilken beskriver och styr hur avfall som uppkommer ska omhandertas i en numrerad
rangordning i fem steg;

1. Forhindra att avfall skapas, sd kallad avfallsminimering
2. Ateranviinda
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3. Materialatervinning
4. Energiutvinning
5. Deponi

For att mota de kommande utmaningarna har begreppet cirkuldr ekonomi antagits vilket
innebadr att vardet pa produkter, material och resurser ska behallas i ekonomin sa l&nge som
mojligt genom att medlemslidnderna i EU arbetar efter den antagna prioritetsordningen for
vad som allmént utgor det totalt sitt biasta miljoalternativet inom béade lagstiftning och
politik pd avfallsomradet. For att detta ska ga att uppfylla pé ett nationellt plan &r det
viktigt att det fran regering, statliga verk, miljodomstol, ldnsstyrelse och kommuner finns
politisk vilja och nationellt anpassade regelverk som underléttar for Sveriges
verksamhetsutdvare inom dtervinningsgebitet.

I Sverige uppgick leveranserna av ballast under 2021 till cirka 101,4 miljoner ton ballast
enligt SGU:s rapport “Grus, sand och krossberg 20217 (SGU, 2022). Detta dr en 6kning
med cirka 0,4 ton i jamforelse med 2020. Av det material som levererades utgjordes cirka
92 % av krossat berg. Leveranserna fran bergtikter 6kade med cirka 1 procent, fran 91,7
miljoner ton 2020, till 92,5 miljoner ton 2021 (SGU, 2022). I och med den utveckling som
idag sker i Sverige forvéntas ballastproduktionen dven fortsatt 6ka.

12.2 Behov av berg-, deponi- och dtervinningsverksamheter

Ballast dr nodvéndigt for samhallets utveckling. For att kunna bygga hus, broar, vdgar och
jarnvégar samt till ovriga anldggningsdndamal krédvs ballastmaterial. Ballastmaterial
tillverkas uteslutande av bergkross, naturgrus eller morén. Efterfragan pa bergmaterial kan
forvintas fortsatt oka 1 framtiden eftersom anvidndningen av naturgrus ska minska. Syftet
med att minska uttaget av naturgrus r att det dr en dndlig resurs som ar viktig for
grundvattnet. Krossat berg utgor det framsta ersittningsmaterialet for naturgrus och ar idag
det mest anvédnda ballastmaterialet 1 Sverige.

Det producerade berg-, morén- och torvmaterialet kommer att nyttjas till vdg- och
anldggningsarbeten, betong- och asfalttillverkning samt som jordforbéttringsmedel.

Behovsutredningen visar att tillgidngen dverstiger efterfrigan idag. Overskottet ir dock inte
sa stort och kommer enbart att bestd fram till och med 2031 da efterfragan istéllet kommer
att overstiga tillgdngen.

Att Gverskottet inte dr s stort, 1 en region som idag utgors av en av Sveriges snabbast
vixande regioner, skulle framdver kunna orsaka problem. Projekt som for stunden uppstar
kan uppta stora delar av de maximala arliga uttag som finns 1 tillstdndsgivna tékter.
Darutover finns alltid ett grundbehov av ballast i samhaéllet, som ocksé behdver kunna
tickas. P4 grund av detta dr det av stor vikt att det hela tiden aterfinns ett dverskott av
material for de tillfdllen storre arbeten uppkommer. Mot bakgrund av detta ér det av
betydelse att Veidekke erhéller fortsatt tillstdnd for sokt verksamhet vids Bjorklinge
bergtékt.
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Téaktverksamheten vid Bjorklinge bergtikt innebar att detta behov kan fyllas via lokal
produktion, vilket torde innebéra en god hushallning med mark ur allmén synpunkt.

Atervinningsverksamheten vid Bjorklinge ér i sig en vérdefull verksamhet for stadens och
regionens utveckling mot att forbéttra sina mojligheter att hushalla med regionens resurser.
Det huvudsakliga syftet med den ansokta anlédggningen &r att atervinna, och dirmed ocksa
aterinfora, stora volymer material till samhaéllets kretslopp och pa sa sétt bidra till att en
effektivare resurshushéllning uppnas.

Aven avseende deponiverksamheten ser Veidekke ett stort behov, da det behovs
anldggningar for omhéndertagande av avfall som inte gér att atervinna pa marknaden.

13. SAMRADSPROCESSEN

Samradsprocessen startade med ett samradsméte den 14 juni 2022 med Uppsala kommun och
Lénsstyrelsen 1 Uppsala ldn. Samrddet dgde rum pd plats, vid Bjorklinge bergtékt.

Den 16 september 2022 sdndes en uppdaterad version av samradsunderlaget med tillhérande
bilagor brevledes till berérda fastigheter och bostidder inom 1 km fran planerad verksamhet.
De som var intresserade av ytterligare information i &rendet uppmanades att ta kontakt med
undertecknad for att fa ta del av samradsunderlaget. Till samradet bjods d4ven myndigheter
samt intresseorganisationer in. I och med utskicket inbjod Veidekke samtliga berorda att
samréda via e-post, telefon eller brev fram till den 17 oktober 2022.

En annons publicerades dven i Uppsala Nya Tidning den 21 september och Uppsalatidningen
den 22 september for att informera allmdnheten om samradet.

En samradsredogorelse aterfinns i bilaga 6.

14. OVRIGA FRAGOR

14.1 Underlag for beddmning av prévningsavgift

Anlaggningskostnader for utférande av de delar av den ansokta verksamheten som avser
vattenverksamhet kommer aldrig att uppga till en kostnad dverstigande 500 000 kr.

Enligt forordning (1998:940) om avgifter for provning och tillsyn enligt miljobalken
uppgar grundavgiften ddrmed till 5 000 kronor.

Sasom underlag for tilliggsavgift enligt samma forordning, anges en érlig bortledning av
yt- och grundvatten uppgdende till cirka 668 000 m? enligt den hydrogeologiska
utredningen. Tilldggsavgift uppgar darmed till 66 800 kronor och den totala
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ansokningsavgiften till 71 800 kronor. Viktigt att tilldgga &r att inflddesvolymen forvéntas
minska patagligt allt eftersom grundvattennivan stabiliserar sig efter den initiala
avsdnkningen i och med utdkningen av takten.

14.2 Aktforvarare

Som aktforvarare foreslas:

Kommunledningskontoret, Avdelningen for kansli
Stadshusgatan 2, Uppsala

Registrator, Cecilia Persson
cecilia.persson2(@uppsala.se
018-727 09 93

14.3 Kungorelse

Ansokan kungdrs 1dmpligen i Uppsala Nya Tidning och Uppsalatidningen.

15. BILAGOR

1. Fullmakt

2. Tiktplan

3. Registreringsbevis
4. Analysresultat

5. Nyttjanderittsavtal

6. Samradsredogorelse
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Veidekke Industri AB
Verksamhetsutovare Moranvégen 12
186 40 Vallentuna

Organisationsnummer 556513 - 9408

Stefan Zaar

Bolagets kontaktperson, anlaggningen | 070-266 7704
stefan.zaar@veidekke.se

Stefan Ostlund

Bolagets kontaktperson, miljofragor 070-665 98 80
stefan.ostlund@veidekke.se

Benamning Bjorklinge bergtakt

10.11, 10.50, 90.40, 90.110, 90.141,

Verksamhetskod 26.150. 26.110
Fastighetsbeteckning Tensta-Forsa 10:1, 24:1
Koordinater (SWEREF99) N 6654299, E 647352
Tillsynsmyndighet Uppsala kommun

Mark- och miljédomstolen,

Prévningsmyndighet Nacka Tingsratt

Lan Uppsala

Kommun Uppsala
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|ICKE TEKNISK SAMMANFATINING

Veidekke Industri AB (”Veidekke/bolaget™) har beslutat att anséka om forlangd och utokad
taktverksamhet vid Bjorklinge bergtékt i enlighet med 9 och 11 kap. Miljobalken (1998:808).
Utover detta ansoker Veidekke om att ta emot avfall i anlaggningsandamal, mottagning av
avfall for atervinning, tillverkning av jordforbattringsmedel, drift av semimobilt asfaltverk
samt drift av betongstation. Utéver brytning av berg kommer &ven moran och torv att
omhandertas och séljas vidare fran anlaggningen. Verksamheten ar beldgen cirka 4,5 km
sydost om Bjorklinge tatort i Uppsala kommun. Lokaliseringen for den ansokta verksamheten
ar sjalvklar da verksamhet redan bedrivs pa platsen idag.

Narmst belagna hus aterfinns i Labbo, cirka 500 m nordvast om planerat brytomrade for berg.
Huset utgors inte av ett permanent bostadshus men nyttjas som fritidsbostad.

Verksamheten kommer att omfattas av verksamhetskoderna 10.11, 10.50, 90.40, 90.110,
90.141, 26.150, 26.110.

Enligt lansstyrelsens karttjanst “Underlag for mark- och vattenanvandning i Uppsala lan”
ligger den ansokta verksamheten inte inom nagot skyddat omrade sasom djur- och
vaxtskyddsomrade, naturreservat eller nationalpark. Verksamheten &r inte heller belagen inom
nagot riksintresse for naturmiljon. Enligt Skogsstyrelsens databas “Skogens Pdirlor”
framkommer att det idag finns tva naturintressen inom planerat verksamhetsomrade samt ett
naturintresse precis intill planerat verksamhetsomrade. Det &r dock enbart ett naturintresse
som fortfarande ar belaget inom nuvarande och planerat verksamhetsomrade. Detta
naturintresse utgdrs av en lovrik barrnaturskog. Ytterligare ett naturintresse patraffas precis i
utkanten av planerat verksamhetsomrade. Detta objekt utgors bade av en biotopskyddsyta och
en nyckelbiotop.

En naturvardes-, fagel-, och groddjursinventering har utforts inom omradet. Under
inventeringarna patraffades saval naturvardesobjekt som en del skyddsvarda arter. En del
objekt kommer att paverkas till foljd av den ansokta verksamheten, men skyddsatgérder
kommer aven att vidtas for att minska denna paverkan.

Enligt Skogsstyrelsens karttjanst, Skogens Parlor, aterfinns det inte nagra forn- eller
kulturlamningar inom det planerade verksamhetsomradet. Enligt Lansstyrelsens egen databas
framkommer dock att verksamhetsomradet angransar till ett riksintresse for kulturmiljovard.
Detta ligger dock i utkanten av ansokt verksamhetsomrade. Arkeologistik AB genomforde,
under tre dagar i april 2023, en arkeologisk utredning etapp 1, vid Bjorklinge bergtakt. Under
inventeringen kom totalt 12 objekt att pekas ut samt ett kant gransmarke att kontrolleras i félt.
Endast en fornlamning bedéms paverkas av den ansckta verksamheten da det ar beldget inom
ytan for den utokade bergtakten. Objektet utgors av ett gransmarke. Veidekke har skickat in
en anmalan om att fa ta bort fornlamningen till Lansstyrelsen i Uppsala lan.
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Ansokan avser ett verksamhetsomrade om cirka 54 hektar (ha), varav brytomradet uppgar till
cirka 31 ha. Atervinningsverksamheten kommer att rymmas inom samma
verksamhetsomrade.

Taktverksamheten kommer att omfatta avbaning, borrning, sprangning, knackning, krossning,
sortering, lastning samt upplagshantering och borttransport av material fran takten.

Atervinningsverksamheten kommer avse mottagning, bearbetning, sortering, mellanlagring,
atervinning och omlastning av avfall. Inom verksamheten kommer dven mottagning av avfall
att ske i anlaggningsandamal. Det avfall som mottas kommer att nyttjas till efterbehandling av
takten. Avfall kommer &ven att tas emot till interna anlaggningsandamal i form av anlaggande
av vagar och dylikt.

Inom verksamheten kommer dérutover asfalt och betong att mottas och atervinnas.
Majoriteten av den mottagna asfalten kommer att bearbetas och darefter aterga till ny asfalt
genom tillverkning i det semimobila asfaltverket. Betongen som mottas kommer att bearbetas
innan den atergar till marknaden.

Verksamheten kommer darutdver att innefatta betongtillverkning, asfalttillverkning,
jordtillverkning samt mottagning och &tervinning av entreprenadberg.

Den arliga produktionen bergmaterial som bolaget ansoker om beraknas uppga till mellan 0 —
750 000 ton per ar. Totalt ansoker Veidekke om att bryta ut 7 800 000 ton berg under den
sokta perioden. Den arliga produktionen moranmaterial som bolaget avser att anséka om
berdknas som hogst uppga till 100 000 ton, med ett medeluttag pa 65 000 ton. Totalt kommer
2 000 000 ton morén att brytas under den stkta perioden. Verksamheten kommer dven att
innefatta ett uttag av cirka 25 000 m® torv.

Totalt kommer cirka 13 030 000 ton massor att mottas i anlaggningsandamal. Verksamheten
kommer aven innebéara atervinning av som mest 100 000 ton asfalt per ar samt som mest 50
000 ton betong per ar. Som mest kommer dven 50 000 m? betong att tillverkas per ar i
verksamhetens betongstation.

Utover detta kommer bolaget dven att ta emot som mest 100 000 ton entreprenadberg per ar,
for atervinning.

Bolaget kommer aven att tillverka som mest 40 000 ton anlaggnings- och tradgardsjord per ar.

Ansokan avser en verksamhet om 30 ar inom fastigheten Tensta-Forsa 24:1. For fastigheten
Tensta-Forsa 10:1 kommer verksamhet enbart att bedrivas till och med 2031 da denna del av
verksamheten darefter ska vara efterbehandlad och klar.

Transporter till och fran verksamheten leds idag via enskild vag i nordlig riktning innan de
nar vag 700, for att darefter ansluta till E4. Den enskilda véagen ar anlagd enbart for pagaende
tdktverksamhet. Samma transportvag kommer att nyttjas for nu ansokt verksamhet.
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Utformningen av verksamheten &r satt utifran omradets forutsattningar, bade pa grund av den
topografi som rader i omradet samt kvaliteten pa bergmaterialet.

Avseende alternativ till Bjorklinges lokalisering sa anses den valda lokaliseringen som
uppenbar da en fungerande verksamhet redan bedrivs pa platsen. Den utdkning som ansokan
omfattar kommer inte att leda till nagra ytterligare oldgenheter utan berget som bryts kommer
att utokas i motsatt riktning fran narboende. Verksamhet har bedrivits pa platsen under en
lang tid med en relativt liten paverkan pa manniskor och miljo, sett till verksamhetens
karaktar. Verksamheten bedrivs med ett godtagbart avstand till narboende, med E4 beldgen
direkt vaster om takten. Verksamheten verkar for att géallande bullerkrav innehalls samt
innehar en alldeles egen in- och utfartsvag vilken i sig inte leder forbi nagra bostads- eller
fritidshus. Nagra andra alternativ anses saledes inte jamfarbara.

Ett nollalternativ ar enligt miljobalken ett sétt att beskriva konsekvenserna av att
verksamheten inte kommer till stdnd. Nollalternativet innebar att ansokt utokning av
verksamheten aldrig kommer till stdnd. Detta skulle innebara att omradet sa smaningom
efterbehandlas samt att VVeidekke i férlangningen maste séka for ny lokalisering av takt om
bolaget ska kunna konkurrera om framtida projekt i regionen. Att anlagga en helt ny
verksamhet skulle eventuellt kunna innebara en mer avlagsen lokalisering vilket skulle
medfdra langre transporter. Darutover skulle obruten mark behdva tas i ansprak.

En forutsattning for att motverka miljostorningar ar att kontrollera verksamheten utifran ett
flertal omraden, exempelvis buller och damning. Miljoinriktad kontroll av verksamheten
kommer att ske i egen regi genom inspektioner som utfors av personal anstallda av Veidekke.
Utover kontrollen kommer Veidekke arligen att inge en miljorapport till tillsynsmyndigheten
dar eventuella miljohandelser redovisas.

Eftersom omradet redan &r paverkat av tidigare taktverksamhet skedde den storsta
forandringen av landskapsbilden da omradet till en borjan iordningstalldes till ett taktomrade.
Landskapsbilden kommer dock ytterligare att forandras pa de ytor som ar tankta for den
utokade verksamheten.

For att forhindra obehdriga att betrada verksamhetsomradet aterfinns en grind vid in- och
utfartsvagen. Omradet kommer dven tydligt markeras ut i terrangen.

Verksamheten kommer att innebara brytning under rddande grundvattenniva och saledes
bortledning av grundvatten fran verksamhetsomradet. Grundvattenbortledningen fran
verksamheten har beraknats till ca 12,0 I/s (ca 378 000 m®/ar), om hela brytomrédet brutits ut,
och ingen aterfyllning har skett. Det tillkommer en nettonederbord pa ca 9,2 I/s (ca 290 000
m3/ar), varvid totalt ca 21,2 I/s (ca 668 000 m®/ar) vatten behover avledas.

Vattenhanteringen i takten sker genom att en pumpgrop anlaggs i botten pa takten, nagon
meter under arbetsnivan. Har samlas den nederbord som faller 6ver takten samt det
inlackande grundvattnet. Fran pumpgropen pumpas vattnet till en anlagd
sedimentationsdamm dar sedimentation sker innan vattnet leds vidare mot recipienten.
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Dammens renande effekt optimeras genom att den dimensioneras for hog hydraulisk effekt
samt erhaller en god uppehallstid.

Spridning av damm fran verksamheten kan bidra till 6kade halter suspenderat material i
intilliggande sjoar och vattendrag. Paverkan pa berdrda vattenforekomster blir dock
begransad och kommer inte att leda till ndgon forsamring av berérd vattenforekomsts status.
For att forhindra att damm sprider sig fran interna transportvagar kommer dessa i huvudsak
att bevattnas. Vid det fall bevattning inte ar mojlig, exempelvis pa grund av arstid, kan interna
vagar komma att saltas.

Fordonsparken samt transport av material kommer att generera emissioner till luft som i sin
tur kan bidra till miljoproblem som férsurning, 6vergddning, markndra ozon och
klimatforandringar. Utslapp fran maskiner och fordon gar inte att undvika men kan begransas
genom anvéndande av ny teknik, modern utrustning, miljoklassade branslen samt
elanslutning. Genom att efterstrava detta kommer emissioner fran maskiner och fordon
successivt att bli lagre i takt med teknikutvecklingen.

Buller kommer framst att genereras fran aktiviteter i form av avtackning, borrning,
sprangning, knackning, krossning, sortering, lastning samt transporter. Stérning i form av
buller har olika spridning till omgivningen beroende pa bland annat vindriktning och
landskapets topografi. Resultatet fran bullerutredningen visar att verksamheten kommer att
kunna innehalla Naturvardsverkets riktlinjer for externt industribuller.

Verksamheten kommer dven att ge upphov till vibrationer och luftstétvagor. Matningar som
agt rum visar dock att taktverksamheten klarar géllande riktvarden, bade vad géller
vibrationer, men aven luftstotvagor.

Risken for paverkan fran de kemikalier som anvénds inom verksamheten bedéms som liten.
De kemikalier som kan forekomma pa anléaggningen ar dieselolja, motorolja och hydraulolja
for drift av maskinerna samt sprangamnen. Inom omradet kommer diesel att forvaras i
dubbelmantlade cisterner samt oljor och fetter i en miljobod. Sprangmedel kommer inte att
forvaras inom verksamheten utan anlander till takten samma dag som spréangning ska dga
rum. Inom verksamheten finns en fast cistern dar maskiner tankas. Ytan dar tankning sker &r
tat och forsedd med ett vél packat lager av stenmjol. Tankning till krossanldggningen kommer
att ske i anslutning till krossanlaggningen. Vid ett eventuellt lackage inom
verksamhetsomradet aterfinns dven utrustning for sanering och minimering av miljoskada
tillgangligt i form av absol eller liknande. Hantering av kemikalier och kontroll av dessa
kommer att ske i enlighet med Veidekkes egenkontroll.

Produktion av material kommer att hanteras sa att ratt material ur kvalitetssynpunkt gar till
ratt anvandningsomrade. Det producerade berg-, moran- och torvmaterialet kommer att
nyttjas till vag- och anldggningsarbeten, betong- och asfalttillverkning samt som
jordforbattringsmedel.

Inverkan pa friluftsliv och rekreation bedoms vara begransad.
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Takten kommer inte pa nagot satt forsvara kommunikationer, energidistribution, industriell
produktion, avfallshantering eller vattenforsorjning.

Den energi som anvands vid produktion kommer uteslutande att utgoras av drivmedel till
produktionsmaskiner och transporter. Veidekke har en malbild om att i framtiden kunna driva
maskinparken med el.

Mangden kemiska produkter ar begransad och eventuellt avfall som uppstar kommer att
sorteras och tas omhand.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte

Veidekke Industri AB (”Veidekke/bolaget™) startade med vigbeldggning i Norge redan
1936. Bolaget har sedan dess byggt samhalle och infrastruktur i Sverige, Norge och
Danmark. Idag &r Veidekke Skandinaviens fjarde storsta bygg- och anldaggningsforetag.

Bolagets industriverksamhet finns inom omradena asfaltproduktion, belaggning, ballast
och atervinning, det vill sédga jord-, bergmaterial och asfalt, samt transporter.

Pa grund av en stor efterfragan av bergmaterial de senaste aren samt med en
framtidsprognos om ett fortsatt stort behov har Veidekke beslutat att anséka om férlangd
och utdkad taktverksamhet vid Bjorklinge bergtakt. Utover detta ansdker Veidekke om att
ta emot avfall i anlaggningsandamal, mottagning av avfall for atervinning, tillverkning av
jordforbattringsmedel, drift av semimobilt asfaltverk samt drift av betongstation. Utover
brytning av berg kommer dven moran och torv att omhandertas och séljas vidare fran
anlaggningen.

Da bergtakten kommer att bedrivas under radande grundvattenniva omfattas verksamheten
aven av vattenverksamhet.

Veidekke ansoker darmed om tillstand enligt 9 och 11 kap. miljobalken (1998:808) for
takt-, och atervinningsverksamhet pa fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala
kommun.

Under samradsprocessen var tanken att VVeidekke dven skulle anséka om att etablera en
deponi for inert avfall inom verksamheten. Nagot som bolaget vid ett senare skede har valt
att utesluta fran denna ansokan.

Verksamheten kommer att omfattas av verksamhetskoderna 10.11, 10.50, 90.40, 90.110,
90.141, 26.150 och 26.110.

1.2 Lokalisering

Verksamheten &r belégen cirka 4,5 km sydost om Bjorklinge tatort i Uppsala kommun, se
Figur 1.2.1. Direkt vaster om verksamheten stracker sig E4. | 6vrigt utgérs narmst beldagna
omgivningar av skog.

Lokaliseringen for den ansokta verksamheten ar sjalvklar da verksamhet redan bedrivs pa
platsen idag.
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Figur 1.2.1. Verksamhetens lokalisering.

1.3 Ansdkans omfattning

Ansokan om tillstdnd for den ansokta verksamheten omfattar:

1.3.1 Bergtakt

¥ Takt for brytning av totalt 7 800 000 ton berg med ett arligt maximalt uttag pa

750 000 ton.

¥ Takt for brytning av totalt 2 000 000 ton moran med ett arligt maximalt uttag pa

100 000 ton.

W Takt for brytning av totalt 25 000 m3 torv.

1.3.2 Atervinningsverksamhet

" Atervinning av totalt 13 030 000 ton massor for &tervinning i
anlaggningsandamal.

*  Atervinning av som mest 100 000 ton asfalt per ar.
*  Atervinning av som mest 50 000 ton betong per &r.

*  Atervinning av som mest 100 000 ton entreprenadberg per &r.
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1.3.3 Betongstation
" Uppstallning och drift av betongstation for tillverkning av 50 000 m® betong per
ar.
1.3.4 Asfaltverk

¥ Uppstallning och drift av semimobilt asfaltverk for tillverkning av 200 000 ton
asfalt per ar.

1.3.5 Jordtillverkning

¥ Tillverkning av som mest 40 000 ton tradgards- och anlaggningsjordar per ar.

1.4 Gallande tillstdnd och anméalningar

Idag finns foljande beslut kopplat till berért omrade:

¥ Tillstand enligt 9 kap. miljobalken till takt av berg och moran samt krossning
och sortering av utbrutet material, deponi for inert avfall, produktion och
atervinning av asfalt samt tillverkning av jord (Dnr 551-8196-09).

¥ Andringstillstdnd enligt miljébalken avseende utdkad asfalttillverkning (Dnr
551-3668-16).

" Andringstillstand enligt miljobalken avseende uttag av berg (Dnr 551-8241-17).

¥ Beslut angdende anmalan om andring av tillstandspliktig verksamhet i bergtékt.
Andringen avsag mottagning, krossning och sortering av betong i anslutning till
bergtakten samt mottagande av tra for flisning (Dnr 2014-5444-Ml).

¥ Beslut angaende anméalan om miljofarlig verksamhet avseende etablering av en
anlaggningsyta (Dnr 2017-001071-M1).

1.4.1 Beslut om betydande miljidpdverkan

Ansokt verksamhet kan i enlighet med 6 8 punkt b i Miljébeddmningsférordning
(2017:966) per automatik antas medfora en betydande miljopaverkan. Detta da ansokt
verksamhet har en produktion som dverstiger 25 000 ton per kalenderar samt ett
verksamhetsomrade som overstiger 25 ha.
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2. SAMRADSPROCESSEN OCH AVGRANSNING
AV MKB

2.1 Samrddsprocessen for Bjorklinge bergtdkt

Nedan féljer en sammanfattning av vad som framkom under samradsprocessen med
koppling till miljofragor. En samradsredogorelse finns bilagd ansokan.

Samradsprocessen startade med ett samradsmote den 14 juni 2022 med Uppsala kommun
och Léansstyrelsen i Uppsala lan. Samradet dgde rum pa plats, vid Bjorklinge bergtakt.

Den 16 september 2022 sandes en uppdaterad version av samradsunderlaget med
tillhdrande bilagor till berérda fastigheter, myndigheter och organisationer. 1 och med
utskicket inbojd Veidekke samtliga berorda att samrada via e-post, telefon eller brev fram
till den 17 oktober 2022. En annons publicerades aven i Uppsala Nya Tidning den 21
september samt Uppsalatidningen den 22 september for att informera allménheten om den
ansoOkta verksamheten.

Under samradet med Léansstyrelse och kommun inkom synpunkter kring bland annat
deponin och dess utformning samt kommande arbetsordning fér deponin, den atervinning
som ska ske i anlaggningsandamal och att det maste finnas ett syfte for denna, buller fran
verksamheten och information som boér finnas med i kommande bullerutredning,
verksamhetens eventuella paverkan pa riksintresset for kulturmiljon, mottagande av
entreprenadberg och om detta bor klassas som avfall eller en biprodukt samt hur
hanteringen av entreprenadberget ska ga till. Vidare diskuterades halter i det avfall som tas
emot samt kommande motiveringar till detta, kommande betongproduktion och
asfalttillverkning, avfallshantering, ansokta arbetstider, Sevesoverksamhet, transporter,
arealer, paverkan i och med kommande vattenverksamhet, efterbehandling, paverkan pa
naturmiljon och kulturmiljon, paverkan pa eventuella markavvattningsféretag, utslapp till
luft och eventuell elektrifiering av verksamheten, behovsutredning, bergets kvalitet,
eventuella kompensationsatgarder samt alternativa lokaliseringar.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvardsverket hade inte nagra synpunkter i arendet
och Sveriges geologiska undersokning meddelande att de i regel inte lamnar nagra
synpunkter i samradsfasen.

Skogsstyrelsen meddelade att de inte hade nagot att erinra mot den ansokta verksamheten.

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap hanvisade till myndighetens hemsida for
végledning kring Sevesoverksamheten.

Sida 16 av 83



Dokumentnamn Projekt Utféardare Utférdat datum Dokumentnummer

MKB Bjorklinge bergtakt Linnéa Andersson 2023-12-04 1.0

Trafikverket lamnade synpunkter pa den vall som bolaget ansokte for utmed E4, men &ven
risken for stenkast till E4:ans korfalt. Vidare meddelade Trafikverket att de ansag att
Veidekke borde ta fram en trafikutredning som pavisar paverkan pa vag 700 samt
trafikplats Bjorklinge.

Uppsala kommun inkom med ett yttrande déar de meddelade att de vill se en jamforelse
med nuvarande verksamhet i kommande ansokan. Aven den geologiska barridren for
deponin ska beskrivas samt hur den ska genomfdras. Utdver detta ville kommunen se en
redovisning kring hur Veidekke kommit fram till att entreprenadberget inte bor klassas
som ett avfall och kommande behovsutredning skulle innehalla bade takt och deponi.

Forsvarsmakten meddelade att de inte hade nagot att erinra i &rendet under forutsattning att
ansokt verksamhet inte 6verstiger angivna hojder (20 m samt 182 m) som galler for
radande riksintresseomraden.

Vattenfall och Svenska kraftnat inkom med ett varsitt yttrande da de innehar kraftledningar
i taktens naromrade. | respektive yttrande framkommer vilka skyddsatgarder som bolaget
bor vidta for att inte paverka luftledningarna negativt.

Under samradsfasen inkom yttrande fran en narboende, Leif Jansson, dgare av Labbo 1:1,
dar det narmst belagna huset aterfinns. I sitt yttrande lyfte Leif funderingar kring
kommande sprangningar, paverkan till f6ljd av vibrationer fran sprangningar, mottagande
av avfall samt kommande grundvattenbortledning.

2.2 Avgrdnsning av miljdkonsekvensbeskrivningen

Miljokonsekvensbeskrivningen ("MKB”) omfattar hela det ansokta verksamhetsomradet.
Dokumentet ligger till grund for tillatlighetsprévningen for den miljofarliga verksamheten
enligt 9 och 11 kap. miljébalken. MKB:n avgransas till att gélla det som bolaget
tillsammans med Lansstyrelsen kom fram till under samradsskedet. MKB:n innehaller
aven en beskrivning av de skyddsatgarder som planeras for att skadliga verkningar ska
undvikas, minskas eller avhjalpas samt hur det ska undvikas att verksamheten eller
atgarden medverkar till att en miljokvalitetsnorm enligt 5 kap. miljébalken inte féljs. De
miljoaspekter som sérskilt belyses i MKB:n ar foljande:

¥ Utslapp till mark och vatten
¥ Utslapp till luft

¥ Paverkan pa grundvatten

¥ Buller

¥ Transporter

¥ Vibrationer och luftstotvag
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¥ Naturmiljo

¥ Kulturmiljo

¥ Friluftsliv

¥ Landskapsbild

¥ Risk och sékerhet
¥ Resursférbrukning
¥ Avfallshantering

Verksamheten forvantas inte fa ndgon miljoeffekt till fljd av ljus, varme eller stralning i
enlighet med vad som anges i 18 § Miljébeddmningsforordning (2017:966).

En samlad bedémning gors ocksa av hushallning med mark, vatten och den fysiska miljon
i Ovrigt samt annan hushallning med material, ravaror och energi. | beddmningen av
paverkan fran den ansokta verksamheten pa ovan namnda miljoaspekter inkluderas aven
miljoeffekterna pa manniskors héalsa.

| MKB:n kommer gransen for verksamhetsomradet att utgdras av den primara geografiska
avgransningen. Detta innebdr att MKB:n i forsta hand avgransas till att beskriva
verksamhetens paverkan pa miljon och méanniskors halsa inom taktomradet samt dess
narmsta omgivning. Verksamheten innebar dock dven en miljépaverkan utanfor
verksamhetsomradet vilket innebar att &ven denna kommer att beskrivas. Detta kan till
exempel galla utslapp av vatten och darav eventuell paverkan pa nedstroms belagna
recipienter. Aven féljdverksamheten i form av transporter bedéms fran miljo- och
halsoskyddssynpunkt.

2.3 Metodbeskrivning

MKB:n har tagits fram genom kunskapsinsamling utifran liknande verksamheter
kompletterat med faltbesok och externa utredningar. Till grund for innehallet i MKB:n
ligger aven den information som inhdmtades under samradet med myndigheter, narboende
och sérskilt berdrda.
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3. VERKSAMHETEN VID BJORKLINGE BERGTAKT

Denna verksamhetsbeskrivning &r en 6versiktlig beskrivning éver den ansokta verksamhetens
utformning och omfattning. F6r mer information hanvisas till den Tekniska beskrivningen.

3.1 Tidigare och nuvarande drift och verksamhet

Inom planerat verksamhetsomrade bedrivs redan idag takt av berg och moran samt
krossning och sortering av utbrutet material, deponi for inert avfall, produktion av asfalt
samt tillverkning av jord.

3.2 Ansokt verksamhet

Inom verksamheten avses foljande verksamhet bedrivas:

Brytning av berg, morén och torv

Mottagning av avfall for anlaggningséandamal
Mottagning av avfall for atervinning
Mottagning av entreprenadberg for atervinning
Uppstallning och drift av semimobilt asfaltverk
Uppstallning och drift av betongstation
Tillverkning av anlaggnings- och tradgardsjord

Verksamheten kommer att bedrivas inom ett cirka 54 ha stort verksamhetsomrade.
Omradet for brytning av berg och moran uppgar till cirka 31 ha. En anlaggningskarta ses i
bilaga 1.

Den arliga produktionen bergmaterial som bolaget ansoker om berdknas uppga till mellan
0 — 750 000 ton per ar. Totalt ansoker Veidekke om att bryta ut 7 800 000 ton under den
sokta perioden. Medeluttaget berdknas ligga pa cirka 350 000 ton per ar.

Den arliga produktionen moranmaterial som bolaget avser att ansoka om beraknas som
hogst uppga till 200 000 ton, med ett medeluttag pa 65 000 ton. Totalt kommer 2 000 000
ton moran att brytas under den sokta perioden.

Beddmningen ar dven att berget Gverlagras av cirka 25 000 m? torv, varfor Veidekke dven
ansoker om att fa bryta ut hela denna mangd under den ansokta tillstandstiden.

Massor kommer aven att mottas i anlaggningsandamal, dels for efterbehandlingsandamal
och ramper, men &ven for anlaggande av vagar och liknande. Totalt kommer cirka

13 030 000 ton massor att mottas i anlaggningsandamal, uppdelad pa 30 000 ton for
underhall och anlaggande av interna vagar samt 13 000 000 ton for efterbehandling av det
fardigbrutna omradet.
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Verksamheten kommer dven innebéra atervinning av som mest 100 000 ton asfalt per ar,
for att i det semimobila asfaltverket behandlas och déarefter aterga till marknaden igen.

Utover detta kommer dven mottagning och atervinning att ske av som mest 50 000 ton
betong per ar. Den mottagna betongen kommer att bearbetas for att darefter aterga till
marknaden.

Som mest kommer aven 50 000 m® betong att tillverkas per ar i verksamhetens
betongstation.

Utover detta kommer bolaget &dven att ta emot som mest 100 000 ton entreprenadberg per
ar, for atervinning.

Veidekke avser dven att tillverka som mest 40 000 ton anlaggnings- och tradgardsjord per
ar.

Verksamheten kommer att omfatta tillstandspliktig vattenverksamhet i form av bortledning
av grundvatten.

Ansokan avser en verksamhet om 30 ar inom fastigheten Tensta-Forsa 24:1. For
fastigheten Tensta-Forsa 10:1 kommer verksamhet enbart att bedrivas till och med 2031 da
denna del av verksamheten dérefter ska vara efterbehandlad och Klar.

Taktverksamheten kommer att avse avbaning, borrning, sprangning, knackning, krossning,
sortering, lastning samt upplagshantering och borttransport av material fran takten.

Verksamheten kommer &ven att avse mottagning, bearbetning, sortering, mellanlagring,
atervinning och omlastning av avfall. Inom verksamheten kommer &ven mottagning av
avfall att ske i anlaggningsandamal.

Inom verksamheten kommer dérut6ver asfalt och betong att mottas och étervinnas.
Mottagen asfalt kommer att bearbetas och darefter aterga till ny asfalt genom tillverkning i
det semimobila asfaltverket. Betongen som mottas kommer att bearbetas innan den atergar
till marknaden.

Inom verksamheten avser Veidekke &ven etablera en betongstation. Blandning kommer att
ske av cement, krossballast och vatten till ratt slutprodukt. Olika recept tillférs processen
beroende pa vilken typ av betong som ska tillverkas. Betongstationen kommer att forsorjas
i sin helhet fran takten da materialet klarar kvaliteten for betong.

Arbetstiderna som planeras ar féljande:

¥ Krossning och borrning, vardagar klockan 06.00 — 22.00 (krossning for
atervinning 06.00-18.00)

¥ Skutknackning och sprangning, vardagar klockan 06.00 — 18.00

¥ In- och uttransport, upplagshantering, samtliga veckodagar, dygnet runt

¥ Asfaltverket kan komma att vara i drift dygnet runt, under vardagar
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3.3 Efter avslutad verksamhet

Efterbehandling av bergtékten planeras att ske successivt vartefter brytning sker och
efterbehandling ar mojlig. Da takten ar avslutad ska omradet stadas av och alla maskiner,
upplag och eventuella anordningar for verksamheten tas bort.

I likhet med tidigare efterbehandlingsplan avses tékten efterbehandlas genom aterfylinad
med externa jord- och schaktmassor. Aterfyllnad kommer att ske samtidigt som berguttag i
takten sker, dock med efterslapning i tid och plan. Aterstalining kommer att ske med
inlevererade inerta schaktmassor fran regionen samt delvis avtackningsmassor fran den
egna verksamheten.

Om det finns behov kommer det aterfyllda taktomradet att beskogas. Detta avser aven ytor
for betong- och asfalttillverkning.

En preliminér efterbehandlingsplan bildggs denna miljokonsekvensbeskrivning, se bilaga
2. Slutlig utformning av efterbehandlingen kommer att planeras i samrad med markéagare
och tillsynsmyndighet. Med en vél genomténkt efterbehandlingsplan kan takten efter
avslutad verksamhet bli en tillgang till landskapet.

4. BEHOV OCH ALTERNATIV

4.1 Behovsbeddmning bergtakt

I Sverige uppgick leveranserna av ballast under 2021 till cirka 101,4 miljoner ton ballast
enligt SGU:s rapport "Grus, sand och krossberg 2021 (SGU, 2022). Detta &r en 6kning
med cirka 0,4 ton i jamforelse med 2020. Av det material som levererades utgjordes cirka
92 % av krossat berg. Leveranserna fran bergtakter 6kade med cirka 1 procent, fran 91,7
miljoner ton 2020, till 92,5 miljoner ton 2021 (SGU, 2022).

Enligt en skrift fran SGU, Behovet av ballast — Prognos till 2040 (2015) framkommer att
prognosen idag indikerar att samhallets behov av ballast kommer att vara hogt under de
narmaste 20 aren. Det framtida behovet styrs av hur stor produktionen av infrastruktur och
bebyggelse kommer vara och mot bakgrund av att det planeras for fortsatta investeringar i
infrastruktur och annan samhallsbyggnad gér SGU bedémningen att behovet av ballast
fortsatt kommer att vara stort. SGUs prognos bor fortsatt galla, trots att vi idag ar inne i en
lagkonjuktur. I tidigare tider av lagkonjuktur har infrastruktursatsningar varit en stor del
for att Oka tillvaxten och aterigen fa igang marknaden. Detta bor vara fallet dven denna

gang.

Det finns darfor ett behov av att samhallets planering forstar vardet av produktion av
ballast i naromradet till dar materialet behdvs. En hallbar materialforsérjning innebér bland
annat att taktverksamhet &r lokaliserad till bra platser, vilket bland annat innebar att
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transportavstanden &r korta samt att det gar att producera andamalsenliga ballastmaterial
med god anvandbarhet for flera anvandningsomraden, men dven att verksamheten har en
sa liten miljopaverkan som majligt. SGU namner vidare att samhallsvinsterna med
strategisk lokalisering av takterna blir allt viktigare med tiden eftersom vi idag ser en
utveckling dar antalet materialtakter blir farre men storre.

| SGUs rapport, Hallbar ballastforsorjning — forutsattningar i Stockholms och Uppsala lan
(2018) framkommer aven att Stockholm-Uppsalaregionen &r den mest expansiva regionen
i Sverige. De stora investeringarna inom bygg- och anlaggningsomradet innebér att
behovet av ballast for byggnation av saval vag/jarnvag och byggnader bade &r stort och
okande. Mer langsiktigt finns bland annat byggplaner pa 6ver 300 000 bostader fram till
2035 i regionen, dar rapporten hanvisar till rapporter fran Boverket, Léansstyrelsen i
Uppsala och Stockholm samt Stockholms léns landsting. Ifall dessa planer realiseras
uppstar ett stort behov av material, bade till sjalva byggnaderna, men aven tillhérande
infrastruktur och andra anléggningar.

Pa Uppsala kommuns hemsida (Uppsala véxer, planerade projekt och omraden),
framkommer att kommunen star for inte mindre &n cirka 50 kommande bygg- och
anlaggningsprojekt. Ett av projekten utgors av anlaggande av nya spar mellan Uppsala och
Stockholm och ett annat av planer pa en sparvag for att fler ska kunna arbetspendla genom
att aka kollektivt. Planerna &r att sparvagen ska passera stora arbetsplatser och ga genom
flera bostadsomraden fran Bergsbrunna, dver Fyrisan och in till Uppsala C.

Enligt befolkningsprognos Uppsala kommun 2023 (Uppsala 2023) framkommer dven att
folkméngden i Uppsala kommun beréknas ¢ka med 90 500 personer under
prognosperioden, fran 242 140 personer ar 2022 till cirka 333 000 personer vid utgangen
av 2050, vilket innebar en folkdkning med drygt 37 %.

Sammantaget medfor infrastruktursatsningarna och okad efterfragan pa ballast, som
lampligast tillgodoses via narliggande lokala tékter for att minimera transporter,
miljopaverkan och kostnader. For att mota den dkade efterfragan fran pagaende och
ansoOkta satsningar inom Uppsala kommun, samt den befolkningsékning som dessa
satsningar medfor, behdver den lokala produktionen av bergmaterial 6ka under de
kommande aren framover.

| Uppsala lan levererades ar 2021, 3,5 miljoner ton ballast enligt SGU:s rapport ”Grus,
sand och krossberg 2021~ (SGU, 2022). Det motsvarar 8,9 ton ballast/invanare i lanet.

For att fa fram en bild av hur behovet ser ut och kommer att se ut framoéver har antalet
takter inom planerat avsattningsomrade for Bjorklinge bergtékt, vilket uppgar till cirka 3
mil fran taktens lokalisering, fran Tierp i norr till Knivsta i soder, tillsammans med
forvantad befolkning inom kommunen sammanstéllts i ett diagram.

Tabell 1 summerar forst och framst samtliga idag tillstandsgivna bergtakter inom forvantat
avsattningsomrade. For respektive takt anges giltighetstiden for taktens tillstand, den totala
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tillstandsgivna produktionsmangden samt medelutaget per ar 6ver hela den tillstandsgivna
perioden.

Tabell 1. Befintliga bergtakter inom avsittningsomradet fran Bjorklinge bergtakt.

Bergtakt Tillstand giltigt  Tillstdndsgiven Medeluttag
fill och med mangd (ton) (ton)

(ton)

Bjorklinge bergtakt 2031-12-31 4000 000 200 000
Alundakrossen 2030-12-31 1 600 000 80 000
55:ans bergtakt 2050-01-01 20 000 000 650 000

Gran 2039-12-31 12 000 000 500 000
Harbo-Eklunda 2039-12-31 7 000 000 280000
Onslunda 2041-08-31 13 000 000 650 000
Olunda bergtakt 2027-06-30 5000 000 250000
Olunda sodra bergtakt 2028-06-30 10 000 000 500 000
Ménkarbo bergtakt 2025-12-31 4000 000 200 000
Alands-Vasterby 2034-06-30 1400 000 70 000
Almby 2043-06-28 12 500 000 500 000

Figur 4.1.1 visar grafiskt hur det framtida behovet av ballast inom avsattningsomradet fran
Bjorklinge bergtakt forhaller sig till de tillstandsgivna produktionsvolymerna under samma
tidsperiod. Det arliga medeluttaget fran respektive takt plottas tillsammans med det
berdknade ballastbehovet inom avsattningsomradet, i detta fall Uppsala kommun.
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Tillgang och berdknad efterfragan pa ballast inom
avsattningsomradet fran Bjorklinge bergtakt (2023-

2050)
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Figur 4.1.1. Det berdknade behovet av ballast r 2023 — 2050 baserat pa ballastbehovet per capita och
forvantad befolkningsutveckling i Uppsala kommun, jamfort med medeluttaget av ballas i ton/ar for
tillstindsgivna takter inom avsattningsomradet.

Jamforelsen i Figur 4.1.1 tar dock ingen hansyn till att takterna i omradet inte enbart
producerar ballastmaterial till forsérjningsomradena kring Uppsala utan de takter som &r
belagna i utkanterna av avsattningsomradet kan dven komma att leverera material utanfor
detta. Detta géller framforallt Harbo-Eklunda, Alands-Viasterby och Alundakrossen, men
aven till viss del 55:ans bergtékt vilken levererar delar av sitt material till Enkoping. Detta
innebar att de arliga tillstdndsgivna mangderna vilka redovisas i Figur 4.1.1 inte enbart
nyttjas inom samma avsattningsomrade som Bjorklinge bergtakt, vilket gor att delar faller
bort. Tar man bort delar av de arliga uttagen fran dessa takter erhalls ett diagram enligt
Figur 4.1.2.
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Tillgang och berdknad efterfragan pa ballast inom
avsattningsomradet for Bjorklinge bergtakt (2023-2050)
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Figur 4.1.2. Det berdknade behovet av ballast ar 2023 — 2050 baserat pé ballastbehovet per capita och
forvantad befolkningsutveckling i Uppsala kommun, jamfort med medeluttaget av ballas i ton/ar for
tillstindsgivna takter inom avsattningsomradet. | detta diagram har det arliga medeluttaget fran Harbo-
Eklunda, Alands-Vasterby, Alundakrossen och 55:ans bergtakt antagits levereras till omréden utanfor
avsattningsomradet for Bjorklinge bergtakt.

Figur 4.1.2 illustrerar hur behovsutrymmet ékar nar hansyn tas till att allt material fran
takterna inte levereras till samma avsattningsomrade.

Sammantaget visar dock bada diagrammen att tillgangen 6verstiger efterfragan idag.
Overskottet 4r dock inte s stort och kommer enbart att besta fram till och med 2031 da
efterfragan istallet kommer att Gverstiga tillgangen.

Att Overskottet inte ar sa stort, i en region som idag utgors av en av Sveriges snabbast
vaxande regioner, skulle framdver kunna orsaka problem. Projekt som for stunden uppstar
kan uppta stora delar av de maximala arliga uttag som finns i tillstandsgivna takter.
Darut6ver finns alltid ett grundbehov av ballast i samhéllet, som ocksa behover kunna
tackas. Pa grund av detta ar det av stor vikt att det hela tiden &terfinns ett Gverskott av
material for de tillfallen storre arbeten uppkommer.

Mot bakgrund av ovanstaende resonemang ar det inte bara av betydelse for Veidekke att
erhalla fortsatt tillstand for sokt verksamhet vid Bjorklinge bergtakt, utan aven av
betydelse for hela Uppsala kommun och regionens utveckling. En sékrad lokal forsorjning
bergkrossmaterial ar avgorande for att kunna mota den okade efterfragan fran pagaende
och ansokta satsningar inom kommunen, samt den befolkningsokning som dessa satsningar
medfér. En god tillgang pa lokalt producerad ballast &r en forutsattning for att med
kostnadsmaéssig och miljomassig konkurrensférdel kunna utveckla kommunen och
regionen mot uppsatta mal. En utékning av Bjorklinge bergtakt bor darfoér komma till
stand.
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4.2 Behovsbeddmning &tervinningsverksamhet

Behovet av fungerande atervinningsanlaggningar ar generellt mycket stort i landet. Sverige
har fortfarande lang vag kvar till att bryta landets linjara monster for konsumtion och
omhéndertagande av uppkomna avfallsmassor. |1 och med en kraftig expansion av
infrastruktur- och bostadsbyggande under senare ar har det blivit tydligt att det inte finns
tillrackligt med anlaggningar som pa olika niva har tillstand att ta emot, behandla och
atervinna uppkomna avfallsprodukter. Bristen pa avfallsanlaggningar har lett till att stora
méangder naturmaterial har férbrukats i onddan, och att bygg-, rivningsavfall och stora
volymer anvandbara schaktmassor deponerats i stallet for att tillvaratas som resurs i
samhaéllet.

Vidare har bristen pa godkéanda atervinningsanlaggningar aven lett till en 6kning av olovlig
tippning av olika typer av avfallsslag.

Ateranvandning av restmaterial, som krossad betong och uppbrutna asfaltmassor, &r
avgorande for att optimera materialforsorjningen, vilket &ven betonas i FNs miljorapporter.
For att resursutnyttjande och hallbarhet ska ha en fortsatt hog prioritering pa den nationella
saval som den regionala och lokala dagordningen, sa behdver fler
atervinningsanlaggningar finnas till hands inom regionen.

Av de 11 bergtakter som aterfinns inom en radie av 3 mil fran Bjorklinge bergtakt,
bedriver endast 6 takter atervinningsverksamhet, varav Bjorklinge bergtakt ar en av dem.
Att inte tillata fortsatt atervinning inom verksamheten skulle enbart leda till negativa
konsekvenser for regionen och langre transporter av det material som behdver
omhéndertas.

4.3 Alternativa lokaliseringar

For att finna jamforelsebara alternativ till Bjorklinge bergtakt maste hansyn tas till
ekonomiska, sociala och miljomassiga faktorer. For att en annan lokalisering ska vara ett
rimligt alternativ behover det vara en plats beldgen med nérhet till kunder. Téktens
geografiska placering ar av stor betydelse da transportkostnaderna star for en betydande
del av ravarans totala kostnad. For att kunna motivera avverkning och anlaggning av
verksamheten ar dven bergets kvalitet och kvantitet av stor vikt for att produktion ska
kunna bedrivas under manga ar.

Andra forutsattningar som ar viktiga att ta hansyn till ar naturen i omradet, fastighetsagares
instéallning, skyddsomraden, riksintressen, skyddade biotoper, recipienters kvalitet,
narboende samt infrastruktur.

Till grund for att den specifika lokaliseringen &r vald, beror pa att Bjorklinge bergtakt
redan idag utgors av en fungerande anlaggning for brytning av berg, atervinning av avfall
samt deponi. Verksamhet har bedrivits under manga ar och behovet av anlaggningen har
legat pa en konstant niva, vilket kan ses i de miljérapporter som lamnats in for
verksamheten varje ar.
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Som framgar av behovsutredningen ar Stockholm-Uppsalaregionen den mest expansiva
regionen i Sverige. FOr att realisera de planer som finns i regionen samt for att kunna
omhénderta de massor som uppkommer till foljd av dessa planer behovs flertalet
fungerande takt- och atervinningsverksamheter. Detta visas inte minst i att Skanska
Industrial Solutions under 2021 erhallit tillstand till takt-, atervinning- och
deponiverksamhet (M 8985-19) inte mer an cirka 2 km fran Veidekkes idag befintliga
takt-, atervinnings- och deponiverksamhet vid Bjorklinge bergtakt. Motiveringen till att
Skanska fatt tillstand till att Gppna upp en helt ny verksamhet, av precis liknande karaktar
som Bjorklinge bergtakt samt i en sa pass omedelbar narhet, maste ha varit att behovet som
finns av dessa typer av anldggningar &r sa pass uppenbart stort i regionen och
lokaliseringen av Bjorklinge bergtakt bor darav anses som god. Veidekke ser inte nagon
annan forklaring och det torde vara oskaligt att ge tillstand for en helt ny verksamhet, med
tanken att verksamheten vid Bjorklinge skulle komma att avslutas da tillstdndet I6pt ut i tid
under 2031.

Verksamhet har bedrivits pa platsen under en lang tid med en relativt liten paverkan pa
manniskor och miljo, sett till verksamhetens karaktar. Verksamheten bedrivs med ett
godtagbart avstand till narboende, med E4 belagen direkt vaster om takten. Verksamheten
verkar for att gallande bullerkrav innehalls samt innehar en alldeles egen in- och utfartsvag
vilken i sig inte leder forbi ndgra bostads- eller fritidshus.

Den valda lokaliseringen bor ses som uppenbar da en fungerande verksamhet redan
bedrivs pa platsen. Den ut6kning som ans6kan omfattar kommer inte att leda till nagra
ytterligare olagenheter utan berget som bryts kommer att utokas i motsatt riktning fran
narboende.

Berget inom Bjorklinge bergtékt har en god kvalitet och anvandningsomraden som
materialet lampar sig till & bland annat husbyggnation, vagbyggnation, asfaltballast och
betongballast. Aven den moran som bryts 4r av god kvalitet och nyttjas bland annat till
vagbyggnation. Det asfaltmaterial som produceras i tdkten innehar &ven tdmligen hog
asfaltklass vilket gor att detta material till och med kan levereras utanfor det for takten
normala avsattningsomradet.

4.4 Alternativ utformning

4.4.1 Bergtdkten

Verksamhetens utformning &r satt utifran omradets forutsattningar, bade avseende den
topografi som rader i omradet samt bergmaterialets kvalité.

Brytning av berg kommer att ske i sydostlig riktning. Detta da bolaget idag har avtal
med berord markagare samt da det aterfinns mycket berg i denna riktning. Med hansyn
till att det inte finns nagra bostader i denna riktning kommer stérningar i form av buller
och vibrationer att minska i takt med fortsatt brytning av berg inom omradet.
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Pa grund av utfallet i bullerutredningen beddms inte nagon alternativ utformning av
maskinparken vara nédvéandig. Bolaget planerar sa langt det ar mojligt att nyttja de
maskiner som &r av bast kvalitet enligt praxis i branschen.

Transporter till och fran verksamheten leds idag via enskild véag i nordlig riktning innan
de nar vag 700, for att darefter ansluta till E4. Den enskilda vagen leder inte forbi nagra
bostadshus och ar anlagd enbart for pagaende taktverksamhet. Med anledning av detta
beddoms inte nagra alternativa in- och utfartsvagar vara motiverade.

Allt vatten som uppkommer inom verksamheten kommer att avledas via en
sedimentationsdamm i nordlig riktning. Dammen uppehaller och renar vattnet innan det
slapps ut till nedstroms beldgna recipient. Systemet utformas pa sa satt att den naturliga
flodesregimen bevaras. Nagon alternativ avledning av vatten bedéms inte vara
nodvandig da vatten fran bergtakten pumpas till dammen som i sin tur redan fran borjan
ar lokaliserad inom den del av tékten dér en naturlig avledning darefter sker, till féljd av
omradets topografi.

4.4.2 Atervinningsverksamheten

Verksamhetens utformning &r satt utifran omradets forutsattningar, givet den topografi
som rader i omradet samt den tillhérande bergtéaktens lokalisering.

Atervinningsverksamheten kommer att &ga rum, dels i taktbotten men &ven pa 6vriga
platser inom verksamhetsomradet, pa hardgjord yta dar mottagning, bearbetning,
sortering, mellanlagring, atervinning samt omlastning kommer &ga rum. Bolaget anser
att det inte finns nagon alternativ utformning till atervinningsverksamhetens placering.
Atervinning kommer att ske inom for omradet plana 6ppna ytor dér det finns savél plats
for upplaggning av material som bearbetning av desamma.

Likt den ansokta téaktverksamheten aterfinns det inget likvardigt alternativ till
transportvag an den som planeras. Nagon alternativ utformning till maskinparken anses
heller inte vara nédvandig. Bolaget planerar sa langt det ar mojligt att nyttja de
maskiner som &r av bast kvalitet enligt praxis i branschen.

4.5 Nollalternativ

Nollalternativet innebar att ansokt utokning av verksamheten aldrig kommer till stand.
Detta skulle innebéra att omradet sa smaningom efterbehandlas samt att VVeidekke i
forlangningen maste soka for ny lokalisering av takt om bolaget ska kunna konkurrera om
framtida projekt i regionen. Att anlédgga en helt ny verksamhet skulle eventuellt kunna
innebé&ra en mer avlagsen lokalisering vilket skulle medfora l&ngre transporter. Darutdver
skulle obruten mark behdva tas i ansprak.
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Vid ett nollalternativ skulle risken for buller, damm och vibrationer utebli vid den aktuella
platsen da nuvarande tillstand l6per ut. Motsvarande paverkan skulle dock med storsta
sannolikhet uppkomma pa annan plats.

5. OMRADESBESKRIVNING

5.1 FastighetsGgare

Den ansokta verksamheten omfattas av fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala
kommun. All verksamhet kommer att bedrivas inom befintliga fastigheter fram till och
med 2031, da verksamhet darefter enbart kommer att bedrivas inom fastigheten Tensta-
Forsa 24:1.

5.2 Materialets ldmplighet

Historiskt har berget vid Bjorklinge bergtakt visat laga radonvarden och bra kulkvarn.
Anvindningsomraden som materialet lampar sig till ar bland annat husbyggnation,
vagbyggnation, asfaltballast och betongballast. Aven den moran som bryts &r av god
kvalitet och nyttjas bland annat till vagbyggnation.

I november 2022 genomfdrdes en petrografisk analys for berget vid Bjorklinge bergtakt.
Analysen utférdes genom petrografisk analys enligt RILEM AAR1.1, vilken &r likvardig
SS-EN 932-3, men med en kompletterande kvalitativ och kvantitativ tunnslipsanalys
specifikt for betongandamal.

Fran analysen framkommer att berget utgors av saval granit som gnejs, dar granit utgor den
dominerande bergarten. Bergarten ar en grov- till medelkornig, véal omkristalliserad adergnejs
med granodioritisk sammansattning.

Glimmer férekommer ojamnt fordelat, stéllvis i aggregat, men ej med utpraglad
orientering. Potentiellt alkalisilikareaktiva komponenter (ASR), i form av mikroskristallin
kvarts, observerades i <1% av de besiktigade kornen. Generellt far vidhaftning/ kontakt
mellan mineralen anses god. Inga 6vriga for betong skadliga komponenter sasom
lermineral eller sulfidmineral kunde identifieras.

Utifran den utlatande bedémningen for anvandning till betong framkommer att
forekomsten av potentiellt alkalisilikareaktivt (ASR) material i form av mikrokristallin
kvarts observerades i upp till 12 % av partiklarna i det provade materialet, men i endast 0—
2 % av de punktraknade kornen. Provet bedoms som oproblematiskt med avseende pa
ASR-komponenter. Halten glimmer varierar mellan 9-12 % i de provade fraktionerna.
Resultaten av provningen pa 2-4 mm fraktion fran 0/4 respektive 8/16 anses sa pass
likvérdiga att ovriga fraktioner ej behdvde provas individuellt och resultaten fran
fraktionen 2-4 mm fran 8/16 anses representativa for alla grovre fraktioner.
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Ovriga komponenter som kan vara skadliga for betong sdsom lermineral och sulfidmineral
identifierades inte i det provade materialet och provet inneh6ll sma mangder opaka
mineral.

5.3 Planférhdllanden

Den aktuella dversiktsplanen for Uppsala kommun antogs av kommunfullmaktige den 12
december 2016. Enligt gallande dversiktsplan &r omradet dar verksamhet avses bedrivas
beldgen inom en yta utsedd som landsbygd. Enligt planen angrénsar dven verksamheten till
ett riksintresse for kulturmiljovarden.

Planerat verksamhetsomrade omfattas inte av nagon detaljplan eller omradeshestammelse.

5.4 Geologi

Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersokning) bergartskarta bestar berggrunden i
omradet av granitoid och underordnad svenitoid (ca 1,91-1,87 miljarder ar), metamorfa.
Enligt jordartskartan bestar friktionsjorden av sandig moran dar delar ha en storblockig yta.
Mindre omraden bestar dven av mossetorv.

Enligt petrografisk analys framkommer att sprangstensmaterialet bestar av bade granit och
gnejs, dar graniten utgoér den dominerande bergarten.

5.5 Vattenintressen

5.5.1 Vattenforekomster

Enligt vattendirektivet ska miljokvalitetsnormer tillampas i bedémningen av kvalitén pa
Sveriges vatten och en vattenférekomst ska ha statusen god. Detta ar ett mal som syftar
till att kontinuerligt forbattra vattnets kvalitet. Den ekologiska statusen i
ytvattenférekomster har klassificerats med statusen hdg, god, mattlig, otillfredsstallande
och dalig av Lansstyrelserna och Vattenmyndigheterna i VISS
(Vatteninformationssystem Sverige).

Nagon naturlig recipient aterfinns inte i narheten av verksamhetsomradet, vilket innebar
att vatten inte kommer att avledas fran verksamhetens sedimentationsdammar till nagot
vattendrag. Vattnet kommer istallet att ledas via anlagda vagdiken och skogsomraden
innan det nar narmst belégna recipient.

Narmst belagna recipient, utgors av ett namnlost vattendrag beléget i nordlig riktning
fran verksamheten (NW665603-160269). Vattendraget har inte tilldelats nagon
klassning i VISS. Det namnldsa vattendraget leder vidare i nordlig riktning till Fyrisan
som tilldelats en mattlig ekologisk status enligt den senaste bedomningen vilken baseras
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pa status for naringspaverkan. Den kemiska statusen i vattenforekomsten ar icke god,
baserad pa halten av kvicksilver och polybromerade difenyletrar.

Verksamheten &r inte belagen inom nagon grundvattenforekomst eller nagot
vattenskyddsomrade.

5.5.2 Recipienter

Det dagvatten som uppkommer inom taktverksamheten pumpas till anlagd
sedimentationsdamm, beldgen vid sidan av verksamhetens kontorsbyggnad, i norra
delen av verksamhetsomradet. Fran sedimentationsdammen leds vattnet i nordlig
riktning, via anlagt dike, till narbelaget skogsomrade och darefter vidare via namnlésa
vattendrag till Fyrisan.

5.5.3 Enskilda brunnar

Enligt SGU:s kartvisare dr narmsta brunnar beldgna i Forsbacka, cirka 800 m norr om
planerar verksamhets- och brytomrade for berg. | 6vrigt aterfinns aven en brunn pa
andra sidan E4, pa fastigheten Tensta-Forsa 1:11. Bedémningen har dven gjorts att det
aterfinns en brunn pa fastigheten Labbo 1:1, beldget cirka 500 m nordvast om planerat
brytomrade for berg och 350 m fran verksamhetsgrans.

5.6 Naturintressen

Enligt lansstyrelsens Kkarttjanst “Underlag for mark- och vattenanvandning i Uppsala lan”
ligger den ansokta verksamheten inte inom nagot skyddat omrade sasom djur- och
vaxtskyddsomrade, naturreservat eller nationalpark. Verksamheten &r inte heller belagen
inom nagot riksintresse for naturmiljon.

Enligt Skogsstyrelsens databas “Skogens Pérlor” framkommer att det idag finns tva
naturintressen inom planerat verksamhetsomrade samt ett naturintresse precis intill
planerat verksamhetsomrade. Det ar dock enbart ett naturintresse som fortfarande &r
beldget inom nuvarande och planerat verksamhetsomrade, se Figur 5.6.1. Detta da
naturintresset langst till dster (ses enbart i Skogens Parlor) sedan tidigare, av misstag,
avlagsnats av Veidekke. Avverkningen av omradet &r anmald till tillsynsmyndigheten.

Det naturintresse som fortfarande aterfinns inom planerat verksamhetsomrade utgors av en
[6vrik barrnaturskog.

Ytterligare ett naturintresse patraffas precis i utkanten av planerat verksamhetsomrade.
Detta objekt utgors av en biotopskyddsyta och en nyckelbiotop. Omradet utgors av aldre
naturskogsartade skogar i form av en barrnaturskog. Omradet ar blockrikt och innehaller
rikligt med dod ved, lagor, urskogsartade objekt, stora inslag av senvuxna trad, vardefull
kryptogamflora samt en vérdefull lagre fauna.

Ovriga naturintressen ar enligt Skogens Parlor belagna langre ifrén ansokt verksamhet.
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Enligt Artportalen finns tva inrapporterade fynd inom planerat verksamhetsomrade.
Fynden ar registrerat i den idag pagaende taktverksamheten och utgdrs av en sadesarla och
en backsvala. | dvrigt patraffas inte nagra fynd inom planerat verksamhetsomrade, se Figur
5.6.2.

Teckenférklaring
[ Verksamhetsomride
Nyckelbiotop (Yta)

Naturviicde (Y13} | 4
0 40 80 120160200 400 Meter "',
L-mh-ul_l_l_l_l_l_l_‘_l

HENT

Figur 5.6.1. Naturintressen inom och i narheten till planerat verksamhetsomrade.

Teckenfdrklaring
[ Planerat verksamhetsomrice
© Opservation artportalen. Ligesosakerhet enl. cirkel,
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i \ -

Figur 5.6.2. Fynd registrerade enligt Artportalen.
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5.6.1 Naturvardesinventering

En naturvérdesinventering genomfordes av ProNatura i november 2022. Inventeringen
genomfordes enligt Svensk standard 199000:2014, Naturvardesinventering avseende
biologisk mangfald (NVI). Detaljeringsgraden pa inventeringen var pa niva detalj och
utfoérdes med tilldaggen Naturvardesklass 4, biotopskydd och sarskilt skyddsvérda tréad.
Vid tillfallet for inventeringen var dven deponiomradet foremal for denna ansdkan
varfor aven denna yta ingick i inventeringen. Den delen av inventeringen kommer dock
inte att beskrivas vidare i denna sammanfattning da Veidekkes bedémning &r att detta
omrade inte langre kommer att paverkas av den ansokta verksamheten.

Enligt inventeringen framkommer att inventeringsomradet till storsta del bestar av den
skog som omger det nuvarande taktomradet. Sodra delen av inventeringsomradet utgors
av barrblandskog av varierad alder, mestadels pa mycket blockrik mark. Inom detta
omrade ar inslaget av asp patagligt. | mindre svackor forekommer fuktig tallskog pa
torvmark.

Under inventeringen patraffades 21 naturvardesobjekt av naturtyperna Skog och trad,
Myr och Smavatten, varav sex av dessa objekt var belagna inom det tidigare tilltankta
deponiomradet. Ett av de patraffade naturvéardesobjekten bedémdes ett ha hogt
naturvarde (naturvardesklass 2), fem ha patagligt naturvéarde (naturvardesklass 3) och 15
visst naturvarde (naturvardesklass 4), se Figur 5.6.1.1.

Teckenférklaring

Naturvéardesobjekt

| Naturvérdesklass 2 - Hogt naturvérde

["] Naturvérdesklass 3 - P&tagligt naturvarde
| Naturvérdesklass 4 - Visst naturvarde

[ Lagt naturvérde

Figur 5.6.1.1. Karta Gver inventeringsomradet med avgransade naturvardesobjekt och dess
naturvérdesklass.
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Fran resultatet framkommer att de viktigaste naturvardena i omradet ar knutna till
mogna blandskogar med ett patagligt inslag av I6vtrad, framst mogna aspar. Varden
finns ocksa knutna till sumpskogar med viss férekomst av dod ved.

Flera arter som signalerar forhtjda naturvérden noterades under inventeringen.
Merparten av dessa ar knutna till mogna aspar men har finns ocksa signalarter knutna
till en rikare jordman, samt till tradslagen salg, gran och tall. En rodlistad art —
Aspgelélav (Collema subnigrescens) VU — noterades i naturvéardesobjekt 10 och dven
denna art forekommer framst pa asp.

Bland karlvaxter noterades fridlysta men tdmligen allméanna arter i flera olika
naturvardesobjekt. De fridlysta arterna ar gullviva, blasippa och revlummer. Dessutom
finns tidigare uppgifter om den skyddsklassade och fridlysta arten guckusko inom
ansokt verksamhetsomrade (tidigare tilltankt deponiomrade).

Efter vidare eftersok av denna art (av Jakobi AB i juni 2023) framkommer att guckusko
fortsatt aterfanns inom omradet. Guckuskon ar dock belagen inom den norra delen av
deponiomradet, den yta som inte langre ar foremal for ansokt verksamhet.

I inventeringen ingick tilldgget biotopskydd. Tillagget innebér att biotoper som omfattas
av det generella biotopskyddet enligt 11 kap. 7 8 miljobalken pekas ut och avgransas.
Inga omraden som omfattas av det generella biotopskyddet identifierades inom
inventeringsomradet.

Oppna diken forekommer dock i gransen mot akermarken i norra delen av
inventeringsomradet och detta ar en biotop som kan omfattas av biotopskydd genom
underkategorin smavatten och vatmark i jordbruksmark. Emellertid galler detta
biotopskydd enbart om dikena &r vattenfoérande under storre delen av aret och har en
vegetation som &r tydligt praglad av fuktighetskravande arter. Dikena inom
inventeringsomradet bedomdes inte na dessa kriterier.

Inventeringen omfattades aven av tillagget sarskilt skyddsvarda trad. Tillagget innebar
att trad som nar kriterierna for jattetrad, mycket gamla trad och haltrad méts in och
redovisas.

Sex sarskilt skyddsvérda trad identifierades under inventeringen (Figur 5.6.1.2), fem av
dessa utgors av dldre aspar med haligheter i stammen och ett trad utgors av en aldre
granhogstubbe med uthackade bohal.
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Figur 5.6.1.2. Karta éver sarskilt skyddsvarda trad inom inventeringsomradet.

Den fullstandiga naturvérdesinventeringen ses i bilaga 3.

5.6.2 F&gelinventering

En fagelinventering har aven utforts inom omradet av Jakobi Sustainability AB.
Inventeringen utfordes under tidig morgon vid tre tillféllen i april-juni och utférdes med
stod av Naturvardsverkets standardiserade metoder for fagelinventeringar. Omradet
inventerades genom linjetaxering pa ett sddant avstand att samtliga faglar kunde
upptackas. Totalt noterades 56 fagelarter i omradet och av de observerade fagelarterna
bedéms de allra flesta hacka i omradet. Intressantaste omradet med vissa ornitologiska
varden finns framst i barr-, bland- och sumpskogen i séder, i anslutning till
projektomrade. Ett flertal skyddsvarda arter noterades i projektomradet eller i direkt
anslutning till detta. Figur 5.6.2.1 visar en karta 6ver observationer over prioriterade
och rodlistade faglar inom omradet, varav 18 av dessa ar rodlistade.
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Figur 5.6.2.1. Oversiktskarta med resultat av fagelinventeringen.

Utifrdn den samlade beddmningen av fagelinventeringen sa framkommer att omradets
framsta virden for faglar dr knutna till skogsmarker. Glesare och delvis avverkade
skogar i norra delen av projektomradet ar lampliga hackplatser for rodlistade arter som
starkt hotade gronfinken (EN), gulsparv (NT), entita (NT) och stare (VU). Mer naturliga
och ostorda skogar i sodra delen av projektomrade ar lampliga for spillkraka (NT) och
talltita (NT). Aven sjilva bergtikten #r en hickplats for backsvala (VU). Aven kricka
(VU) bedoms mdjligen hdcka i dammen vid projektomradets Ostra gransen.

Fégelinventeringen ses i sin helhet i bilaga 4.
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Under den forstudie som genomfordes till fagelinventeringen framkom att en
skyddsklassad art (sekretessbelagd) tidigare rapporterats fran projektomradet. Arten ar
rodlistad som sérbar, fridlyst samt en prioriterad art enligt skogsvéardslagen samt
upptagen i EU:s fageldirektiv bilaga 1. Arten noterades dven vid tva tillfallen under
sjdlva inventeringen. Ytterligare information kring denna art ses 1 bilaga S, vilken ar
sekretessbelagd.

5.6.3 Groddjursinventering

I samband med figelinventeringen genomforde dven Jakobi Sustainability AB en
groddjursinventering inom det planerade verksamhetsomridet. Inventeringen utfordes
vid fyra olika tidpunkter dagtid och kvallstid/nattetid under april-juni 2023.

Forekomst av rom och vuxna grodor samt ldmpliga fortplantningsomraden och
viloplatser eftersoktes i féalt och noterades pa karta. Inledningsvis genomsdktes omradet
efter lampliga groddjursmiljoer som sedan besoktes vid ytterligare tv4 tillféllen.
Inventeringen foljer metodik beskriven i Naturvardsverkets Manual for uppfoljning i
skyddade omraden — Skyddsvirda ddggdjur, samt grod- och krdildjur.

Vattenmiljoer inventerades noggrant genom att observatoren gick langs med vattnet for
att spana efter rom och grodor inkl. salamandrar. Aven spel efter grodor efterlyssnades
vid féltbesoken. Inventeringen utfordes enligt Naturvardsverkets vagledning for
miljédvervakning av groddjur (Naturvardsverket 2010). Aven limpliga
overvintringsmiljoer noterades som rishdgar, stenrdsen och stenmurar.

Under inventeringen gjordes observationer av vanlig padda, stdrre vattensalamander,
mindre vattensalamander och &kergroda (adulta individer, se figur 5.6.3.1 med
fyndplatser). Alla observationer gjordes 1 ett dike och 1 en damm som ligger vid Ostra
gransen inom projektomradet.
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Figur 5.6.3.1. Oversikt av groddjursobservationer inom projektomradet.
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Inga fynd av rom eller yngel gjordes. Ett flertal [ampliga livsmiljoer noterades (figur
5.6.3.2). Inga observationer av vanlig groda gjordes i samband med inventeringen. Men
miljon bedémdes vara lamplig dven for denna art.
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Figur 5.6.3.2. Oversikt av limpliga groddjursmiljder inom inventeringsomrédet.

Fran den samlade beddmningen av groddjursinventeringen framkommer att omradets
framsta vérde for groddjur dr knutna till en damm vid projektomradets Gstra grins, samt
de overvintringsmiljéerna som noterats i projektomradet runt dammen.
Sumpskogsomrade i sodra delen &r dven en lamplig landsmiljo for vanlig groda och
akergroda. Grodmiljoerna dr kénsliga mot avvattning eller &ndringar av vattenniva och

storning under fortplantningssdsong.

Torra skogsmarker i norra och norddstra delen av projektomradet bedomdes ha
obetydligt virde for groddjur. Bergtikten inventerades inte pd groddjur.

Den fullstdndiga rapporten ses i bilaga 4.
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5.6.4 Frdga om dispens

Under inventeringen vid Bjorklinge bergtéakt patraffades totalt fyra fridlysta arter,
gullviva, blasippa, revlummer och guckusko.

Gullvivan, blasippa och guckusko patraffades samtliga inom naturvardesobjekt som ar
belagna inom ytan for deponin (som inte langre ar féremal for denna ansokan) samt
inom skogsomraden i verksamhetsomradets vastra del som inte kommer att paverkas av
fortsatt verksamhet inom omradet, varfor dessa inte bedéms paverkas negativt av den
ansOkta verksamheten.

Revlummer daremot patraffades inom naturvardesobjekt 14 vilken ar belagen inom den
utokade del av bergtakten.

Revlummer

Revlummer ar fridlyst genom 98 i artskyddsforordningen vilket innebdr att det ar
forbjudet att plocka eller grava upp vaxten for att anvanda den for kommersiella
andamal. Nagot forbud att skada vaxterna i ovrigt finns emellertid inte.

Enligt den svenska rodlistan &r revilummer beddmd som livskraftig.

Revlummer utgdrs av en vintergron lummervaxt med langa, krypande revor och
upprétta, enkla eller grenade skott. Arten delas upp i tva underarter, dar
huvudunderarten utgdrs av vanlig revlummer och den andra av nordlummer.

Revlummer finns i hela landet och arten &r vanlig i Uppland och i en stor del av landet i
ovrigt. Enligt Artdatabanken framkommer att arten beddms som livskraftig och
forekomsten i Uppland &r en av de hogsta med 3 450 observationer.

Vid det fall den/de observationer av revlummer patraffats inom ansokt brytomrade
kommer de exemplar av revlummer som patraffats pa platsen och dess livsmiljo att
forsvinna fran platsen. Vid det fall revlummern patraffats inom verksamhetsomradet
men utanfor brytomradet finns dock chans for arten att fortleva pa platsen. Med hansyn
till att arten &r val spridd i regionen beddms dock dess bevarandestatus, vid det fall arten
avlagsnas till f6ljd av avbaning, pa saval lokal som regional niva inte paverkas negativt.
Enligt praxis bor det finnas en paverkan pa gynnsam bevarandestatus for en art for att
forbudet enligt 98 artskyddsférordningen ska aktiveras. Nagot behov av dispens fran
artskyddsforordningen kan darmed inte forutses med anledning av énskad atgérd pa
platsen.

5.7 Kulturintressen

Enligt Skogsstyrelsens karttjanst, Skogens Pérlor, aterfinns det inte nagra forn- eller
kulturlamningar inom det planerade verksamhetsomradet, se Figur 5.7.1. En fornlamning
patraffas dock direkt soder om planerat verksamhetsomrade. Lamningen utgdrs av en évrig
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kulturhistorisk lamning i form av ett gransmarke. Ovriga lamningar patraffas langre ifran
ansokt verksamhet.

Enligt Lansstyrelsens egen databas framkommer att verksamhetsomradet angransar till ett
riksintresse for kulturmiljovard, se Figur 5.7.2. Riksintresset bendamns som Gamla Uppsala
samt Fyrisans och Bjorklingeans dalgangar. Omradet utgors av en centralbygd av stor
betydelse for rikets historia med kontinuitet sedan bronsaldern och med politiskt centrum
under forn- och medeltid med kultplats, kungsgard och Sveriges forsta arkebiskopssite.
Riksintressets yta ar mycket stor och da ansokt verksamhetsomrade enbart angréansar till
riksintresset ar bedomningen att detta inte skulle komma att paverkas av den ansokta
verksamheten.
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Figur 5.7.2. Riksintresse Gamla Uppsala samt Fyrisans och Bjorklingeans dalgangar samt planerat
verksamhetsomrade.

5.7.1 Arkeologisk utredning, etapp 1

Arkeologistik AB genomfdrde, under tre dagar i april 2023, en arkeologisk utredning
etapp 1, vid Bjorklinge bergtakt. Utredningen omfattade de delar av
verksamhetsomradet som inte redan ar utbrutna idag. Aven den tidigare ansokta
deponiytan omfattades av inventeringen, vilken inte langre ar foremal for denna
ansokan. Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargéra om tidigare okanda
fornlamningar fanns inom omradet. Utredningen innefattade savél arkiv- och kartstudier
som faltbesok pa plats.

Under inventeringen kom totalt 12 objekt att pekas ut samt ett kant gransmarke att
kontrolleras i falt.

Vid kartstudien kunde tva bebyggelselamningar noteras dar en var kand sedan tidigare
(obj. 8 och obj. 6). De kunde &ven bekraftas i falt vid inventeringen och beddémdes efter
samrad med Lansstyrelsen som fornlamningar.

Tre stensattningar (tva nagot osakra) hittades, dar tva bedémdes vara méjliga
fornlamningar (obj. 1-2) och en bedémdes som fornlamning (obj. 9).

Ett redan kant gransmérke kontrollerades vilket visade sig var nagot felplacerad. Utover
detta kom totalt sex nyfunna gransmarken att pekas ut (obj. 4, 5, 7, 10-12) déar tva av
dem I&g i befintlig grans och darav inte har registrerats i KMR. Ovriga fyra
gransmarken kunde ej uteslutas vara aldre &n 1850 och registrerades darfor i KMR som
fornlamningar.
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En hagnad i form av en ca 7 m lang mur kunde noteras i falt. Den bedémdes som en
ovrig kulturhistorisk 1amning (obj. 3).

Fyra rojnings-/odlingsrésen noterades i den norra delen vid modern odlingsmark vilka
inte utgor fornld&mning.

Objektens lokalisering ses i Figur 5.7.1.1.

@ ~ Ovrig kulturhistorisk lamning
© Mojlig fornlamning
@ Fornlamning

O Ej registrerati KMR

%
X 6654600
Yea7100 D

Obj 1

Obj12 *0bj11 L1941:4761
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Figur 5.7.1.1. Lokalisering av kulturvardesobjekt utifran arkeologisk utredning, etapp 1.

Den Arkeologiska utredningen ses i bilaga 6.

5.8 Friluftsintressen

Omradena kring den ansokta taktverksamheten kan idag nyttjas for tatortsnara rekreation i
form av svamp- och bérplockning, vandring samt jakt.

5.9 Omgivande bebyggelse

Narmst belagna hus aterfinns i Labbo, cirka 500 m nordvast om planerat brytomrade for
berg. Huset utgdrs inte av ett permanent bostadshus men nyttjas som fritidsbostad.
Permanenta bostadshus aterfinns i Forsbacka, cirka 800 m norr om planerat brytomrade for
berg. Soder och Gster om ansokt verksamhet patraffas inte nagra narboende och narmst
belagna bostadshus i vastlig riktning ar beldgna pa andra sidan E4, cirka 800 m fran ansokt
verksamhetsgrans, se Figur 5.9.1.
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Figur 5.9.1. Nérboende.

5.10 Ovriga intressen
Utover att E4 stracker sig utmed verksamhetens vastra grans, aterfinns inte nagra évriga
intressen i verksamhetens direkta narhet.

6. MILJOEFFEKTER

6.1 Landskapsbilden

En bergtakt medfor en forandrad landskapsbild i och med att omradet avbanas och berg
bryts ut. Landskapsbilden kommer att forbli forandrad under den tid som verksamhet pagar

och ater férandras da omradet efterbehandlas.
Eftersom omradet redan ar paverkat av tidigare taktverksamhet skedde den storsta

forandringen av landskapsbilden da omradet till en borjan iordningstalldes till ett
taktomrade. Landskapsbilden kommer dock ytterligare att forandras pa de ytor som ar

ténkta for den utdkade verksamheten.
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6.1.1 Skyddsatgarder

Runt planerat verksamhetsomrade aterfinns mycket skog vilken forhindrar insyn till
verksamheten. Omradets topografi medfor dven att det inte sker nagon insyn till sjalva
bergtakten fran narmst belagna bostadshus.

6.1.2 Nollalternativ

Ett nollalternativ for verksamheten skulle innebéra att tdktverksamheten efterbehandlas
efter det att tillstdndet 16pt ut 2031. Med stor sannolikhet kommer dock den skog som
idag finns inom planerat verksamhets- och brytomrade inom en viss framtid att
avverkas. Aven vid nollalternativet kommer séledes landskapsbilden pa platsen
forandras Over tid.

6.2 Kulturmiljo och friluftsliv

Enligt Skogsstyrelsens karttjanst, Skogens Pérlor, aterfinns det inte nagra forn- eller
kulturlamningar inom det planerade verksamhetsomradet.

Enligt Lansstyrelsens egen databas framkommer att verksamhetsomradet angransar till ett
riksintresse for kulturmiljovard. Riksintresset bendamns som Gamla Uppsala samt Fyrisans
och Bjorklingeans dalgangar. Omradet utgors av en centralbygd av stor betydelse for rikets
historia med kontinuitet sedan bronsaldern och med politiskt centrum under forn- och
medeltid med kultplats, kungsgard och Sveriges forsta arkebiskopssite.

En arkeologisk utredning, etapp 1, har genomforts for det planerade verksamhetsomradet.
Utredningen omfattade saval omradet for bergtékt, atervinning som deponiomrade, vilket
nu har plockats bort fran denna ansokan. Under inventeringen kom totalt 12 objekt att
pekas ut samt ett kant gransmarke att kontrolleras i falt. Endast ett av objekten bedéms
komma att paverkas av den ansoka verksamheten, objekt 10, se Figur 5.7.1.1. Objektet ar
beldget inom den planerade utékningen for bergtékten och utgors av ett gransmarke.

Omradena kring den ansokta taktverksamheten kan idag nyttjas for tatortsnara rekreation i

form av svamp-/barplockning och vandring samt jakt.

6.2.1 Skyddséatgarder

Endast en av de fornlamningar som patréaffades vid den arkeologiska utredningen
bedoms paverkas av den ansokta verksamheten, objekt 10, i form av ett gransmarke,
beldget inom ytan for den utékade bergtakten.

Utifran information i den arkeologiska utredningen framkommer foljande information
om objektet:

Gransmarke, postament, ovalt, ca 2<1,5 m stort (NV-SO) och 0,4 m hogt, av 0,4 m
stora stenar i minst tva skift. Overmossat. Centralt en tresidig hjartsten 0,35x0,3,0,5 m
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stor. Kan ej uteslutas vara aldre &@n 1850 och har registrerats som fornlamning i KMR
(L2023:3693).

Objektet kommer att behova rojas till foljd av den utvidgade brytningen av berg och en
ansokan om tillstand att ta bort fornlamningen skickades in till Lansstyrelsen i Uppsala
lan den 3 november 2023. Nagon bekréaftelse pa ansokan har annu inte inkommit fran
Lansstyrelsen.

Da det riksintresse som angransar till omradet utgors av en mycket stor yta samt da det
kommer att finnas skog mellan riksintresset och verksamhetsomradet, vilket férhindrar
insyn, ar bedomningen att detta inte kommer att paverkas av den ansokta verksamheten.

Om Veidekke under verksamhetstiden skulle komma att patraffa icke tidigare
dokumenterade fornlamningar kommer Lansstyrelsen kontaktas omgaende. Vid ett
sadant forfarande kommer arbetet vid denna del av takten att avbrytas.

Gransen kring verksamhetsomradet kommer att vara val utmarkerad i terrangen. Vid
brytfronten kommer &ven skyltar att sattas upp vilka varnar for tdktverksamhet och stup.
Pa sa vis kommer manniskor som vistas i naromradet for rekreation, friluftsliv eller jakt,
se att omradet utgors av taktverksamhet.

Végen till taktomradet kommer dven att vara avsparrad med en grind da verksamhet inte
pagar.

6.2.2 Nollalternativ

Ett nollalternativ skulle i stort sett inte innebara nagon forandring mot idag avseende
kulturmiljon i omradet. Den enda skillnaden skulle vara att fornlamning L2023:2693
inte skulle komma att rojas till foljd av verksamheten. Huruvida detta objekt skulle
kunna ta skada vid fortsatt skogsbruk pa platsen ar dock oklar.

Ett nollalternativ innebar att damm, buller och sprangningsarbeten som harror fran
verksamheten skulle utebli. Detta skulle medféra att de som vistas i ndromradet for
rekreation, friluftsliv eller jakt inte skulle storas av takten eller finna obehag vid
sprangningsarbeten. Liknande storning skulle dock med stor sannolikhet uppkomma pa
annan plats.

6.3 Naturmiljo

Naturmiljon kommer att paverkas i och med att berg kommer att brytas. Detta da ytskiktet
kommer avlagsnas for att mojliggora losshallning av berg samt anlaggande av ytor for
upplagsplatser.

Den ansokta verksamheten ligger inte inom nagot skyddat omrade sasom djur- och
vaxtskyddsomrade, naturreservat eller nationalpark. Verksamheten ar heller inte belagen
inom nagot omrade med naturhansyn, sasom Natura 2000-omraden eller nyckelbiotoper.
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Enligt Skogsstyrelsens databas “Skogens Pérlor” framkommer att det idag finns tva
naturintressen inom planerat verksamhetsomrade samt ett naturintresse precis intill
planerat verksamhetsomrade. Det &r dock enbart ett naturintresse som fortfarande &r
beldget inom nuvarande och planerat verksamhetsomrade. Ytterligare ett naturintresse
patraffas precis i utkanten av planerat verksamhetsomrade. Ovriga naturintressen ar enligt
Skogens Parlor belagna langre ifran ansokt verksamhet.

Enligt Artportalen finns tva inrapporterade fynd inom planerat verksamhetsomrade.
Fynden &r registrerade i den idag pagaende taktverksamheten och utgors av en sadesarla
och en backsvala.

Under den naturvardesinventering som genomforts for den ansokta verksamheten
patraffades 21 naturvardesobjekt av naturtyperna Skog och trad, Myr och Smavatten, varav
sex av dessa objekt var beldgna inom det tidigare tilltankta deponiomradet. Ett av de
patraffade naturvardesobjekten bedomdes ett ha hogt naturvarde (naturvardesklass 2), fem
ha patagligt naturvarde (naturvardesklass 3) och 15 visst naturvarde (naturvardesklass 4).

Det omrade som tilldelats naturvéirdesklass 2 (naturvirdesobjekt 10) ar beldget inom ytan
for den utokade bergtdkten. Naturvirdesobjektet utgors av barrdominerad skog pa mycket
blockrik mark. Merparten av omradet dr grandominerat med ett rikt inslag av éldre asp.
Den éldrade aspen har en grov bark med ett typiskt och relativt artrikt epifytsamhalle.
Tradskiktet &r stdllvis senvuxet med inslag av klena granar som &r en bra bit 6ver 100 ar. |
sOdra delen av naturviardesobjektet dr inslaget av nagot dldre tall stort. Bottenskiktet ar
vélutvecklat pd den blockrika marken och domineras av husmossa. I det glesa faltskiktet
véxer lingon, blabdr och stensodta. Dod ved forekommer glest men ér i flera fall av hog
kvalitet. Aldre Iigor av asp, gran och tall pétréffades.

Objektet bedoms ha ett patagligt biotopvirde genom forekomst av dldre, stéllvis senvuxen
skog med ett rikt inslag av dldre asp. Till biotopvéardet hor ocksa den mycket blockrika
marken samt viss forekomst av dod ved av hogre kvalitet. Inga fridlysta arter patraffades
inom omrddet.

Under inventeringen identifierades totalt sex sérskilt skyddsvérda trdd varav ett ar beldget
inom ytan for den utokade bergtakten.

Utifrdn den samlade beddmningen av fagelinventeringen sa framkommer att omradets
framsta virden for faglar dr knutna till skogsmarker. Mer naturliga och ostdrda skogar i
sodra delen av projektomréde #r limpliga for spillkrdka (NT) och talltita (NT). Aven sjilva
bergtikten ir en hickplats for backsvala (VU). Aven kricka (VU) beddms méjligen hécka i
dammen vid projektomrédets dstra grinsen. Aven en sekretessbelagd, fridlyst och
skyddsvird art observerades under fagelinventeringen.

Utifrén uppgifter frdn Veidekke sjdlva, men dven tidigare rapporteringar i Artportalen
framkommer dven att backsvala ibland férekommer inom tékten, vilka bygger bon i
lampliga upplagshogar.
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Under groddjursinventeringen gjordes observationer av vanlig padda, storre
vattensalamander, mindre vattensalamander och akergroda. Alla observationer gjordes i ett
dike och i en damm som ligger vid Ostra gransen inom projektomradet.

Ett flertal 1ampliga livsmiljoer noterades &ven. Inga observationer av vanlig groda gjordes i
samband med inventeringen, men miljon beddmdes vara lamplig dven for denna art.

Fran den samlade beddmningen av groddjursinventeringen framkommer att omradets
fraimsta vérde for groddjur dr knutna till en damm vid projektomradets dstra grins, samt de
overvintringsmiljoerna som noterats i projektomradet runt dammen. Sumpskogsomrade 1
sOdra delen utgdr dven en ldmplig landsmiljo for vanlig groda och akergroda.

6.3.1 Skyddséatgdarder

Aktiva takter behover inte betyda en livsmiljo begransad pa biologiskt liv. Takters
strukturer sasom berghyllor, branta sluttningar och torkan kan gynna arter som &r
ovanliga eller ibland hotade (Enetjarn Natur AB, 2015). Som exempel kan
avbaningsmassor som lagts upp i slanter locka till sig fjarilar och insekter da de satts in
med frén och blommor bildats. Fler insekter ger foda at fler faglar vilket gynnar den
biologiska mangfalden. Hoga bergvaggar och klippbranter kan aven utgora viktiga
livsmiljoer for en del fagelarter. Veidekke kommer under pagaende verksamhet att vara
uppmarksamma pa djurlivet i och kring takten.

Avseende det omrade som tilldelats naturvardesklass 2, kommer detta att avverkas till
foljd av den planerade bergtaktsverksamheten. D& omradet redan idag utgors av
produktiv skog skulle detta ske &ven vid det fall den ansokta bergtékten inte ges
tillstand.

Av de skyddsvarda trad som observerats inom ansokt verksamhetsomrade &r det endast
ett trad som kommer att avverkas till foljd av ansokt verksamhet.

For att skydda och ta hansyn till de faglar som forekommer inom ansokt
verksamhetsomrade kan Veidekke &ta sig att inte avverka skogen under
hackningssdsong. All skog inom verksamhetsomradet kommer dessutom inte att
avverkas vid ett och samma tillfélle utan detta kommer att ske successivt allt eftersom
brytningen fortskrider i tdkten. Vid de fall backsvalan anlagt bon uttar inte Veidekke
material fran dessa upplagshogar under tiden for hackning.

Inom bergtékten forekommer i vrigt dven en sekretessklassad art. Veidekke har idag
ett samarbete med Uppsala ornitologer for att kontrollera artens férekomst samt vilka
skyddsatgarder eller dvriga atgarder som kan vidtas for att kunna gynna arten i omradet
samtidigt som verksamheten bedrivs pa platsen. | nartid kommer bland annat en holk att
sattas upp for att gynna artens fortsatta hackning i omradet. Lokalisering av holken har
beslutats i samrad med Uppsala ornitologer.
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Avseende groddjuren inom omradet sa ar omradets framsta vérde knutna till en damm
vid projektomradets Ostra grins, samt de overvintringsmiljoerna som noterats i
projektomradet runt dammen. Sumpskogsomrade i sodra delen ar dven en ldmplig
landsmilj6 for vanlig groda och dkergroda. Den damm som aterfinns inom
verksamhetens Ostra del kommer att 1dmnas orord likt den gor idag, vid dagens
verksamhet. Aven sldntmiljderna som aterfinns runt denna damm kommer att limnas
ordrda och inte paverkas av verksamheten. Dessa miljoer finns redan idag och arterna
verkar trivas bra trots att verksamhet bedrivs vid dess sida. I 6vrigt patraffades
overvintringsmiljoer inom deponiomradet vilket inte ldngre ar foremal for ansokt
verksamhet. Aven sumpskogsomrédet i den sddra delen av ansokt verksamhetsomradet
utsdgs av Jakobi som en ldmplig landmilj6 for vanlig groda och &kergroda. Nédgon
vanlig groda pétraffades dock aldrig under inventeringen och akergrodan patriffades
inte inom denna landmilj6 utan i den befintliga dammen. Landmiljon kommer att
forsvinna till f6ljd av ansokt verksamhet.

De rutiner som aterfinns i kontrollprogrammet bidrar till att minimera olagenheter for
naturmiljon.

6.3.2 Nollalternativ

Ett nollalternativ skulle innebéra att skogen inom det ansokta verksamhetsomradet sa
smaningom kommer att avverkas. Oavsett om verksamheten ges tillstand eller inte
kommer saledes naturen i omradet att ga forlorad.

6.4 Inverkan pd grundvattennivder

Taktverksamheten kommer att bedrivas under radande grundvattenniva och darmed
paverka yt- och grundvattennivaerna i téktens omgivningar. Pa grund av detta har WSP
Environmental Sverige genomfort en hydrogeologisk utredning for den ansokta
taktverksamheten. Arbetet har utgatt fran SGU:s och SBMI:s rekommendationer for hur
arbete med vattenfragor ska utredas i samband med bergtakter, for specifik rapport, i
huvudsak utredningssteg 1.

Befintligt kart- och utredningsmaterial ssmmanstalldes i en G1S-databas och anvandes for
konceptualisering, berdkningar och underlag till en grundvattenmodell samt for att
visualisera erhallna resultat.

En numerisk grundvattenmodell upprattades i syfte att berakna och visualisera paverkan pa
grundvattennivaer till f6ljd av den ansokta brytningen. Grundvattenmodellen byggdes upp
i programmet Visual Modflow. Modellen anvéandes for att berékna paverkan pa
grundvattnet, som foljd av den grundvattensankning som kommer att ske av ansokt
brytning. Fran berékningsresultaten bedomdes sedan ett paverkansomrade.
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Forutsebar paverkan pa grundvattenforhallanden fran ansokt vattenverksamhet har
berdknats med hjélp av grundvattenmodellen. Skillnaden mellan modell 1 och 2 har
anvants vilket ger den kumulativa paverkan fran nuvarande verksamhet och ansokt.

I utredningen presenteras modellresultaten som ytor och linjer med angiven berdknad
nivasankning. Varden under 0,1 meter visas inte &ven om modellen beraknar varden ner till
0. Fran den beréknade avsankningen har ett paverkansomrade bedomts. Paverkan pa
grundvattenforhallanden utanfor paverkansomradet bedoms vara forsumbara, vilket ligger i
linje med SGU:s handledning.

Visualiserad yta ska tolkas som att det inom detta omrade forutses finnas risk for
forandring av grundvattenforhallanden i sadan utstrackning att det kan paverka och skada
motstaende intressen sdsom brunnar och grundvattenberoende ekosystem.

| Figur 6.4.1 presenteras den simulerade grundvattensankningen nar hela brytomradet
bryts ut. Den fargade ytan visualiserar (Avsankning jord) en avsankning pa
grundvattenytans lage eller en trycksénkning i undre magasin. De streckade linjerna
(Avsankning berg) visualiserar tryckforandringen i berg pa 25-45 meters djup. Da det
ytliga berget forvantas vara relativt uppspruckit blir utbredningen mellan berg och undre
grundvattenmagasinet mycket likartat.

Forklaring [\ : 1N § N

Forsbaca, | * ‘
|:| Brytomrade o \b
WY )
I:l Verksamhetsomrade \ . \% f
— — - Awsi@nkning berg [m] 1\ Xy A ‘.\. ‘

Avsankning jord [m]
=01
01.03
03-05
05-10
|10-30

| 30-5

Salra

. \
0 05 1 15 2 2.5 Kilometer
L | | | | | | | | I | | | | | | | 1 | | |

Figur 6.4.1. Beraknad grundvattenpaverkan fran den ansokta verksamheten.

Ett paverkansomrade har definierats som den yttre gransen av en berdknad nivapaverkan i
jord pa 0,1 meter i undre grundvattenmagasinet eller grundvattenytans lage, se figur 6.4.2.
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Anledningen till att anvanda en berdknad avsankning om 0,1 meter i jord &r de inventerade
motstaende intressen som kan kopplas till en avsénkning i jordlagren. | omradet
forekommer inga k&nda grévda brunnar, dock kan det antas att fastigheten Labbo 1:1 har
en gravd brunn, vilket motiverar att 0,1 meters gréansen &r av intresse.

For en avsankning i berg ar det enbart bergborrade brunnar som skulle kunna paverkas.
Ofta sker inte en signifikant skadlig paverkan i bergborrade brunnar férran en stérre
avsankning uppkommer (>1 meter). Avsénkningen i berg &r darmed inte styrande for
paverkansomradets utbredning. Darmed bedoms samtliga motstaende intressen som kan
paverkas av en grundvattensankning innefattas inom angivet paverkansomrade.

Forklaring N
I:] Brytomrdde

|:| Verksamhetsomrade

e = Phverkansomride
Avsankning jord [m]
=01
01-03
03-05

05-10

0 05 1 15 2 2.5 Kilometer
| | | 1 | | | | | | | Il | 1 Il | | 1 | | |

Figur 6.4.2. Bedémt paverkansomréade (avsankning 0,1 m) tillsammans med beraknad avsankning i jord
(under och 6vre magasin).

Grundvattenbortledningen fran taktverksamheten har beréknats till ca 12,0 I/s (ca 378 000
m3/ar), om hela brytomradet brutits ut, och ingen aterfyllning har skett. Det tillkommer en
nettonederbord pé ca 9,2 I/s (ca 290 000 m®/ar), varvid totalt ca 21,2 I/s (ca 668 000 m?/ar)
vatten behover avledas.

Den maximala mingden grundvatten for betongfabriken motsvarar ca 15 000 m*/ar. Detta
motsvarar ca 2% av den totala mangden vatten som behdver avledas. En liten del av
vattnet som annars hade runnit in i bergtékten tas i stéllet upp till fabriken och darmed ar
grundvattenuttaget forsumbart i forhallande till grundvattenbortledningen totalt for takten.

Avledningen kommer att 6ka successivt allteftersom brytningen framskrider. Flodet
motsvarar ett medelvarde dver langre tid. Variation i nederbord och temperatur ger,
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forutom en variation i nettonederbérden 6ver brytomradet, en fluktuation i omgivande
grundvattennivaer vilket medfor en viss variation i grundvatteninlackage till takten.

Potentiella intressen som skulle kunna skadas av de forutsebara forandrade
vattenforhallandena &r normalt brunnar, grundvattenforekomster, grundvattenberoende
ekosystem samt byggnader och anldggningar med kanslig grundldggning inom
sattningskanslig mark. | figur 6.4.3 redovisas samtliga motstaende intressen tillsammans
med bedémt paverkansomrade.

Inom och i narhet av paverkansomradet for grundvatten har nedanstaende objekt
identifierats:

Forandrade flodesriktningar och volym av yt- och grundvatten.

Det forekommer troliga sattningskansliga jordarter inom paverkansomradet
(SGU:s jordartskarta).

Det forekommer formodligen tva brunnar (SGU:s brunnsarkiv) inom
paverkansomradet.

Det forekommer sumpskog inom paverkansomradet (Skogsstyrelsen).

Det forekommer ett markavvattningsforetag vid utslappspunkten
(Lansstyrelsen).

Foljande vanliga motstaende intressen har kunnat avskrivas:

Det finns ingen ké&nd kalla i tdktens narhet (SGU:s kéllarkiv).

Det férekommer inga utpekade grundvattenmagasin eller
grundvattenférekomster inom paverkansomradet (SGU och VISS).

Det finns inga vattenskyddsomraden inom paverkansomradet (VISS).

Utpekade nyckelbiotoper inom paverkansomradet ar inte grundvattenberoende
(Skogsstyrelsen).
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Figur 6.4.3. Paverkansomrade tillsammans med samtliga motstaende intressen.

I rapportens slutsats framkommer dock f6ljande:

¥ Inom paverkansomradet har flera sumpskogar identifierats. Det kan ske en
paverkan pa den sumpskog narmast takten vilket kan utgora en skada. Paverkan pa
resterande sumpskogar beddms inte utgdra en risk for skada.

¥ Odenslunda-Forsa-Rasta dikningsforetag bedoms inte paverkas negativt av taktens
vattenverksamhet, forutsatt att utflodet fran takten regleras.

¥ Det finns en formodad brunn inom paverkansomradet. Dock ar avsankning i
princip forsumbar och darfor forvantas ingen skada uppsta.

¥ Det finns tvd omraden inom paverkansomradet dar E4an riskerar att sattas. Dock ar
det en relativt nyanlagd vag och motorvagar anldaggs alltid for att undvika
sattningar, darmed forutsatts att atgarder har vidtagits och att det inte forekommer
nagon risk for sattningar.

Den fullstdndiga rapporten ses i bilaga 7.

6.4.1 Skyddséatgarder

Da nedstroms belagna dikningsforetag inte bedoms paverkas av verksamheten i och
med att utflodet kommer att regleras, avsankningen i narbeldgen brunn bedéms som
forsumbar varvid skada inte forvantas uppsta samt da nagon risk for séttning pa E4 inte
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torde uppsta pa grund av att den ar relativt nyanlagd bedoms inte nagra skyddsatgarder
vara nddvandiga att vidta for dessa objekt.

Inte heller torde nagra skyddsatgarder vara nédvandiga for den sumpskog som
eventuellt skulle komma att paverkas till foljd av brytning. Enligt uppgifter fran
Skogsstyrelsens databas, Skogens Parlor, framkommer att skogen inom denna yta
utgdrs av gallringsskog vilken tilldelats klass 3. Enligt den naturvardesinventering som
ProNatura genomfort framkommer att omradet utgdrs av en karrartad sumpskog. Enligt
SGUs. Jordartskarta utgors omradet av torv vilken normalt haller vatten valdigt hart.
Trots att delar av sumpskogen forsvinner till foljd av brytning av berg torde déarmed inte
évriga ytor paverkas negativt i ndgon anmarkningsvard grad.

6.4.2 Nollalternativ

Ett nollalternativ innebér att nagon fortsatt brytning inte skulle 4ga rum inom omradet.
Detta innebér att nagon fortsatt avsankning av grundvattennivan inte skulle ske i
omradet. Liknande paverkan skulle dock med stor sannolikhet uppkomma vid annan
lokalisering.

6.5 UtslGpp till mark och vatten

Vattenhantering i takten sker genom att en pumpgrop anlaggs i botten pa tékten, nagon
meter under arbetsnivan. Har samlas den nederbord som faller Gver takten samt det
inlackande grundvattnet. Fran pumpgropen pumpas vattnet till en anlagd
sedimentationsdamm dar sedimentation sker innan vattnet leds vidare mot recipienten.
Narmst belagna recipient fran Bjorklinge bergtakt ar ett namnlost vattendrag som sa
smaningom mynnar ut i Fyrisan.

Den huvudsakliga utslappsrisken fran omradet till mark och vatten ar under
verksamhetstider da ofullstandig forbranning av sprangamnen eller lackage fran maskiner
kan ske.

Sprangamnen bestar av kvaveforeningar som vid forbranning omvandlas till inert kvéavgas,
koldioxid, och vatten. Vid ofullstandig férbranning kan kvavehaltiga restprodukter bildas
och spridas av tryckvagen, eller bindas in till partiklar som kan komma att transporteras
med yt- eller grundvattenfléden. De kvavehaltiga restprodukterna kommer brytas ned till
enklare kvaveféreningar sa som kvaveoxider och ammoniumforeningar. Dessa bidrar till
6vergddning av mark och nedstrdms vattenforekomster och har &ven en negativt
bidragande effekt pa okad forsurning.

Ofullstandig forbranning av sprangdmnen kan férekomma vid felaktig dimensionering
eller undermalig packning av sprangsalvan.

Vid all maskinkorning kan spill eller lackage av petroleumprodukter uppsta, exempelvis
vid service eller om en hydraulslang inte &r helt tat. Oftast ror det sig endast om mindre
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spill, storre lackage ar ovanliga. Ett eventuellt utslapp av diesel pa marken skulle dock
kunna folja med dagvattnet och fororena grund- eller ytvattnet.

Damm fran verksamheten kan vid héga fléden bidra till 6kade halter av suspenderat
material i intilliggande sjoar och vattendrag. Suspenderat material kan forsamra
levnadsforhallanden for fiskar. Hoga halter under langa perioder kréavs dock for att
populationer av fisk ska paverkas pa ett langsiktigt sétt.

Ytavrinning fran ytor med atervinning kan dven innehalla urlakade produkter fran mottaget
material. Dessa tenderar att binda till fina organiska partiklar och béras med till ytvatten
dar stromningshastigheten &r 1ag nog att tillata sedimentation.

6.5.2 Skyddsatgdarder

Utslapp av amnen fran verksamheten som kan medfcra negativ paverkan pa
6vergddning och forsurning av recipienten, forhindras genom noga och erforderlig
dimensionering av sprangamnessalvan och omsorgsfull packning av salvan vid
losshallning av berg. Darmed optimeras en fullstandig forbranning av sprangmedlen
varvid bildandet av biprodukter forhindras.

For att sékerstélla att sprangdmneshanteringen sker optimalt utan utslapp, kommer
utgaende vatten fran taktens sedimentationsdamm att provtas och analyseras fyra ganger
per ar (en gang per kvartal) enligt framtaget kontrollprogram. De parametrar som
analyseras ar pH, totalkvéve, oljeindex, suspenderade dmnen, arsenik, kadmium,
koppar, bly, zink, F, Cl samt PFAS11 (provtas 1 gang per ar).

Vid det fall provtagning visar pa hoga halter i utgaende vatten vidtar Veidekke atgarder
och darmed beddms verksamheten kunna bedrivas utan risk for utslapp av nagra hogre
kvaveforeningar och negativ paverkan pa ytvattenstatus i nedstroms vattenforekomster i
avrinningsomradet.

Da taktbotten utgors av en hardgjord yta begransas risken for omedelbar infiltration vid
eventuella spill frdn maskiner. Den impermeabla ytan innebar en god tidsmarginal for
personal att hantera och atgarda eventuella spill. For eventuella oljefororeningar som
nar sedimentationsdammen kommer dessa att samlas upp via en oljeavskiljande
anordning. Oljeféreningar har lagre densitet an vatten och ansamlas darfor ovanpa
vattenytan. Med en enkel oljeavskiljare forhindras vidare spridning av eventuella
oljeféroreningar ut fran dammen.

For att reningen ska fungera behdver hogfloden regleras sa att inte allt for mycket vatten
kommer momentant till dammen. Detta sker naturligt i och med att storsta delen av
vattnet som nar dammen aktivt behéver pumpas dit. Vid intensiva nederbordstillfallen
kommer pumpkapaciteten inte vara lika stor som nettonederbdérden. Da lagras vattnet
nere i tdkten, i syltan, och det kan ta dagar att pumpa bort allt vatten.
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6.5.3 Nollalternativ

Ett nollalternativ innebér att ansokt verksamhet inte kommer till stand, varvid
verksamhetens paverkan pa mark och ytvatten uteblir.

Vid nollalternativet ar sannolikheten dock hog att skogen inom det ansokta
verksamhetsomradet sa smaningom kommer att avverkas. Avverkning av skog och
uttag av biomassa innebdr bortforsel av basiska @&mnen som kan motverka forsurning.
Avverkning bidrar ddrmed till 6kad férsurning av mark och nérliggande
vattenforekomster. Nollalternativet medfor saledes inget skydd mot ékad férsurning i
avrinningsomradet.

6.6 Utslépp fill luft

Verksamheten kommer att medfora utslapp till luft fran fordon och maskiner, samt fran
interna och externa transporter. Nar diesel forbranns ger detta upphov till utslapp av bland
annat koldioxid (CO>), kvéaveoxider (NOy), svaveldioxid (SOz) och kolvaten. Emissioner
till luft kan bidra till miljéproblem som férsurning, 6vergddning, markndra ozon och
klimatférandringar. Overlag bidrar transporter till utslapp av partiklar till luft, vilket kan
paverka manniskors halsa negativt.

Aven asfaltverket ger upphov till utslapp till luft. Utsldppen bestar av stoft och uppkommer
vid torkning av stenmaterial. Fran asfaltverket kan dven lukt uppkomma fran den bitumen
som anvands i processen. Luktspridningen sker i vindriktningen och kan innebdra en viss
oldgenhet.

6.6.1 Skyddsatgarder

Utslapp fran arbetsmaskiner gar inte att undvika men kan begransas genom att anvanda
ny teknik, modern utrustning samt miljoklassade branslen. Genom att systematiskt
efterstrava detta kommer emissioner fran maskiner och fordon successivt att bli lagre i
takt med teknikutvecklingen. Veidekke anvander utdver detta i regel MK1 diesel och
kommer att byta till férnybara alternativ sa snart dessa blir ekonomiskt rimliga.
Elektriska entreprenadmaskiner kommer med storsta sannolikhet ocksa att bli aktuellt
inom en framtid, hur fort detta kommer att ga gar dock inte att saga idag.

Utdver ovanstaende arbetar Veidekke kontinuerligt med att utfora forbattringar inom
verksamheten som medfér miljofordelar. Exempelvis har ett transportband installerats
fran taktbotten upp till den Gvre delen av verksamhetsomradet for att minska interna
transporter inom verksamheten.

Bolaget har dven under innevarande tillstandstid utrett mojlighet till att elansluta
samtliga maskiner. Asfaltverket &r redan anslutet, men kapacitet i elnatet, att i sin helhet
ansluta 6vriga delar till asfaltverket sasom varmesilos etc. men dven mobila krossar, och
betongstation saknas dock. Veidekke har skickat in en forfragan till Upplands Energi
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om att utoka verksamheten med bade full asfaltsanlaggning, stenkross och betongfabrik
med en total effekt av 4 500 kW. De har dock fatt till svar att det generellt rader en
kapacitetsbrist i stamnatet i Méalardalsregionen som gor att regionnatet i dagsléget inte
kan bevilja Upplands Energi okat effektuttag. Uttagspunkten &r inte dimensionerad for
att klara VVeidekkes dnskade lastokning utan behdver forstarkas med en ny 20 kV-
ledning ca 7,4 km (fagelvéagen). For att ansluta den kravs dven forstarkningar av
Vattenfall Eldistribution i sitt 6verliggande nét.

Det ligger i bolagets eget intresse att sa smaningom ansluta verksamheten till eldrift. En
fortsatt dialog kommer saledes att foras med natagaren under verksamhetens
tillstandstid. Aterkoppling kommer att ske med tillsynsmyndigheten i samband med
tillsynsbesok.

Transporter fran ballastindustrin utgor en stor del av de tunga transporterna pa vagarna.
Avstandet fran takterna till avsattningsomradet ar darav en mycket viktig parameter nar
lampliga platser identifieras for tdktverksamhet. Genom att producerade mangder
kommer att nyttjas i naromradet kommer transportstrackorna, och darmed utslappen till
luft, att hallas nere.

Den forharskande vindriktningen i omradet ar enligt uppgifter fran SMHI sydvastlig. |
denna vindriktning kommer eventuell lukt att spridas mot bostéder beldgna i denna
riktning. Medelhastigheten for vinden i omradet ligger dock pa 3,8 m/s vilket tyder pa
relativt lugna vindar i omradet.

6.6.2 Nollalternativ

Ett nollalternativ skulle innebara att utslapp till luft fran fordon och maskiner uteblir.

Ett nollalternativ riskerar dock medféra langre transportstrackor till/fran 6vriga
taktverksamheter vilket innebér negativa konsekvenser avseende utslapp till luft.

6.7 Buller

Verksamheten kommer att ge upphov till buller i omgivningen i samband med avtackning,
borrning, sprangning, krossning, skutknackning, sortering, materialhantering samt
transporter. Bullerstérningarna har olika spridning till omgivningen beroende pa
exempelvis vindriktning och landskapets topografi.

En bullerutredning har tagits fram for den ansokta verksamheten. Utredningen har
genomforts av Efterklang AB.

Berakningarna av buller fran verksamheten ar baserade pa en gemensam nordisk modell
for berékning av externt industribuller. Berdkningarna har genomforts i oktavband och
avser ett s.k. "medvindsfall”, d.v.s. vindriktning frén killa till mottagare (+ 45°). Som
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hjalpmedel har datorprogrammet SoundPlan ver. 8.2 anvénts dar ovanstaende
berékningsmodell ingar.

I bullerberakningarna har situationer skapats dar samtliga aktiviteter inom verksamheten
ingar for att beskriva ett ur bullersynpunkt varsta fall for respektive skede (mest bullrande
timme enligt Naturvardsverkets véagledning, rapport 6538).

Utredningen bestar av fyra berdkningsfall som representerar olika brytskeden i takten. De
fyra berékningsfallen utgar fran att brytomradet i nuvarande tillstand har brutits ut.
Berakningsfallen kan generellt beskrivas som brytning i olika vaderstreck i takten, vilket
ocksa bor ge en bra bild av hur buller sprider sig i alla riktningar.

De fyra berékningsfallen ses i Figur 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 och 6.7.4.
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Figur 6.7.1. Berakningsfall 1. Bergbrytning sker i den norra delen av brytomradet.
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Flgur 6.7.4. Beraknmgsfall 4. Brytning sker i den 6stra delen av brytomradet.

For att innehalla riktvardet kvallstid har det under utredningen visat sig kravas skarmning
av krossar da brytning sker i de sddra och 6stra delarna av tékten (berakningsfall 3 och 4).
I modellen har en 5 m hog avskarmning placerats pa 15 meters avstand fran for- och
efterkross i berékningsfallen 3 och 4. Avskdrmningen kan ordnas genom t.ex. att anvanda
materialupplag eller containrar. Avsikten med avskdrmningen ar att skarma krossarna i
riktning mot Labbo 1:1, nordvast om verksamheten. Dagtid utan bullervallen beréknas

ljudnivan vid Labbo 1:1 till 49 samt 48 dBA for berakningsfall 3 respektive 4. Att

avskarma krossarna ar darmed inte ett krav for att innehalla riktvardet vid fastigheten

under dagtid.

Enligt berakningsresultaten innehalls i vrigt riktvarden for samtliga berdkningsfall, med
marginal. Berdkningen for bullerspridningen nattetid visar att berdkningspunkt 1 har den
lagsta marginalen till riktvarde, en marginal 2 dB. Resterande punkter har alltsd marginaler
storre an 4 dB for alla tider pa dygnet.

Avseende fragan om impulsljud sa varierar skillnaden mellan taktens dvriga kontinuerliga
buller och skutknackningens ljudbidrag stort. | de allra flesta fall &r skillnaden storre &n 15
dB och berakningsresultaten pekar da inte pa nagon risk for impulsljud vid bostéader. | en

del fall &r skillnaden mellan 10 och 15 dB och i dessa fall bor risken for ofta
aterkommande impulsljud vara liten. Enligt berakningarna finns det dock nagra punkter
dar skillnaden ar under 10 dB, och risken for impulsljud ar har nagot storre.

For dessa fall kan det, om det visar sig att behov finns, vara lampligt att anvanda nagon typ
av avskarmning eller annan atgard. |1 bedomningen har dock endast buller fran takten tagits
med och inte 6vrigt buller i omgivningen sasom trafikbuller. Vag E4 gar precis intill takten
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och ger upphov till ett kontinuerligt buller i omradet dagtid (da skutknackning pagar).
Trafikbullret bidrar till att maskera skutknackningen och risken for impulsljud minskar
darmed ytterligare.

Den fullstandiga rapporten éver bullerutredningen aterfinns i bilaga 8.

6.7.1 Skyddsatgarder

For att klara gallande riktvarden kvallstid kommer krossar att skarmas av da brytning
sker inom omrade for berakningsfall 3 och 4.

Enligt berakningsresultaten innehalls da riktvarden for samtliga berakningsfall, med
marginal. Berakningsfall tre visar den hogsta berdknade nivan kvallstid pa 41 dBA,
vilket ger en marginal pa 4 dB till riktvardet (45 dBA). Resterande punkter har alltsa
marginaler storre dn 4 dB for alla tider pa dygnet.

Nagra ytterligare skyddsatgarder anses saledes inte nédvéandiga att vidta.

6.7.2 Nollalternativ

Vid ett nollalternativ skulle buller frdn omradet utebli. Buller skulle dock komma att
uppsta aven vid val av annan lokalisering.

6.8 Damning

Den ansokta verksamheten beddms ge upphov till viss damning. Det &r i huvudsak vid
sprangning, krossning, sortering, lastning samt fran transporter och fran upplag som
dammet uppstar. | vilken omfattning damning kan orsaka paverkan beror pa véaderlek,
vindriktning samt vindstyrka.

6.8.1 Skyddsatgarder

Det damm som uppstar vid borrning tas effektivt omhand av den stoftavskiljare som &r
inbyggd i aggregatet. Damning vid krossning forhindras genom att krossarna delvis &r
inbyggda men aven forsedda med bevattningsutrustning. For att forhindra att damm
sprider sig fran interna transportvagar kommer dessa i huvudsak att bevattnas. Vid det
fall bevattning inte ar mojlig, exempelvis pa grund av arstid, kan interna vagar komma
att saltas.

Utdver ovanstaende skyddas omgivningen mot damm genom vegetation och topografi.

6.8.2 Nollalternativ

Nollalternativet innebar att damning fran verksamheten uteblir. Vid nollalternativet
kommer dock stora delar av omradet att vara ett skogsomrade. Damm kan &aven da
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komma att uppsta fran de transporter som &ger rum i samband med skogsbruksatgarder i
omradet.

6.9 Vibrationer och luftstétvégor

Vid sprangning uppkommer vibrationer och luftstotsvagor. Vibrationer i samband med
sprangning kan uppfattas som negativt och obehagligt for méanniskor och djur som inte ar
forberedda pa att sprangning ska utforas. Vibrationer uppstar framst da berget sprangs.
Paverkan till foljd av vibrationer kan ske pa omkringliggande bebyggelse.

Aven stotvagor kan uppfattas som negativt fér omgivningen. Upplevelsen av luftstoten
beror pa en rad olika faktorer sdsom terrangens dppenhet, sprangningsriktning och avstand.

Paverkan fran sprangning i form av vibrationer &r av lokal, tillfallig karaktar. Vibrationer
till foljd av sprangning kommer dock paga under hela den sokta tillstandstiden.

En métning av vibrationer och luftstotvagor agde rum vid det narmst belagna bostadshuset
pa fastigheten Labbo 1:1 den 12 januari 2023. Enligt utférda matningar framkommer
foljande matresultat, se Tabell 3.

Tabell 3. Uppmatta matvarden fran vibrations- och luftstétvagmatning i januari 2023.
FASTIGHET VIBRATIONSNIVA LUFTSTOTVAG

Tensta-Forsa 12:1 0,48 mm/s 10 Pa

Tidigare matningar har aven agt rum i maj 2019, bade inom fastigheten Labbo 1:1, men
dven Tensta-Forsa 12:1. Resultatet fran denna matning ses i Tabell 4.

Tabell 4. Uppmatta matvarden fran vibrations- och luftstotvagmatning i maj 2019.

FASTIGHET VIBRATIONSNIVA LUFTSTOTVAG
Tensta-Forsa 12:1 0,48 mm/s 10 Pa
Labbo 1:1 1,02 mm/s 14,5 Pa

Vibrations- och luftstotnivaer fran verksamheten kommer vidare att foljas upp enligt for
verksamheten framtaget kontrollprogram.

6.9.1. Skyddsatgdarder

Verksamheten kommer att félja en val anpassad spréangplan med angivna brytriktningar
for att minimera effekten av sprangningen. Genom att anpassa sprangriktningarna till
bergets huvudsprickriktningar kommer den specifika laddningen att minska och darmed
den tillférda energin som ar overforbar till vibrationer.
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Samtliga sprangningar kommer att dokumenteras i en sprangjournal. I sprangjournalen
anges bl.a. datum och klockslag for sprangsalvan, laddningsméngder, antal hal samt
forsattning, halavstand och haldjup. Sprangjournalerna kan sedan vid behov anvandas
for att planera och forbattra kommande sprangningar for att pa sa vis minska vibrationer
och luftstotvag, exempelvis genom lagre pallhojd eller flera delladdningar.

Genom att bibehalla en del skog som aterfinns runt takten minskar risken for spridning
av luftstotvagor. Spridningen kan dven minimeras genom att undvika sprangning i
samband med ogynnsamma vaderforhallanden sasom olamplig vindriktning eller
inversion.

Sprangningsarbetena kommer att planeras och anpassas for att vibrationer och
luftstotsvag ska bli sa liten som majligt. Bland annat kommer foljande atgarder att ske:

¥ Startmote sker med underentreprenor.
¥ Infor varje sprangning sker en rondering av omradet kring takten.

¥ Infor varje sprangning kommer en noggrann sprangplan att tas fram. Detta gor
t.ex. att mangden sprangmedel 6verensstammer med behovet.

¥ Kontroll av borrningen sker i enlighet med planen.

¥ | utsatta lagen kan den samverkande laddningen minskas genom t.ex. lagre
pallhojd, delladdning av salvhal eller minskad haldimension.

¥ Varje borrhal kommer att forladdas med lampligt material for att ge maximal
inneslutning av sprangmedlet.

¥ Temperaturinversion, som paverkar utbredningen av luftstétsvagen positivt, &r
vanligast tidigt pa morgonen och pa kvallar varvid sprangning under dessa tider
kommer att undvikas.

¥ Information infor varje sprangningstillfalle kommer att delges narboende och
narliggande verksamheter foretradelsevis digitalt (via sms-meddelande), men for
de som Onskar, skriftligt via postutskick.

¥ All sprangning foregas av hog ljudsignal.

¥ Enskilda vagar kommer att stangas av.

6.9.2. Nollalternativ

Ett nollalternativ for verksamheten innebér att vibrationer och luftstétvagor uteblir fran
den specifika platsen. Om Veidekke inte far tillstand for taktverksamhet vid Bjorklinge
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bergtakt kommer bolaget troligen ansoka om nytt tillstand pa ett annat omrade, vilket
innebar att motsvarande paverkan troligtvis skulle uppkomma pa annan plats.

6.10 Transporter

Transporter till och fran verksamheten leds idag via enskild vag i nordlig riktning innan de
nar vag 700, for att darefter ansluta till E4, se Figur 6.10.1. Den enskilda vagen &r optimal
for in- och uttransport av material till verksamheten och ar anlagd enbart for pagaende
taktverksamhet. Det finns inte nagra bostadshus utmed véagen och anslutningen till E4 sker
sa snart som efter 200 m da transporterna natt vag 700.

Enligt statistik som Trafikverket har tagit fram fran 2019 trafikeras vag 700 av mellan

1 300 — 2 460 fordon per dygn i arsmedelvarde. Avseende tung trafik passerar mellan 140 -
260 fordon per dygn. E4 trafikeras i sin tur av 17 330 fordon per dygn i arsmedelvarde
varav 2 020 av dessa utgors av tung trafik, enligt statistik fran 2019.

I snitt beraknas 37 ton per lass transporteras fran takten, vilket ger ett genomsnitt pa 31
transporter per dag (enkel vag) vid ett medeluttag av berg och morén. Vid maximalt uttag
uppgar transportnumeraren till cirka 63 transporter per dag (enkel védg). Uttag av torv
kommer att ge upphov till som mest 13 transporter per ar (enkel vag).

Atervinning av asfalt kommer att ge upphov till som mest 7 transporter per dag (enkel
vag), vid en maximal atervinning av 100 000 ton asfalt per ar. Samma mangd transporter
kommer att uppkomma fran mottagning av maximal mangd entreprenadberg.

Atervinning av betong kommer att ge upphov till som mest 4 transporter per dag (enkel
vag), vid maximal atervinning av 50 000 ton.

Atervinning av avfall i anlaggningsandamal kommer att ske av totalt 13 030 000 ton
material, vilket innebar ett mottagande som i medeltal uppgar till 434 000 ton per ar. Ett
mottagande av 434 000 ton material per ar skulle ge upphov till 32 transporter per dag
(enkel vag).

Jordtillverkningen kommer att ge upphov till som mest 3 transporter per dag, vid en
maximal tillverkning av 40 000 ton per ar.

Verksamheten kan ge upphov till kampanjkdrningar vilket innebdr att fler transporter kan
komma att uppsta per dygn under vissa perioder. Detta innebar ocksa att det blir farre
transporter under andra perioder.

Berakningen av antal transporter som kommer att ledas till och fran Bjorklinge bergtakt &r
mycket restriktiv da berdkningen utgar fran att nagra returtransporter inte kommer att aga
rum. Da verksamheten kommer att innefatta saval taktverksamhet som
atervinningsverksamhet kommer dock majligheten till returtransporter att vara mycket
stor. Bolagets mal &r att verksamheten ska ge upphov till som minst 80 % returtransporter
vilket innebér en stor minskning av det totala antalet transportrérelser.
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Figur 6.10.1. Visar in- och utfartsvég till Bjorklinge bergtakt.

6.10.1 Skyddsdatgdrder

Genom att det material som kommer brytas vid Bjorklinge bergtakt framst kommer
nyttjas i ndromradet, halls transportstrackorna nere. Det korta avstandet minskar saval
utslapp som risken for olyckor.

Risken for olyckor vad géller den interna fordonstrafiken, den som sker inom téktens

verksamhetsomrade bedoms som mycket liten.

6.10.2 Nollalternativ

Ett nollalternativ innebér att de transporter som hérrér fran Veidekkes verksamhet i
Bjorklinge uteblir efter det att nuvarande takttillstand I6per ut (2031). Samma mangd
transporter skulle dock med stor sannolikhet uppkomma vid annan lokalisering.
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6.11 Avfallshantering

Enligt Forordningen (2013:319) om utvinningsavfall definieras utvinningsavfall som avfall
som uppkommit som en direkt foljd av prospektering, utvinning eller bearbetning eller som
en direkt foljd av lagring av utvunnen materia. De fraktioner som kan anses utgéra
utvinningsavfall fran en bergtakt ar bland annat;

¥ Stenmjol som sedimenteras i sedimentationsdamm och som inte anvands vid senare
efterbehandling av tékten eller som vagbindningsmaterial.

¥ Borrkax som inte anvands vid senare efterbehandling av takten.

¥ Avbaningsmassor som inte anvands vid efterbehandling av takten eller andra
anlaggningsandamal.

¥ Ofyndiga massor som laggs i upplag, men som inte anvands for efterbehandling
eller andra anlaggningsandamal.

Naturvardsverkets har tagit fram en tydlig och lattforstaelig figur som redovisar hur man
gar till vaga for att avgora om en restprodukt &r ett avfall eller en biprodukt, se Figur
6.11.1.

Ar lgsgjort
material en
produkt'?

NEJ,
materialat 4 en
restprodukt, dvs.
biprodukt eller avfall

Uppfyller
restprodukten
samtliga kriterier®
fir att vara en
biprodukt?

Figuren visar nér utvinningsavfall uppstiri en
NEJ, f .,‘,\.-'lllli'\g(_,';ul-::,'U“'lhul,,

materialet ar ett materialet ar an * Produkten ar det material som avsiktlgt framstills
utvinningsavfall biprodukt en produktionsprocess, dvs. det material som
utvinningsverksamheten syftar till att ta ut frdn en
fyndighet, se vidare Naturvirdsverkets vigledning
om produkt resp. restprodulkt.

=15 kap. 1§ miljibalken.

Utvinningsavfallférordningen - as
géller och en motiv
avfallshanteringsplan ska anstkningshandlingarna
upprittas

Figur 6.11.1. Bedémningsmodell for att faststalla om restprodukter ska klassas som avfall eller biprodukter.

For att en restprodukt inte ska klassas som ett avfall ska samtliga kriterier i 15 kap. 1 §
miljobalken uppfyllas. 15 kap. 1 8 miljobalken lyder:

Med avfall avses i denna balk varje amne eller féremal som innehavaren gor sig av med
eller avser eller &r skyldig att géra sig av med.
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Ett amne eller foremal som uppkommit i en produktionsprocess dar huvudsyftet inte ar att
producera amnet eller féremalet ska anses vara en biprodukt i stéllet for avfall, om

1. det &r sékerstallt att amnet eller foremalet kommer att fortsatta anvandas

2. amnet eller foremalet kan anvandas direkt utan ndgon annan bearbetning &n den
bearbetning som ar normal i industriell praxis,

3. amnet eller foremalet har producerats som en integrerad del av produktionsprocessen,
och

4. den anvandning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan forfattning och inte leder
till allmant negativa féljder for miljon eller méanniskors halsa. Lag (2020:601).

Allt berg som bryts kommer att nyttjas for vidare bruk och darav inte bli nagot avfall.
Stenmjol och borrkax kommer att aterforas till produktion alternativt anvandas till
kommande efterbehandling. De avbaningsmassor som uppkommer i samband med
etablering i den utokade delen av verksamhetsomradet kommer att saljas vidare alternativt
nyttjas till kommande efterbehandling. Det sediment som uppkommer vid rensning av
sedimentationsdammen kommer &ven att aterga till produktion och inte bli nagot avfall.

Inget av ovan namnda material kommer kréva ytterligare bearbetning an den bearbetning
som ar normal i industriell praxis. Nyttjande av dessa biprodukter leder inte till allméant
negativa foljder for miljon eller manniskors hélsa. Verksamheten kommer inte ge upphov
till ofyndiga massor som inte nyttjas for efterbehandling av omradet eller i andra
anlaggningsandamal.

De restprodukter som uppkommer inom verksamheten uppfyller saledes samtliga kriterier
enligt 15 kap. miljébalken 18 och anses saledes vara en biprodukt. Nagon
avfallshanteringsplan &r darmed inte nddvéndig att ta fram for dessa produkter.

6.11.1 Skyddsdatgdrder

De restprodukter som uppkommer inom verksamheten uppfyller samtliga kriterier
enligt 15 kap. miljobalken 18 och anses saledes vara en biprodukt. Nagon
avfallshanteringsplan &r darmed inte nédvéndig att ta fram for dessa produkter.

Eventuellt avfall som uppkommer kommer att sorteras i containrar och
uppsamlingskérl. Allt farligt avfall som uppkommer inom verksamheten kommer att tas
omhand enligt géallande regelverk samt dven rapporteras i avfallsregistret hos
Naturvardsverket.

6.11.2 Nollalternativ

Ett nollalternativ skulle innebéra att nagot avfall inte skulle uppkomma pa platsen.
Daremot skulle motsvarande méangd avfall med stor sannolikhet uppkomma pa annan
plats.
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6.12 Klimatpdverkan

Den storsta klimatpaverkan fran verksamheten kommer fran forbranning av fossila
branslen. Vaxthusgaserna som slépps ut leder till en forstarkning av véxthuseffekten vilket
paverkar klimatet. Det svenska transportsystemet &r i dagslaget beroende av fossila
branslen och inrikes transporter svarar nastan for en tredjedel av Sveriges totala utslapp av
vaxthusgaser (Naturvardsverket, 2019). Verksamheten kommer att paverka klimatet i form
av utslapp av vaxthusgaser fran maskinparken men aven vid transporter till och fran takten.

Ett varmare klimat och déarmed en hogre torka kan innebara en storre risk for damning fran
den ansokta verksamheten.

Det fordndrande klimatet kan &ven komma att medféra 6kade nederbérdsméngder och
frekventare skyfall. Det innebér i sin tur en risk for 6kad avrinning fran verksamheten, med
Okad risk for utspolning av suspenderat material till recipienten.

6.12.1 Skyddsdtgérder

Da materialet som bryts i takten i forsta hand kommer att anvandas i naromradet
kommer transporterna kunna hallas nere. Detta bidrar till att en mindre méangd
vaxthusgaser slapps ut i jamforelse med om materialbehovet i naromradet skulle tackas
genom transporter fran andra takter langre bort. | och med att verksamheten kommer att
innefatta saval bergtikt som atervinningsverksamhet finns dven stora mojligheter till
tur- och returtransporter vilket minskar det totala antalet transporter, vid jamforelse om
verksamheterna skulle ligga atskilda fran varandra.

De utslapp som uppstar fran arbetsmaskiner gar inte att undvika helt, men kan
begransas genom anvéandande av ny teknik, modern utrustning, miljoklassade brénslen
och genom att successivt ansluta maskinparken till elnatet.

Vid tillfallen da avbaningsarbeten sker under torrare vaderforhallanden kommer extra
uppmarksambhet rada for att forhindra uppkomst av skogsbrand.

Bolaget kommer att vara uppmarksamma pa att vatteninstallationer fungerar
tillfredsstéllande, och om inte, atgéarda detta genom att anpassa sedimentationsdammens
storlek for att fungera optimalt. Det vatten som ankommer till sedimentationsdammen
kommer dock for Bjorklinge bergtékt att vara avhangigt pa hur mycket vatten som
aktivt pumpas till denna. En stor buffertkapacitet kommer att finnas i syltan i taktbotten
dar vattnet halls kvar innan det pumpas vidare till sedimentationsdammen. Darmed
bedoms ingen negativ paverkan ske avseende risk for 6kad halt suspenderade amnen till
recipienten.

Ingen negativ paverkan bedoms ske avseende damning pa grund av vidtagna
skyddsatgarder, se rubrik 6.8.1.

Sida 68 av 83



Dokumentnamn Projekt Utféardare Utfardat datum Dokumentnummer
MKB Bjorklinge bergtakt Linnéa Andersson 2023-12-04 1.0

6.12.2 Nollalternativ

I och med att den ansokta verksamhetens utsatthet och sarbarhet for klimatférandringar
bedéms som liten, skulle ett nollalternativ inte innebara avsevarda forandringar pa
Klimatet.

6.13 Samlad beddmning miljoeffekter

Utifran vad som redovisats gallande miljoeffekter kan konstateras att det kommer att
forekomma en miljopaverkan fran den ansokta verksamheten vid Bjorklinge bergtakt.
Konsekvenserna bor dock ses som acceptabla for denna typ av verksamhet. Paverkan pa
manniskor, egendom eller miljo ar ej sa stora att verksamheten inte bor ges tillstand.

Takt- och atervinningsverksamheten vid Bjorklinge behdvs for att kunna méta nuvarande
och kommande efterfragan, for att fortsatt kunna utveckla regionen och Uppsala kommun
mot uppsatta mal.

Med ett val utarbetat arbetssétt, foreslagna skyddsatgarder och rutiner forvantas inte nagra
negativa effekter uppsta vare sig pa manniskors hélsa eller pa miljén pa grund av den
ansokta verksamheten.

/. RISKER

7.1 Almanhet och vilt

Det kan vara en sakerhetsrisk for manniskor och djur att betrada omradet. En olycka kan
uppsta da det foreligger risk for ras och fall fran brytslanter. Ett stressat vilt kan aven
komma att springa dver kanten. Det foreligger aven en risk for att bli pakérd om man
betrader taktomradet vid pagaende produktion.

7.1.1 Skyddséatgarder

For att hindra obehdriga att betrada verksamhetsomradet kommer omradet att vara val
utmarkerat i terrangen. Markeringarna far inte doljas eller rubbas under
exploateringstiden. Vid brytfronten kommer dven skyltar att sattas upp vilka varnar for
téktverksamhet och stup.

Tillfartsvagen till omradet kommer att vara avstangd med grind da verksamhet inte

pagar.

/.2 Kemiska produkter

De kemikalier som kan forekomma pa anléaggningen ar dieselolja, motorolja och
hydraulolja for drift av maskinerna samt sprangdmnen.
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7.2.1 Skyddsatgarder

Inom omradet kommer diesel att forvaras i dubbelmantlade cisterner samt oljor och
fetter i en miljobod.

Inom verksamheten finns en fast cistern dar maskiner tankas. Ytan dar tankning sker ar
tat och forsedd med ett vél packat lager av stenmjél. Tankning till krossanldggningen
kommer att ske i anslutning till krossanlaggningen.

Vid dagens slut parkeras fordon pa val packad téktbotten.

Mindre service och underhall av maskiner kommer att ske internt medan storre arbeten
kommer att ske pa extern verkstad. Detta innebar att inga storre forrad av kemikalier
kommer att behovas i takten.

Sprangmedel kommer inte att forvaras inom verksamheten utan anlander till takten
samma dag som sprangning ska dga rum. Sprangmedlet forvaras och hanteras av extern
entreprendr enligt gallande regelverk.

Vid ett eventuellt lackage inom verksamhetsomradet aterfinns utrustning for sanering
och minimering av miljoskada tillgangligt i form av absol eller liknande. P4 sa vis nar
inte kemikalierna grundvattnet. Hantering av kemikalier och kontroll av dessa kommer
att ske i enlighet med Veidekkes egenkontroll.

7.3 Sprangning

Sprangning kan innebara obehag for narboende till foljd av vibrationer och lufttrycksvagor
samt risk for stenkast och paverkan pa fastigheter. Upplevelsen av luftstoten beror pa en
rad olika faktorer sasom terrangens 6ppenhet, sprangningsriktning och avstand.

For sprangning anlitas underentreprendr.

Bolaget planerar att utféra sprangning under dagtid.

7.3.1. Skyddsatgdarder

Sprangmedel kommer inte att forvaras inom verksamheten utan anlander till takten
samma dag som spréangning ska dga rum. Sprangmedlet férvaras och hanteras av extern
entreprendr enligt gallande regelverk

Infor varje sprangning sker en rondering av omradet kring takten. Narboende kommer
att meddelas i god tid innan sprangningen sker. Da sprangning utfors kommer aven en
varningssignal att avges och enskilda vagar kommer att stdngas av.

Risk for stenkast reduceras genom en utarbetad borrplan for att undvika svaghetszoner i
berget. Losa stenar i bergfickor petas ner och tas dven bort fran brottkanten da
materialet ska krossas. Pa sa vis minskas dven risken for olyckor vid nasta sprangning.
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| utsatta lagen kan den samverkande laddningen minskas genom t.ex. lagre pallhdjd,
delladdning av salvhal eller minskad haldimension. Varje borrhal kommer att forladdas
med lampligt material for att ge maximal inneslutning av sprangmedlet.

Temperaturinversion, som underlattar utbredningen av luftstétsvagen fran sprangning,
ar vanligast tidigt pa morgonen och pa kvallar, varvid sprangning kommer undvikas
under dessa tider.

Det sprangmedel som anvands levereras med bulkbil samma dag som laddningen av
salvan ska goras. Sprangmedel kommer saledes inte att forvaras pa takten.

Mer information om skyddsatgérder som vidtas vid sprangning ses under rubrik 6.9.1.

7.4 Sevesoverksamhet

Vid sprangning kommer mer an 10 ton sprangmedel att nyttjas per salva. Detta innebar att
verksamheten kommer att bedrivas pa sadant satt att den omfattas av Lag (1999:381) om
atgarder for att férebygga och begransa foljderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k.
Sevesolagstiftningen. Lagstiftningen innefattar tva kravnivaer, beroende pa vilken méangd
kemikalier som hanteras. For bada nivaerna finns dock krav géllande att delge allmanheten
information om risker i verksamheten samt hur dessa hanteras. Ansokt verksamhet
omfattas av den lagre kravnivan.

For Bjorklinge bergtékt har Veidekke redan sedan tidigare anmalt om att verksamheten
omfattas av Sevesolagstiftningen. Ett handlingsprogram, vilket identifierar risker samt
vilka forsiktighetsmatt som vidtas vid anlaggningen finns saledes redan framtaget for
verksamheten.

Da nu ansokt verksamhet inte kommer innebéra att mer sprangmedel hanteras inom takten
samt da samma skyddsatgarder som redan idag vidtas, &ven kommer att vidtas vid fortsatt
verksamhet, bedéms redan inlamnat handlingsprogram fortsatt vara aktuellt for
verksamheten.

De risker som i huvudsak bedoéms kunna uppsta i samband med téktverksamhetens
Sevesoverksamhet ar lackage av sprangmedelsprodukter vid transport samt hantering vid
laddning. Ytterligare en risk ar personskador vid transport, hantering av explosiva varor
och risker i samband med sprangning.

Ett storre lackage i form av spill eller utslapp av kemiska &mnen kan bidra till férorening
av mark eller vatten. Sprangamnen innehaller kvave som kan félja med ytvatten ut i
omgivningen. L&ckage av naringsdmnen kan bidra till en 6kad alg- och bottenfaunatillvéxt
i nedstroms belagna vattendrag. Kemiska amnen kan éven bidra till skador pa
vattenlevande organismer.

Risken for ett lackage i samband med transport och hantering av sprangmedel beddms
dock som liten. Detta da en olycka med transportfordonet i direkt narhet till vatten ar
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osannolik. Darutover finns goda saneringsmaojligheter inom taktverksamheten. For att ett
lackage ska ske kravs aven att behallarna gar sénder vid olyckan.

Sprangmedlet som anvands &r &ven trogflytande vilket medfor att saneringsmajligheterna
vid ett eventuellt spill & mycket goda. Skulle mot férmodan ett spill uppsta da borrhalen
fylls kan spillet l&tt samlas upp och stoppas tillbaka. Skulle ett lackage mot formodan dga
rum i samband med kraftigt regn skulle potentiellt en spridning kunna ske via avrinnande
vatten. Risken beddms dock som mycket liten.

Da sprangmedlet bestar av olika komponenter, vilka var for sig inte ar explosiva, foreligger
ingen risk for explosion vare sig vid transport eller hantering. Det &r forst efter blandning
och férgasning i borrhalen som dmnet kénsliggors till ett sprangmedel. Aven i denna form
ar dock amnet relativt okansligt mot friktion, stétar och slag. En detonation skulle dock
kunna ske om amnet utsatts for verdriven hetta eller kraftiga slag. For att initiera
detonation vid sprangning kravs dock en kraftig primer, forladdning, vilken dessutom
behdver vara placerad mitt i sprangmedlet for att fa verkan. 1 och med att sprangmedlet
endast ar funktionellt nere i borrhalen ar det osannolikt att en brand skulle kunna generera
den varmeutveckling som kravs for detonation. Borrhalen fylls dessutom inte hela vagen
upp vilket gor sprangmedlet mindre exponerat. Losshallning sker darutdver enbart pa
avbanat berg vars ytor ar rensade. Inget brannbart material finns saledes i narheten av
salvan vilket gor risken for att en eventuell skogsbrand skulle utlésa en explosion som
liten.

Brand i transportfordonet bedoms inte heller utgora nagon stor risk da uppstallning inte
sker i anslutning till halen. Inga sprangningsarbeten sker vid blixt- och dskovader. Detta
innefattar dven forberedande moment sasom laddning av borrhal.

Vid en brand i transportfordonet kommer tankarna att smalta och innehallet att rinna ut.
Detta da behallarna ar konstruerade av aluminium vilken har en relativt 1ag smaltpunkt.
Nagot tryck kommer darav inte att byggas upp inne i tankarna. Aven om komponenterna
blandas da de runnit ut kravs speciella proportioner och en mix i olika steg for att
kansliggora sprangmedlet. Risken for en detonation vid brand i transportfordonet beddms
darfor som liten.

Utover det som namns ar bedémningen att det inte finns nagra ytterligare yttre faktorer
som skulle komma att paverka sakerheten i takten till foljd av hanteringen av sprangmedel.

| redan framtaget och inlamnat handlingsprogram aterfinns en beskrivning kring
verksamhetens systematiska sakerhetsarbete till foljd av den sprangning och saledes
hantering av sprangmedel som &ger rum inom téktverksamheten.

7.4.1 Skyddséatgarder

Ett handlingsprogram som beskriver ledningens roll, ansvar och ataganden for att
kontinuerligt forbattra atgarderna for att forebygga och begransa foljderna av allvarliga
kemikalieolyckor finns redan framtaget for Bjorklinge bergtékt. Detta da takten redan i
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dagens verksamhet omfattas av Sevesolagstiftningen. Vid ett beviljat tillstind kommer
handlingsprogrammet att ses over for eventuella justeringar till f6ljd av det nya
tillstandet. Da nu ansokt verksamhet inte kommer innebara att mer sprangmedel
hanteras inom takten samt da samma skyddsatgéarder som redan idag vidtas, aven
kommer att vidtas vid fortsatt verksamhet, beddms dock redan inlamnat
handlingsprogram fortsatt vara aktuellt for verksamheten.

Sprangmedel kommer inte att forvaras inom tékten utan levereras med bulkbil samma
dag som laddningen av salvan ska genomforas.

Skyddsatgarder for den Sevesoverksamhet som kommer att bedrivas bestar bland annat
av beredskap vid lackage av sprangmedel i form av saneringsatgarder, exempelvis
lattillgangligt absorberingsmedel och mojlighet till invallning med jord. Vid storre
lackage tas kontakt med brandférsvaret. Om ett lackage sker i takten fran t.ex.
transportfordonet eller vid sjalva laddningstillfallet kommer detta helt eller delvis att
kunna samlas upp pa plats. Vid spridning till avrinnande vatten kommer rening att
kunna ske i sedimentationsdammen.

Bolaget har mangarig erfarenhet av tiaktverksamhet och de ingdende momenten sasom
sprangning, samt egna framtagna rutiner och policys for att sékerstélla att sprangning
kan genomfdras med minsta mojliga risk. Varje sprangning féregas av en noggrann
kontroll och utifran en framtagen sprangplan samt foljer géllande lagstiftning.

For att forebygga personskador kommer Arbetsmiljéverkets foreskrifter om
sprangarbeten (2007:1) att foljas. Det kommer &ven att upprattas en sprangplan for varje
sprangobjekt innan sprangningsarbetena pabdrjas samt att det utses en person ansvarig
for sprangningarna som leder och 6vervakar arbetet.

Som ett led i att forbattra och utveckla sékerheten i samband med sprangningsarbetet tar
bolaget kontinuerligt del av kunskap och slutsatser fran olyckor vid liknade typer av
verksamheter.

Ovriga forsiktighetsmatt som kommer att vidtas 4r bland annat att det innanfor
verksamhetsomradets yttre grans, vilket utgor ett maximalt skyddsomrade, inte tillats
tilltrade fran allméanheten i samband med sprangning. | vrigt kommer
forsiktighetsatgarder ske i form av att varningssignaler avges fore sprangning samt att
varningsskyltar anslas runt om taktomradet. Narboende meddelas dven om tiden for
sprangning.

Sida 73 av 83



Dokumentnamn Projekt Utféardare Utférdat datum Dokumentnummer

MKB Bjorklinge bergtakt Linnéa Andersson 2023-12-04 1.0

8. HUSHALLNING MED RESURSER

8.1 Mark, vatten och andra resurser

Olika bevarandeintressen géllande mark- och vattenomraden berdrs i 3 kap. miljobalken
(1998:808) dar grundlaggande bestammelser for hushallning av mark- och vattenomraden
aterfinns.

Enligt 3 kap. 7 § miljobalken ska mark- och vattenomraden som innehaller vérdefulla
amnen eller material skyddas mot atgarder som patagligt kan forsvara utvinningen av
dessa. Ballastmaterialet som finns vid Bjorklinge bergtakt kan ses som ett vérdefullt
material. Behovsutredningen visar att tillgdngen dverstiger efterfragan idag. Overskottet ar
dock inte sa stort och kommer enbart att besta fram till och med 2031 da efterfragan istallet
kommer att dverstiga tillgangen.

Att Overskottet inte ar sa stort, i en region som idag utgors av en av Sveriges snabbast
vaxande regioner, skulle framdver kunna orsaka problem. Projekt som for stunden uppstar
kan uppta stora delar av de maximala arliga uttag som finns i tillstandsgivna takter.
Darutéver finns alltid ett grundbehov av ballast i samhéllet, som ocksa behdver kunna
tackas. Pa grund av detta ar det av stor vikt att det hela tiden aterfinns ett Gverskott av
material for de tillfallen storre arbeten uppkommer. Mot bakgrund av detta &r det av
betydelse att Veidekke erhaller fortsatt tillstand for sokt verksamhet vids Bjorklinge
bergtakt.

Taktverksamheten vid Bjorklinge bergtakt innebér att detta behov kan fyllas via lokal
produktion, vilket torde innebara en god hushallning med mark ur allman synpunkt.

Atervinningsverksamheten vid Bjorklinge &r i sig en vérdefull verksamhet for stadens och
regionens utveckling mot att forbattra sina mojligheter att hushalla med regionens resurser.
Det huvudsakliga syftet med den ansokta anlaggningen &r att ta tillvara uppkomna massor
och nyttja dem till efterbehandling av takten, med dven atervinna, och darmed ocksa
aterinfora, stora volymer material till samhéllets kretslopp och pa sa sétt bidra till att en
effektivare resurshushallning uppnas.

8.2 Berg som r&vara

Ballast &r nédvandigt for samhaéllets utveckling. For att kunna bygga hus, broar, vagar,
jarnvagar samt till 6vriga anlaggningsandamal men aven for att kunna underhalla
infrastrukturen kravs tillgang pa ballastmaterial. Ballastmaterial tillverkas uteslutande av
bergkross, naturgrus eller moran.

Det producerade berg-, moran- och torvmaterialet kommer att nyttjas till vag- och
anldaggningsarbeten, betong- och asfalttillverkning samt som jordférbattringsmedel.
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8.3 Energianvandning

Den energi som kommer att anvandas i verksamheten utgors mestadels av drivmedel till
produktionsmaskiner och maskiner for drift av takten. Utdver det tillkommer drivmedel till
transporter. Verksamheten efterstravar att succesivt stalla om maskinparken till eldrift.

8.4 Kemiska produkter

De kemikalier som kan férekomma inom anlaggningarna ar dieselolja, motorolja och
hydraulolja for drift av maskinerna. Inom omradet kommer diesel att forvaras i
dubbelmantlade cisterner samt oljor och fetter i en miljobod.

Utrustning for sanering och minimering av miljoskada kommer att finnas tillganglig inom
verksamhetsomradet i form av absol eller liknande.

8.5 Avfall

Verksamheterna kommer att generera en mycket begransad mangd avfall. Eventuellt avfall
som uppkommer kommer att sorteras i containrar och uppsamlingskarl.

Allt berg som bryts kommer att nyttjas for vidare bruk och darav inte bli nagot avfall.

9. MILJOMAL

Sveriges riksdag har antagit 16 miljomal vars syfte ar att sakerstalla kommande generationers
miljo, genom att lamna 6ver ett samhélle dér de stora miljéproblemen ar l6sta. Nedan
redogors for de miljomal som ar aktuella for den ansokta verksamheten.

9.1 Begrdnsad klimatpdverkan

‘ ”Halten av vaxthusgaser i atmosféaren ska i enlighet med FN:s ramkonvention
‘v for klimatforandringar stabiliseras pa en niva som innebar att manniskans

pdverkan pd klimatsystemet inte blir farlig.”

9.1.1 Verksamhetens inverkan p& malet

De utslapp som uppstar fran arbetsmaskiner gar inte att undvika men kan begransas
genom anvéndande av ny teknik, modern utrustning, miljoklassat bransle samt
efterstrévan att omstélla maskinparken till eldrift.

Det producerade materialet kommer primart att avsattas i naromradet. Skulle den
ansokta verksamheten i Bjorklinge bergtakt inte fa tillstand skulle detta kunna innebéra
att bergmaterial maste koras in fran takter belagna langre bort fran avsattningsomradet.
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Att inte tillata taktverksamhet i Bjorklinge medfor saledes en negativ inverkan pa
miljomalet.

9.2 Frisk luft

”Luften ska vara sa ren att manniskors halsa samt djur, vaxter och
:l = kulturvdrden inte skadas.”
|

. RN

9.2.1 Verksamhetens inverkan p& mélet

Inom verksamheten anvands arbetsmaskiner samt lastbilstransporter som drivs pa
diesel. Dessa fordon genererar en viss méngd véxthusgaser och partiklar. Genom
anvandande av ny teknik, modern utrustning, miljoklassat brénsle samt efterstrava
mojligheter att driva maskinparken pa el, kan utslappen reduceras. Genom att
efterstrava att materialet fran takten har avsattning i naromradet kan aven
transportstrackorna och utslappen till luft hallas nere.

Verksamheten ger dven upphov till viss damning, framférallt i samband med
utgravning, sortering, lastning samt fran transporter och fran upplag.

Pa lokal niva bedoms inga risker foreligga for skador pa djur, vaxter eller kulturvarden.
Verksamhetens forhallandevis sma luftutslapp bedoms inte heller paverka manniskors
hélsa. Miljomalet bedoms inte paverkas av ansokt verksamhet i namnvard grad.

9.3 Bara naturlig férsurning

”De forsurande effekterna av nedfall och markanvéandning ska underskrida
| grdnsen for vad mark och vatten tdl.”

9.3.1 Verksamhetens inverkan pd malet

Luften tillfors svaveldioxid och kvavedioxider genom arbetsmaskiner och
lastbilstransporter. Kvaveoxiderna medverkar till forsurning av mark och vatten. De
utslapp som takten medfor maste dock ses som marginella i jamforelse med ett
nationellt perspektiv. Bedomningen ar darav att verksamheten inte kommer att paverka
miljomalet negativt i nagon namnvérd utstrackning.

9.4 Ingen dvergddning

”Halterna av gédande amnen i mark och vatten skall inte ha ndgon negativ
inverkan pa manniskors halsa, forutsattningarna for biologisk mangfald eller

’

mojligheten till allsidig anvdindning av mark och vatten.’
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9.4.1 Verksamhetens inverkan pd malet

Det yt- och grundvatten som ansamlas inom verksamhetsomradet kommer att avrinna
till anlagd sedimentationsdamm. Pumpning fran bergtakten kommer att regleras pa sa
satt att sedimentationsdammen kan hantera mottagande vatten med sa pass lang
uppehallstid att dven fina sediment hindras fran att nd nedstréms belagna recipienter i
overdrivna méangder. Avledning av ytvattenfléden, uppsamling och férdréjning i
sedimentationsdamm garanterar att nedstroms vattenférekomster erhaller samma
hydrologiska regim som i dagsléaget.

Biprodukter fran lossning av berg via sprangning minimeras genom erforderlig
dimensionering och packning av salvan.

9.5 Grundvatten av god kvalitet

’Grundvattnet ska ge en saker och hallbar dricksvattenférsorjning samt
bidra till en god livsmiljé for viixter och djur i sjéar och vattendrag.”

9.5.1 Verksamhetens inverkan p& malet

Taktomradet berdr inte nagot vattenskyddsomrade och bedoms heller inte paverka
samhaéllets vattenforsorjning. Risken for spill och utslapp av kemikalier kommer att vara
mycket liten. Samtliga fordon och maskiner &r utrustade med absorberingsutrustning
och Veidekke har aven mojlighet att grava ur eventuellt fororenat material och forvara
det som farligt avfall. Eventuellt oljespill som féljer avrinningen till
sedimentationsdammen avskiljs via en enkel oljeavskiljare, varvid vidare spridning av
eventuella oljeféroreningar till recipienten forhindras.

Verksamheten kommer innebéra brytning av berg under observerad grundvattenyta och
vantas darfor medfdra en nodvandig avledning av inldckande floden. Inga enskilda
intressen forvantas ta skada av grundvattensankningen. Sammantaget beddms ansokt
verksamhet inte innebara att uppfyllandet av miljomalet forsvaras.

9.6 Levande skogar

4 ”Skogens och skogsmarkens varde for biologisk produktion ska skyddas
j samtidigt som den biologiska mangfalden bevaras samt kulturmiljovéarden
och sociala vdrden virnas.”

9.6.1 Verksamhetens inverkan p& malet

Utdkning av bergtakten kommer innebdra avverkning och avbaning av befintliga
skogsomraden. Skogsomraden utanfor verksamhetsomradet kommer att vara
opaverkade och tillgangliga for allméanheten aven under drifttiden, under forutséttning
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att dessa inte avverkas. Da stora delar av verksamheten redan tagits i ansprak bedéms
inte uppfyllelsen av miljomalet paverkas negativt.

9.7 God bebyggd miljd

”Stader, tatorter och annan bebyggd miljo ska utgora en god och hdlsosam

livsmiljé samt medverka till en god regional och global miljé. Natur- och

kulturvarden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anlaggningar ska

lokaliseras och utformas pa ett miljoanpassat satt och sa att en langsiktigt
god hushallning med mark, vatten och andra resurser frimjas.”

9.7.1 Verksamhetens inverkan p& malet

Verksamheten ligger inte i narheten av nagon stad och Veidekke verkar for att
Naturvardsverkets riktvarden for bullrande verksamhet inte verskrids vid de narmast
beldgna bostaderna. Ansokt verksamhet kommer att leverera ett hdgkvalitativt material
for bland annat anlaggningséandamal och bidrar darmed till uppfyllandet av miljomalet.

9.8 Ett rikt vaxt- och djurliv

”Den biologiska mangfalden ska bevaras och nyttjas pa ett hallbart satt, for
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljoer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska varnas. Arter ska kunna fortleva i
langsiktigt livskraftiga bestand med tillracklig genetisk variation. Manniskor
ska ha tillgang till en god natur- och kulturmiljo med rik biologisk mangfald, som grund
for hdlsa, livskvalitet och vdlfdrd.”

9.8.1 Verksamhetens inverkan p& malet

Verksamheten vid Bjorklinge bergtékt ar inte belagen inom nagot djur- och
vaxtskyddsomrade, naturreservat eller nationalpark.

Utokningen av taktverksamheten kommer att innebéra avverkning samt avbaning i
omradet. Da planerat verksamhetsomrade utgors av produktionsskog kommer dock
skogen inom omradet forr eller senare att avverkas, oavsett om taktverksamhet bedrivs
eller inte pa platsen.

Vilken paverkan den ut6kade verksamheten kommer att ha pa naturmiljon i omradet
samt vilka skyddsatgarder som kommer att vidtas framkommer under rubrik 6.3.1
Skyddsatgéarder.
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10. MILJOKVALITETSNORMER

10.1 Utomhusluft

Luftkvalitetsférordningen (2010:477) ar en tillampning av Luftkvalitetsdirektivet
(2008/50/EG) som huvudsakligen syftar till att skydda ménniskors hélsa och miljon.
Gransvardesnormer och malsattningsnormer finns for kvavedioxid, kvaveoxider,
svaveldioxid, bly, partiklar (PM10, PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium,
nickeln, bens(a)pyren. Med utomhusluft avses enligt forordningen utomhusluften med
undantag for arbetsplatser.

10.1.1 Inverkan pd& normen

Den ansokta verksamheten kommer att paverka utomhusluften genom den maskinpark
som anvands vid produktion vilken i huvudsak kommer att drivas av diesel MK1.
Utomhusluften paverkas ocksa genom de transporter som sker, da aven dessa drivs av
diesel. Dieselanvéndningen ger upphov till utslapp av kolvaten, kvavedioxid (NO2),
partiklar och svaveldioxid (SO2). Luftfororeningar som kolvéten och kvéveoxid bildar
tillsammans med solljus marknéra ozon. Darmed ar verksamheten en av flera
paverkankallor som tillsammans med andra faktorer bidrar till negativa effekter pa
luftkvaliteten i bakgrundsmiljon.

Marknéara ozon ger negativa halsoeffekter, inverkar pa jordbruksskordar och paverkar
kulturminnesforemal genom att de paskyndar vittring. Kvaveoxiderna bidrar till
overgodning i sjoar och medverkar till férsurning av mark och vattendrag. Overgédning
leder till syrebrist vilket i sin tur bidrar till att vissa arter far svart att dverleva eller att
sjoar pa langre sikt véxer igen. Partiklar fran fordonutslapp kan paverka manniskors
halsa genom att bidra till astma, lungcancer och hjértsjukdomar.

Paverkan pa miljokvalitetsnormerna minskas i mojligaste man genom anvéandning av en
modern maskinpark. De flesta fordon anvénder idag ett partikelfilter som avskiljer
partiklar fran motorns avgaser. Veidekke kommer darutéver att anvanda sig av
miljovanlig diesel samt efterstrdva omstallning av maskinparken till eldrift.

Verksamhetens omfattning och paverkan pa utomhusluften maste ses som liten i ett
nationellt perspektiv. Utslapp av emissioner fran den ansokta verksamheten skulle i viss
man bidra till en mindre halsosam livsmiljé men inte i den grad att
miljokvalitetsnormerna for luft riskerar att verskridas.

10.2 Omgivningsbuller

Forordningen om omgivningsbuller (2004:675) &r en tillampning av direktiv (2002/49/EG)
om beddmning och hantering av omgivningsbuller. Enligt férordningen finns en skyldighet
att kartlagga buller och upprétta atgardsprogram och stréava efter att omgivningsbuller inte
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medfor skadliga effekter pa manniskors hélsa. Vid prévning av miljofarliga verksamheter
ar malet att begransa bullret i enlighet med de riktvarden och riktlinjer som finns.

10.2.1 Inverkan pd& normen

Vid verksamheten uppkommer saval trafikbuller som buller fran produktionen.
Verksamheterna ar dock belagen utanfor tatbebyggt omrade. Utifran resultatet fran den
bullerutredning som utforts bedéms verksamheten félja Naturvardsverkets riktlinjer for
externt industribuller. FOr att klara gallande riktvarden kvallstid kommer dock krossar
att skarmas av da brytning sker inom omrade for berékningsfall 3 och 4.

Enligt berakningsresultaten innehalls da riktvarden for samtliga berakningsfall, med
marginal. Berakningsfall tre visar den hogsta berdknade nivan kvallstid pa 41 dBA,
vilket ger en marginal pa 4 dB till riktvardet (45 dBA). Resterande punkter har alltsa
marginaler storre an 4 dB for alla tider pa dygnet.

Verksamheten bedéms saledes kunna bedrivas utan nagra storre olagenheter avseende
omgivningsbuller.

10.3 Vattenkvalitetsnormer

Enligt ramdirektivet for vatten ska miljokvalitetsnormer tillampas i bedémning av Sveriges
vatten och en vattenférekomst ska som lagst ha statusen god géllande ekologiskt och
kemiskt tillstand. Malet syftar till att forbattra vattnets kvalitet. Enligt ramdirektivet for
vatten far den bedomda statusen for en vattenférekomst ej férsamras. Beskrivning av
vattenkvaliteten enligt VVISS finns under rubrik 5.5.2 Vattenférekomster.

10.3.1 Inverkan pd& normen

Yt- och grundvatten som uppkommer inom bergtiakten kommer att pumpas till en
anlagd sedimentationsdamm. Vatten fran dammen avleds i nordlig riktning via ett
namnl6st vattendrag som efter cirka 3,5 km nar Fyrisan.

Fyrisan ar den narmsta recipienten som ar kopplad till en miljokvalitetsnorm och
darmed klassad i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Enligt VISS har Fyrisan
tilldelats en mattlig ekologisk status enligt den senaste bedomningen vilken baseras pa
status for naringspaverkan. Den kemiska statusen i vattenforekomsten ar icke god,
baserad pa halten av kvicksilver och polybromerade difenyletrar.

Beddmningen att vattenkvalitetsnormer i Fyrisan, eller nagon annan recipient, skulle
komma att paverkas negativt till foljd av verksamheten ar inte trolig. Detta da genom att
dimensionera sedimentationsdammen for att maximera dess hydrauliska effekt och
uppehallstid uppnas en effektiv avskiljning av aven fina partiklar genom sedimentation,
och dven en reduktion av naringsdmnen sasom kvaveféroreningar. Att detta sker
tillfredstallande kommer dessutom sékerstéllas genom provtagning via kontrollprogram.
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Rutiner vid hantering och forvaring av kemikalier kommer att férhindra eventuella spill
av kemiska amnen till grundvattnet. Nagon paverkan pa omkringliggande grundvattens
kvalitet till foljd av ansokt verksamhet forvantas darmed inte uppsta.

11. KONTROLL AV VERKSAMHETEN

Miljoinriktad kontroll av verksamheten kommer att ske i egen regi genom inspektioner som
utfors av personal anstéllda av Veidekke. Fordonsférarna svarar sjélva for daglig tillsyn,
exempelvis kontroll av slangar, eventuella lackage och vétskenivaer pa de maskiner som
anvands vid takten.

Utover den miljoinriktade kontrollen kommer Veidekke att arligen inge en miljérapport till
tillsynsmyndigheten déar miljohéndelser redovisas.

12. KOMPETENS

Kompetenskraven for ansvarig person redovisas i bilaga 9.

13. BILAGOR

1. Taktplan

2. Preliminér efterbehandlingsplan

3. Naturvirdesinventering

4. Fégel- och groddjursinventering

5. Skyddsklassad art (bilagan &r sekretessbelagd)
6. Arkeologisk utredning

7. Hydrogeologisk paverkansbedémning

8. Bullerutredning

9. Kompetenskrav
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1. INLEDNING

Veidekke Industri AB (”Veidekke/bolaget™) startade med véigbeldggning 1 Norge redan 1936.
Bolaget har sedan dess byggt samhille och infrastruktur i Sverige, Norge och Danmark. Idag
ar Veidekke Skandinaviens fjarde storsta bygg- och anlidggningsforetag.

Bolagets industriverksamhet finns inom omradena asfaltproduktion, beldggning, ballast och
atervinning, det vill séga jord-, bergmaterial och asfalt, samt transporter.

P& grund av en stor efterfrigan av bergmaterial de senaste aren samt med en framtidsprognos
om ett fortsatt stort behov har Veidekke beslutat att anska om forlangd och utokad
taktverksamhet vid Bjorklinge bergtikt. Da bolaget dven ser ett mycket stort behov av
omhindertagande samt hantering av avfall kommer bolaget utdver tikt av berg dven fortsatt
att ansoka om en deponi for inert avfall inom verksamheten. Utdver detta ansoker Veidekke
om att ta emot avfall i anldggningséndamal, mottagning av avfall for atervinning, tillverkning
av jordforbattringsmedel, drift av semimobilt asfaltverk samt drift av betongstation. Utdver
brytning av berg kommer dven morin och torv att omhéndertas och séljas vidare frén
anlidggningen.

Verksamheten kommer att omfattas av verksamhetskoderna 10.11, 10.50, 90.40, 90.110,
90.141, 90.310, 26.150, 26.110.

2. LOKALISERING

Verksamheten ér beldgen cirka 4,5 km sydost om Bjorklinge tatort 1 Uppsala kommun, se
figur 2.1. Direkt vister om verksamheten stracker sig E4. I ovrigt utgdrs ndrmst beldgna
omgivningar av skog.

Néarmst beldgna hus aterfinns i Labbo, cirka 500 m nordvidst om planerat brytomrade for berg.
Huset utgors inte av ett permanent bostadshus men nyttjas som fritidsbostad. Permanenta
bostadshus aterfinns i Forsbacka, cirka 800 m norr om planerat brytomrade for berg. Soder
och oster om ansokt verksamhet patraffas inte ndgra narboende och narmst beldgna
bostadshus i vistlig riktning dr beldgna pa andra sidan E4, cirka 800 m fran ansokt
verksamhetsgrins.
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Figur 2.1. Verksamhetens lokalisering.

3. PLANRITNINGAR

Infor ansdkan har planritningar dver tdktverksamheten tagits fram. Dessa innefattar bland

annat téktplan och efterbehandlingsplan. Ritningarna utgdrs av dversiktliga redovisningar dir

vissa avvikelser och anpassningar kan komma att ske 1 samband med drift av tdkten.

Planritningarna anges i koordinatsystem SWEREF99 TM och héjdsystemet som anvénds &r

RH 2000.

3.1 Takt- och deponiplan

Téktplanen i figur 3.1.1 visar gransen for verksamhets- och brytomréde.
Verksamhetsomrdadet omfattar hela ytan innefattande bade tikt, arbetsomréde samt yta for

betongstation och asfaltverk.

Brytomradet utgors av det omrade dir brytning av berg, morén och torv planeras att dga
rum. Planen visar ocksd huvudsaklig brytriktning samt ansokt in- och utfartsvag.

Téktplanen ses som ett urklipp i figur 3.1.1 men dven i full version som bilaga till Ansdkan

och MKB:n.
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Bjorklinge bergtakt

Tensta-Forsa

(Utgar 2031} /"

s

Figur 3.1.1. Visar grans for verksamhetsomrade (réd linje) samt brytomrade for berg och deponiomréade
(gron yta) etc.

3.2 Efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen visar hur omradet kommer att se ut efter avslutad verksambhet. I
likhet med tidigare efterbehandlingsplan avses tékten efterbehandlas genom éterfyllnad
med externa jord- och schaktmassor (deponering av massor). Aterfyllnad kommer att ske
samtidigt som berguttag i tdkten sker, dock med eftersldpning i tid och plan, se rubrik 5.7/
Efter avslutad verksamhet. Deponin kommer att sluttickas enligt de krav som aterfinns i
forordning (2001:512) om deponering av avfall. Den priméra efterbehandlingsplanen ses
som ett urklipp 1 figur 3.2.1 men dven 1 full version som bilaga till MKB:n.
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Figur 3.2.1. Preliminir efterbehandlingsplan med angivna hgjder.

4. VERKSAMHETENS OMFATINING

4.1 Fastigheter

Den ansokta verksamheten omfattas av fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 1 Uppsala
kommun. All verksamhet kommer att bedrivas inom befintliga fastigheter fram till och
med 2031, d4 verksamhet dérefter enbart kommer att bedrivas inom fastigheten Tensta-
Forsa 24:1.

I figur 4.1.1 ses ett urklipp av fastighetskartan med verksamhetsomrédet markerat.
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Figur 4.1.1. Berorda fastigheter for ansokt verksamhet vid Bjorklinge bergtakt.

4.2 Arealer

Verksamheten kommer att bedrivas inom ett cirka 54 ha stort verksamhetsomrade dir
omrédet for brytning av berg och morén uppgér till cirka 31 ha, se figur 3.1.1. Det dr dven
inom dessa 31 ha som deponering av avfall kommer att ske.

Téktbotten planeras som ldgst i nivan +18 m, samma niva som nuvarande verksamhet
tillater.

4.3 Omfattning

Den arliga produktionen bergmaterial som bolaget ansoker om beréknas uppga till mellan
0 — 750 000 ton per ar. Totalt ansdker Veidekke om att bryta ut 7 800 000 ton berg under
den sokta perioden. Medeluttaget berdknas ligga pa cirka 350 000 ton per é&r.

Den érliga produktionen mordnmaterial som bolaget avser att ansoka om berdknas som

hogst uppga till 100 000 ton, med ett medeluttag pa 65 000 ton. Totalt kommer 2 000 000
ton morén att brytas under den sokta perioden.
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Beddmningen #r dven att berget dverlagras av cirka 25 000 m? torv, varfor Veidekke dven
ansoker om att i bryta ut hela denna méngd under den ansokta tillstdndstiden.

Inom deponin kommer totalt 13 000 000 ton inerta massor att mottas, varav 450 000 ton
kommer att mottas som mest per ar.

Massor kommer dven att mottas i anldggningsandamal, for anliggande av ramper, vigar
och liknande. Totalt kommer cirka 30 000 ton massor att mottas for dessa &ndamal.

Verksamheten kommer dven innebéra dtervinning av som mest 100 000 ton asfalt per ar,
for att, bland annat, i det semimobila asfaltverket behandlas och dérefter aterga till
marknaden igen. Beddmningen é&r att verket kommer att producera runt 200 000 ton asfalt
per ar.

Utover detta kommer dven mottagning och dtervinning att ske av som mest 50 000 ton
betong per ar. Den mottagna betongen kommer att bearbetas for att direfter dterga till
marknaden.

Som mest kommer dven 50 000 m? betong att tillverkas per &r i verksamhetens
betongstation.

Utover detta kommer bolaget dven att ta emot som mest 100 000 ton entreprenadberg per
ar, for atervinning.

Veidekke avser dven att tillverka som mest 40 000 ton anldggnings- och tradgérdsjord per
ar.

Verksamheten kommer att omfattas av tillstindspliktig vattenverksamhet i form av
bortledning av grundvatten.

Ansokan avser en verksamhet om 30 ar inom fastigheten Tensta-Forsa 24:1. For

fastigheten Tensta-Forsa 10:1 kommer verksamhet enbart att bedrivas till och med 2031 da
denna del av verksamheten dérefter ska vara efterbehandlad och klar.

5. VERKSAMHETSBESKRIVNING BERGTAKT

5.1 Taktverksamhet

Verksamheten kommer att avse avbaning, borrning, springning, knackning, krossning,
sortering, lastning samt upplagshantering och borttransport av material fran tékten.
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5.1.1 Avbaning

Berget inom planerat verksamhetsomrade dr overlagrat av skog, moridn samt en viss
maéangd torv och kommer infor brytning behova frilaggas fran vegetation och
overliggande jordarter. Arbetet sker med hjdlp av en gravmaskin.

Dessa massor kommer att avbanas/grévas ut och siljas vidare. De mordnmassor som
inte avses fyndiga nog kommer att sparas inom verksamheten for att nyttjas till
efterbehandling av det fardigbrutna omradet.

5.1.2 Losshdllining

Berget kommer att borras och sprangas allt eftersom brytning i tikten fortgar.
Losshéllning av berg kommer att ske av mellan 60 000 — 100 000 ton at gdngen.
Losshéllning kommer déarfor vid ett medeluttag att ske 3 - 6 ganger per ar och vid ett
maximalt uttag mellan 5 — 10 génger per ar.

Sprangning kommer att utforas med bulksprangdamne eller emulsionssprangdmne som
levereras till platsen 1 godkinda fordon. Sprangmedlet bestdr av tva delar, dels en
tdndladdning (patronerad laddning) som placeras i botten av borrhélen, dels en
springemulsion som pumpas ner i borrhdlen ovanpa laddningen. Med en vél utarbetad
borrplan, planering och inmétning av borrhalens placering, minimeras odnskade
stenkast vid springningen.

Sprangmedel kommer inte att forvaras inom verksamheten utan anlénder till tikten
samma dag som sprangning ska dga rum. Sprangmedlet forvaras och hanteras av extern
entreprenor enligt géllande regelverk.

5.1.3 Skutknackning

Vid spriangning kan stora skut/block uppkomma vilka &r for stora for att direkt matas in
1 forkrossen. Dessa block knackas ner till mindre block med hjilp av en
hydraulhammare monterad pa en griavmaskin for att direfter matas in 1 forkrossen.
Mingden skut som uppkommer varierar beroende pa bergets egenskaper samt hur
sprangningen utfors.

5.1.4 Krossning, sortering och utlastning

Uppsamling av det lossade bergmaterialet kommer att ske med gravmaskin eller
hjullastare till en mobil krossanldggning. Materialet krossas och sorteras i flera steg till
olika fraktioner innan det ldggs i upplag. Krossning pagér under cirka 5 - 7 veckor i
anslutning till varje springning. Fran upplagen transporteras materialet ut till kund.
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5.2 Uttag av torv

Omradet dér torv kommer att grivas ut dr sé pass litet att ndgra avvattnande atgérder inte
ar nodvindiga att vidta. Torven som dverlagrar berget inom denna del kommer att grivas
ut med hjdlp av en gravmaskin innan vidare hantering. Torven kommer att forddlas pa plats
till jordprodukt.

5.3 Anvéndningsomrdde

Det producerade berg-, morin- och torvmaterialet kommer att nyttjas till vig- och
anldggningsarbeten, betong- och asfalttillverkning samt som jordforbattringsmedel.

5.4 Maskinpark

Fo6ljande maskinella utrustning kommer att nyttjas inom den ansokta tdktverksamheten:

¥ Borrmaskin for att losshélla berg

¥ Krossanldggning bestdende av forkross/kiftkross, spindel/konkross,
kubisator/VSI-kross

¥ Sikt-/sorteringsanliggning

¥ Hjullastare for lastningsarbeten samt undanbérning

¥ Griavmaskin for bl.a. matning, grivning, lastning av material men &dven i
samband med avbaningsarbeten

¥ Bandschaktare

5.5 Arbetstider
Arbetstiderna som planeras dr foljande:
¥ Krossning och borrning, vardagar klockan 06.00 — 22.00

¥ Skutknackning och springning, vardagar klockan 06.00 — 18.00
¥ In- och uttransport, upplagshantering, samtliga veckodagar, dygnet runt

5.6 Transporter

Transporter till och fran verksamheten leds idag via enskild vdg i nordlig riktning innan de
ndr vdg 700, for att dérefter ansluta till E4, se Figur 5.6.1. Den enskilda vdgen ér anlagd
enbart for pagdende tiktverksamhet.

Enligt statistik som Trafikverket har tagit fram frdn 2019 trafikeras vag 700 av mellan
1 300 — 2 460 fordon per dygn 1 arsmedelvirde. Avseende tung trafik passerar mellan 140 -
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260 fordon per dygn. E4 trafikeras i sin tur av 17 330 fordon per dygn i arsmedelvirde
varav 2 020 av dessa utgors av tung trafik, enligt statistik frén 2019.

I snitt berdknas 37 ton per lass transporteras fran tikten, vilket ger ett genomsnitt pa 31
transporter per dag (enkel védg) vid ett medeluttag av berg och morédn. Vid maximalt uttag
uppgar transportnumeréren till cirka 63 transporter per dag (enkel vag).

Uttag av torv kommer att ge upphov till som mest 13 transporter per ar (enkel vig).
Verksamheten kan ge upphov till kampanjkorningar vilket innebér att fler transporter kan
komma att uppsté per dygn under vissa perioder. Detta innebdr ocksa att det blir farre
transporter under andra perioder.

Berdkningen av antal transporter som kommer att ledas till och fran Bjorklinge bergtékt ar
mycket restriktiv da berdkningen utgar frin att ndgra returtransporter inte kommer att dga
rum. D4 verksamheten kommer att innefatta sdvil tiktverksamhet som
atervinningsverksamhet kommer dock mdjligheten till returtransporter att vara mycket
stor. Bolagets mél ar att verksamheten ska ge upphov till som minst 80 % returtransporter
vilket innebir en stor minskning av det totala antalet transportrorelser.

e
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Figur 5.6.1. Visar in- och utfartsviag till Bjorklinge bergtékt.
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5.7 Ansvar och personal

For drift av tdktverksamheten géller foljande delegationsordning, VD — Arbetschef —
Produktionschef — Arbetsledare.

5.8 Byggnader

En personalbod éterfinns inom verksamheten idag. Négra ytterligare byggnader kommer
inte att tillkomma.

5.9 Bransle och kemikaliehantering

De kemikalier som kan férekomma pa anldggningen ar dieselolja, motorolja och
hydraulolja for drift av maskinerna samt sprangdmnen. Inom omradet kommer diesel att
forvaras i dubbelmantlade cisterner samt oljor och fetter i en miljobod.

Sprangmedel kommer inte att forvaras inom verksamheten utan anlénder till tdkten samma
dag som spriangning ska dga rum. Springmedlet forvaras och hanteras av extern
entreprendr enligt gillande regelverk.

Inom verksamheten finns en fast cistern dir maskiner tankas. Ytan dér tankning sker &r tit
och forsedd med ett vél packat lager av stenmjol. Tankning till krossanldggningen kommer
att ske 1 anslutning till krossanldggningen.

Mindre service och underhéll av maskiner kommer att ske internt medan storre arbeten
kommer att ske pd extern verkstad. Detta innebér att inga storre forradd av kemikalier
kommer att behovas 1 takten.

Vid dagens slut parkeras fordon pa vil packad taktbotten.

Vid ett eventuellt lackage inom verksamhetsomradet aterfinns utrustning for sanering och
minimering av miljoskada tillgdngligt 1 form av absol eller liknande. P4 sé vis nar inte
kemikalierna grundvattnet. Hantering av kemikalier och kontroll av dessa kommer att ske i
enlighet med Veidekkes egenkontroll.

5.10 Sevesoverksamhet

Vid spriangning kommer mer @n 10 ton spraingmedel komma att nyttjas per salva. Detta
innebér att verksamheten kommer att bedrivas pa sddant sitt att den omfattas av Lag
(1999:381) om éatgarder for att forebygga och begréinsa foljderna av allvarliga
kemikalieolyckor, s.k. Sevesolagstiftningen. Lagstiftningen innefattar tvd kravnivéer,
beroende pé vilken midngd kemikalier som hanteras. For bdda nivaerna finns dock krav
géllande att delge allmdnheten information om risker 1 verksamheten samt hur dessa
hanteras. Ansokt verksamhet omfattas av den lagre kravnivan.
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For Bjorklinge bergtikt har Veidekke redan sedan tidigare anmélt om att verksamheten
omfattas av Sevesolagstiftningen. Ett handlingsprogram, vilket identifierar risker samt
vilka forsiktighetsmatt som vidtas vid anldggningen finns saledes redan framtaget for
verksamheten.

5.11 Avfall

Eventuellt avfall som uppkommer kommer att sorteras i containrar och uppsamlingskérl.
Allt farligt avfall som uppkommer inom verksamheten kommer att tas omhand enligt
géllande regelverk samt dven rapporteras i avfallsregistret hos Naturvardsverket.

Allt berg som bryts kommer att nyttjas for vidare bruk och dirav inte generera nagot
avfall.

5.12 Efter avslutad verksamhet

Efterbehandling av bergtékten planeras att ske successivt vartefter brytning sker och
efterbehandling &r mdjlig. D4 tdkten dr avslutad ska omradet stddas av och alla maskiner,
upplag och eventuella anordningar for verksamheten tas bort.

I likhet med tidigare efterbehandlingsplan avses tikten efterbehandlas genom éterfyllnad
med externa jord- och schaktmassor (deponering av avfall). Aterfyllnad kommer att ske
samtidigt som berguttag i tikten sker, dock med efterslépning i tid och plan. Aterstillning
kommer att ske med inlevererade inerta schaktmassor fran regionen samt delvis
avtiackningsmassor fran den egna verksamheten. Deponin kommer att sluttidckas enligt de
krav som aterfinns 1 forordning (2001:512) om deponering av avfall.

Om det finns behov kommer det aterfyllda taktomradet att beskogas. Detta avser dven ytor
for betong- och asfalttillverkning.

Efterbehandlingen ska ske i samrdd med och godkinnas av tillsynsmyndigheten.

6. VERKSAMHETSBESKRIVNING DEPONI

6.1 Deponiverksamhet
Inom verksamheten kommer en deponi for inert avfall att etableras. Med inert avfall avses

foljande:

¥ Avfall som inte genomgér nagra visentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska
forandringar, 16ses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt pa négot
annat satt.
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¥ Avfall som inte bryts ned eller inverkar pd andra material som det kommer i
kontakt med pa ett sitt som kan orsaka skador pd miljon eller médnniskors hélsa.

¥ Avfall som har en total lakbarhet, ett totalt fororeningsinnehéll och en ekotoxicitet
hos lakvattnet som &r obetydlig och inte dventyrar kvaliteten pé yt- eller
grundvatten.

Avfallet kommer att anlédnda till anldggningen genom lastbilstransporter varvid materialet
lastas av pa ytan for deponering, dvs inom brytomradet. Darefter schaktas materialet
successivt ut till for deponin beslutad hdjd och utformning. Totalt kommer cirka

13 000 000 ton massor att deponeras.

6.2 Geotekniska forutsattningar

Da deponin kommer att anldggas i den utbrutna tikten bestar underliggande material av
berg.

6.3 Geologisk barriar

Enligt Férordning (2001:512) om deponering av avfall ska en inert deponi vara lokaliserad
sd att allt lakvatten efter driftsfasen och ej uppsamlat lakvatten under driftsfasen passerar
genom en geologisk barridr som innehar en transporttid for lakvatten genom barridren pa
minst 1 ar.

Den geologiska barridren kan komma att besta av ett jord- eller berglager vars egenskaper
skapar en fordrojning av transporten av eventuella fororeningar fran deponin till recipient.
Barridren kan utgoras av naturliga marklager pa platsen dir deponin anldggs alternativt av
en anlagd barridr. Vid det fall forutsattningarna pé platsen inte dr sddana att en naturlig
barridr aterfinns ska en geologisk barridr om minst 0,5 m anlidggas pa platsen for deponin.
Barridren ska som minst vara likvirdig med effekten av ett jordlager pa en meter med
permeabilitet 1,0x107" meter per sekund.

D4 den yta dér deponin vid Bjorklinge bergtikt planeras bestir av berg i dagen ér
stromningshastigheten beroende av spricksystemets utformning i sjdlva berget. Inom
omrédet utgdrs bergmaterialet av granit med normal sprickfrekvens. Bedomningen ér att
konduktiviteten i berget bor ligga i spannet mellan 1x107 och 3x10” meter per sekund.
Bergtiktsgrytan omges dven av stabila vertikala bergvédggar. Vattnet fran den aterfyllda
ytan kommer att folja grundvattenstromningen och bedomningen dr att ev. dmnen 1 vattnet
kommer att fastna péd de vattenférande sprickornas bergytor och att tidsaspekten innan
vattnet nir recipient kommer att ta ldng tid. Berget 1 sig bedoms saledes uppfylla kraven
for en geologisk barridr enligt forordningen.

Da dven en stor del av det material som tas emot kommer att besta av lera (da efterfragan
pé sddant material till atervinning &r begransad) kommer en mycket liten mingd vatten att
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kunna passera deponin. Forutséttningarna for att lakvatten ska kunna transporteras genom
savil deponerat material som den geologiska barridren dr dirmed mycket sma.

Veidekkes bedomning ar séledes att ndgon ytterligare geologisk barridr &n den som berget
redan bedoms utgora inte behdver byggas upp for aterfyllning av bergtiktsgrytan.

6.4 Materialmottagning

6.4.1Materialslag

Det avfall som tas emot for deponering kommer enbart att utgoras av jord- och
schaktmassor, se avfallskod i Tabell 1.

Tabell 1. Avfallskoder samt material som kommer att mottas. Avfallsférordningen (2020:614).

Avfallsslag Avfallskod
Schaktmassor 17 05 04
Jord & Sten 17 05 04/20 02 02

For allt avfall som mottas inom anldggningen ska mottagningsformuldr om inforsel
fyllas i och 6verldmnas till bolagets VD eller av denna utsedda verksamhetsansvarig for
godkédnnande innan det deklarerade avfallet kan koras in pé anlédggningen.

6.4.2 Materialkriterier for mottagna massor

De massor som tas emot till deponering kommer att utgéras av inert avfall.

6.4.3 Mottagningskontroll

Kunder som avldmnar avfall pd anldggningen far fylla i en forsdkran och karaktérisering
av avfallet genom skriftlig blankett, inom ramen for anldggningens
mottagningskontroll. Om massorna kommer frén nagot omrade dar misstanke om
fororening kan forutses genom markanvéindningen (exempelvis industriomrade), eller
om det ror sig om avfall frdn nadgot anldggnings-/saneringsprojekt, maste kunden
dessutom redovisa provtagningsresultat pa utford provtagning som verifierar
karaktériseringen innan massorna far koras in.

Stickprovskontroller kommer att ske pd ankommet material.

En rutin f6r kontroll av inkommande schaktmassor/material finns och f6ljs for
verksamheten, se bilaga 1.
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6.5 Beskrivning av deponikroppen

Deponin kommer att anléiggas i gropen som bildas da berget inom omradet bryts ut. Berget
1 sig bedoms fungera som geologisk barriér och ddrmed forhindra spridning av eventuella
fororeningar fran deponin (se rubrik 6.3 Geologisk barridir). Ovan den geologiska barridren
kommer deponin att fyllas med schaktmassor samt jord- och sten. En stor del av de
mottagna massorna bedoms besta av lera da efterfragan pa sadant material till atervinning
ar begrinsad.

I samband med efterbehandling av deponikroppen kommer denna att sluttickas. Denna
tackning kommer att besta av avjdmningsskikt, tatskikt, draneringsskikt samt skyddsskikt,
se Figur 6.5.1.

\l \ly

— Il — 1l — 1[— TI[— 11— TII

#—Skyddsskikt inkl vegetationsskikt

‘/Drﬁneringsskjkt
‘H___.T.’itskjkt

“4— Gasdriineringsskikt (Vid behov)

4— Utjamning/avjimningsskikt

+— Avfall

Figur 6.5.1 Principuppbyggnad av sluttickning. Figur hdmtad fran Naturvardsverkets handbok 2004:2,
Deponering av avfall.

Sluttdckningen borjar med att cirka 1 m massor anlédggs dver hela deponikroppen, som ett
avjamningslager. Tétskiktet i sin tur bestar av téta leror varefter dréneringslagret bestar av
grovre material. Skyddsskiktet kommer att bestd av massor som ldmpar sig vl for
vixtetablering, exempelvis mordnmassor.

6.6 Fyllnadsplan av deponikroppen

Deponering pagér redan idag inom omradet och forvéntas fortsatt ske pad samma sétt som
vid nuvarande verksamhet. Inga forberedande arbeten krivs di deponin anldggs inom
sjdlva bergbrottet. Vag, infartsviag och personalbodar finns tillhands i samband med
bergtékten.

Fyllnad av deponin kommer att ske successivt varefter massor ankommer till

anldggningen. Fyllnaden kommer att innefatta en geologisk barridr (berg) som dérefter
fylls med till anldggningen mottagna massor. Dessa massor kommer dérefter att sluttickas.
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6.7 Maskinpark

Foljande maskinella utrustning kommer att nyttjas inom den ansdkta deponiverksamheten:
¥ Hjullastare

¥ Gravmaskin

¥ Bandschaktare

6.8 Arbetstider

De arbetstider som kommer att gilla for den ansokta deponiverksamheten ar vardagar
klockan 06.00 — 22.00.

Intransport av material kan dock komma att d4ga rum samtliga veckodagar, dygnet runt.

6.9 Transporter

Samma in- och utfartsvdg som for tiktverksamheten kommer att nyttjas for
deponiverksamheten.

Deponiverksamheten kommer totalt att ta emot 13 000 000 ton material, vilket innebar ett
mottagande som i medeltal uppgér till cirka 430 000 ton per ar. Ett mottagande av 430 000
ton per ar skulle komma att ge upphov till 32 transporter per dag (enkel vig). Vid ett
maximalt mottagande av 450 000 ton under ett och samma ar kommer
deponiverksamheten att ge upphov till 33 transporter per dag (enkel vig).

6.10 Ansvar och personal

Arbetsfordelningen for deponiverksamheten kommer att se likadan ut som for bergtakten.

6.11 Byggnader

En personalbod aterfinns inom verksamheten idag. Inga ytterligare byggnader kommer att
tillkomma till f61jd av deponiverksamheten.

6.12 Bransle och kemikaliehantering

Brénsle och kemikalier kommer att hanteras pa samma sitt som for
bergtaktsverksamheten.

6.13 Efter avslutad verksamhet

Avseende deponin sa kommer denna att sluttidckas enligt de krav som aterfinns 1
forordning (2001:512) om deponering av avfall. Enligt forordningen framkommer att
verksamhetsutovaren ska se till att en deponi som avslutas forses med sluttidckning.
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Sluttdckningen ska vara konstruerad sa att mdngden lakvatten som passerar genom
tackningen inte dverskrider eller kan antas komma att 6verskrida 50 liter per kvadratmeter
och &r for deponier for icke-farligt avfall.

Detta mojliggors bland annat genom att skapa forutséttningar for vaxtetablering pa
deponikroppen. For att erhalla samma véxtlighet som i1 ndromradet, och séledes fa till en
naturlig landskapsbild bor skyddstidckningsmassorna besta av samma typ av jordart som
forekommer i1 deponins omgivningar. Sluttickningen planeras att ske successivt, i den man
det ar mgjligt, allt eftersom deponin fylls ut. Pa s sétt kan vegetation etableras redan under
verksamhetens levnadsar och saledes minska belastningen av sévél infiltrerande vatten
som avrinnande dagvatten fran deponin.

Brytomradet kommer att aterfyllas som i1 en hdjd dér den hogsta punkten vid
efterbehandlingens slutskede kommer att vara belédgen pa +50 m for att dérifrén slutta
nedat 1 samtliga riktningar.

Under deponins efterbehandlingsfas ska verksamhetsutdvaren dérutover tillse att det 1
minst 30 ar eller den langre tid som tillsynsmyndigheten bestimmer vidtas de atgarder for
underhéll, dvervakning och kontroll som behdvs med hénsyn till skyddet for manniskors
hilsa och miljon.

Efterbehandlingen ska ske 1 samrdd med och godkénnas av tillsynsmyndigheten.

7. VERKSAMHETSBESKRIVNING ATERVINNING

7.1 Atervinningsverksamhet

Verksamheten kommer avse mottagning, bearbetning, sortering, mellanlagring, tervinning
och omlastning av avfall.

Avfall kommer dven att tas emot till interna anldggningsdndamal i form av anldggande av
vagar och dylikt. For att hardgora vigar, schaktmottagningsytor, eventuella planer etc.
kommer dven dtervunnen betong och asfalt att nyttjas i den mén det finns tillgéng.

Inom verksamheten kommer dirutover asfalt och betong att mottas och dtervinnas.
Majoriteten av den mottagna asfalten kommer att bearbetas och dérefter aterga till ny asfalt
genom tillverkning i1 det semimobila asfaltverket. Betongen som mottas kommer att
bearbetas innan den atergdr till marknaden.
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7.1.1 Mottagningsyta

Allt material som mottas kommer att forvaras och hanteras inom tidktbotten for
bergtéktsverksamheten samt inom ovriga ytor lampliga for andamalet, inom planerat
verksamhetsomrade.

7.1.2. Bearbetning, Sortering och mellanlagring

Efter att miljokontroll utforts lossas det inkomna materialet pa anlédggningen vid
anvisad plats for det specifika materialet, i vintan pa att personalen fortsatt ska
behandla och hantera materialet.

Det mottagna materialet kommer att bearbetas, sorteras, mellanlagras, atervinnas och
omlastas innan vidare transport ut till kund. Bearbetning och sortering kommer att ske
med mobila anldggningar.

/.2 Materialmottagning

7.2.1Materialslag

De avfallsslag som mottas for atervinning samt atervinning i anldggningsindamal ses i

Tabell 2.
Tabell 2. Avfallskoder samt material som kommer att mottas. Avfallsférordningen (2020:614).
Avfallsslag Avfallskod
Betongavfall 170101
Asfalt 17 03 02
Schaktmassor 17 05 04
Jord & Sten 17 05 04/20 02 02

For allt avfall som mottas inom anldggningen ska mottagningsformulér om inforsel
fyllas 1 och dverldmnas till bolagets VD eller av denna utsedda verksamhetsansvarig for
godkinnande innan det deklarerade avfallet kan koras in pd anldggningen.

7.2.2 Materialkriterier fér mottagna massor

Den asfalt som tas emot kommer for alla gdnger att utgoras av asfalt for fri anvéandning,
medan den betong som tas emot pd anldggningen inte fir innehalla okuléra rester av
fogmassa innehallande PCB5.

De massor som tas emot for anldggningsdndamal, till efterbehandling av takten,
kommer att utgoras av inert avfall.
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7.2.3 Mottagningskontroll

Kunder som avldmnar avfall pa anldggningen fér fylla i en forsékran och karaktirisering
av avfallet genom skriftlig blankett, inom ramen for anliggningens
mottagningskontroll. Om massorna kommer fran ndgot omrade dar misstanke om
fororening kan forutses genom markanviandningen (exempelvis industriomrade), eller
om det ror sig om avfall fran nagot anliggnings-/saneringsprojekt, maste kunden
dessutom redovisa provtagningsresultat pa utford provtagning som verifierar
karaktériseringen innan massorna far koras in.

Stickprovskontroller kommer att ske pd ankommet material.

En rutin for kontroll av inkommande schaktmassor/material finns och f6ljs for
verksamheten, se bilaga 1.

7.3 Maskinpark

Foljande maskinella utrustning kommer att nyttjas inom den ansokta
atervinningsverksamheten:

¥ Krossanldggning bestdende av for- och efterkross

¥ Sikt-/sorteringsanliggning

¥ Hjullastare for lastningsarbeten samt undanbirning

¥ Grivmaskin for bl.a. matning, gravning, knackning, lastning av material men
dven 1 samband med avbaningsarbeten.

¥ Bevattningsanldggning

7.4 Arbetstider

Krossning for atervinning kommer att dga rum vardagar klockan 06.00 — 18.00. In och
uttransport kan komma att dga rum samtliga veckodagar, dygnet runt.

/.5 Transporter

Samma in- och utfartsvig kommer att nyttjas for atervinningsverksamheten som for ovrig
verksambhet.

Atervinning av asfalt kommer att ge upphov till som mest 7 transporter per dag (enkel
vig), vid en maximal dtervinning av 100 000 ton asfalt per &r. Samma méngd transporter
kommer att uppkomma frdn mottagning av maximal mangd entreprenadberg.
Atervinning av betong kommer att ge upphov till som mest 4 transporter per dag (enkel
vég), vid maximal dtervinning av 50 000 ton.
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Atervinning av avfall i anliggningsindamél kommer att ske av totalt 30 000 ton material,
vilket innebar ett mottagande som i medeltal uppgar till 1 000 ton per ar. Ett mottagande av
1 000 ton material per ar skulle ge upphov till cirka 1 transport (enkel vig), var 14:e dag.
Denna atervinning kommer dock med storsta sannolikhet att ske 1 kampanjer, i samband
med att interna anliggningsdndamal uppkommer. Detta i sig kan ge upphov till ett storre
antal transporter under en och samma vecka, vilket 1 sin tur medfor férre antal transporter
under Ovriga tider.

Aven hir ir dock viktigt att beakta att verksamheten kommer att ge upphov till
returtransporter vilket innebér en minskning av det totala antalet transportrorelser.

/.6 Ansvar och personal

Arbetsfordelningen for atervinningsverksamheten kommer att se likadan ut som for
bergtikten.

/.7 Byggnader

En personalbod aterfinns inom verksamheten idag. Inga ytterligare byggnader kommer att
tillkomma till f6ljd av ansokt atervinningsverksambhet.

7.8 Bransle och kemikaliehantering

Brinsle och kemikalier kommer att hanteras pa samma sétt som for
bergtiktsverksamheten.

7.9 Efter avslutad verksamhet

Atervinningsverksamheten kommer att innefatta ssmma efterbehandling som for
taktverksamheten.

/.10 Entreprenadberg

Inom verksamheten kommer dven mottagning av entreprenadberg att ske. Berget kommer
att mottas, bearbetas och dtervinnas. Bolagets beddmning &r att entreprenadberget inte
utgors av ndgot avfall utan atervinning av berget faller inom ramen for verksamhetskod
10.50. Beddmningen &r att verksamheten kommer att ta emot mellan 0 — 100 000 ton
entreprenadberg per ar.

En forutsittning for mottagande ar att det finns en efterfrigan pa materialet. En sdkerstélld
avledning av materialet kommer séledes alltid att erhdllas. Materialets renhet kommer att
hinga ihop med bolagets dvriga kontrollrutiner fér mottagande av material. Veidekke ser
en fordel med att fraimst ta emot entreprenadberg frén stora batcher, vilket innebér att
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berget som tas emot kommer att vara mycket homogent vilket innebér att bolaget kommer
att ha god kontroll pd bergets renhetsgrad.

Veidekke har redan idag uppréttade rutiner for mottagande av entreprenadberg vid bolagets
anldggningar, vilken kommer att f6ljas d&ven for verksamheten vid Bjorklinge. Rutinen ses
1 bilaga 2.

3. BETONGTILLVERKNING

Inom verksamheten avser Veidekke att etablera en betongstation. Blandning kommer att ske
av cement, krossballast och vatten till rétt slutprodukt. Olika recept tillfors processen
beroende pé vilken typ av betong som ska tillverkas. Betongstationen kommer att forsorjas i
sin helhet fran tikten d4 materialet klarar kvaliteten for betong.

Som mest kommer 50 000 m® betong att tillverkas per ar. Bolaget kommer att anligga en
brunn for att erhélla vatten till betongtillverkningen. En sedimentationsdamm kommer &ven
att anldggas 1 anslutning till betongstationen f6r omhédndertagande av dagvatten. Det vatten
som ndr sedimentationsdammen kommer att recirkuleras inom betongstationens verksamhet.

8.1 Transporter

Samma in- och utfartsvig kommer att nyttjas for betongstationen som for ovrig
verksambhet.

Betongverksamheten kommer att ge upphov till 26 transportrorelser per dag.

9. ASFALTTILLVERKNING

Inom verksamheten ansoker dven Veidekke om drift av ett semimobilt asfaltverk. Verket
finns redan pa plats inom anldggningen idag.

Bedomningen ér att verket kommer att producera runt 200 000 ton asfalt per ar. Asfalten
kommer att tillverkas av krossat stenmaterial fran tikten samt atervunna asfaltmassor som
dérefter blandas med bindemedlet bitumen. For att erhalla ratt egenskap pa asfalten kommer
receptet av stenmaterial, stenstorlek och bindemedel att variera, allt for att erhalla ratt
egenskaper.

Inom asfalttillverkningen kommer dven en viss del atervunnen asfalt att nyttjas. Mélet &r att
bolaget ska dtervinna 100 % av asfalten 1 asfaltverket, men en viss méngd kan dven komma
att krossas for att darefter siljas vidare som asfaltkross.
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9.1 Arbetstider

Asfaltverket kan komma att vara i drift dygnet runt, under vardagar.

9.2 Transporter

Samma in- och utfartsvig kommer att nyttjas for asfaltverket som for 6vrig verksamhet.

Asfalttillverkningen kommer att ge upphov till som mest 7 transporter per dag, vid en
maximal atervinning av 100 000 ton asfalt per &r.

10. JORDTILLVERKNING

Inom verksamheten kommer bade anldggnings- och tradgardsjordar att tillverkas.

Den jord som tas fram kommer att tillverkas enligt sdrskilda recept dér for anldggningen
utbruten mordn och torv blandas med mottagen bark, pimpsten, kalk, biokol,
bergkrossmaterial, organiska jordforbattringsmedel, gronkompost m.m.

Efter att materialet blandats till olika slutprodukter kommer det att 1iggas pa upplag i vintan
pa uttransport.

10.1 Transporter

Samma in- och utfartsvig kommer att nyttjas for jordtillverkningen som for 6vrig

verksamhet.

Jordtillverkningen kommer att ge upphov till som mest 3 transporter per dag, vid en
maximal tillverkning av 40 000 ton per ar.

11. VATTENHANTERING

11.1 Dag- och grundvatten inom verksamhetsomrddet

11.1.1 Grundvattenhantering inom verksamhetsomrédet

Verksamheten kommer att innebéra brytning under rddande grundvattenniva och
séledes bortledning av grundvatten frdn verksamhetsomradet.

Grundvattenbortledningen fran verksamheten har beriknats till ca 12,0 I/s (ca 378 000
m?>/ar), om hela brytomridet brutits ut, och ingen aterfyllning har skett. Det tillkommer
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en nettonederbord pa ca 9,2 I/s (ca 290 000 m?/4r), varvid totalt ca 21,2 /s (ca 668 000
m?/ér) vatten behdver avledas.

Den maximala mingden grundvatten for betongfabriken motsvarar ca 15 000 m*/r.
Detta motsvarar ca 2% av den totala méngden vatten som behdver avledas. En liten del
av vattnet som annars hade runnit in i bergtikten tas i stéllet upp till fabriken och
dérmed &r grundvattenuttaget forsumbart i forhdllande till grundvattenbortledningen
totalt for tikten.

Avledningen kommer att 6ka successivt allteftersom brytningen framskrider. Flodet
motsvarar ett medelvérde dver ldngre tid. Variation i nederbord och temperatur ger,
forutom en variation i nettonederbérden dver brytomréadet, en fluktuation 1 omgivande
grundvattennivéer vilket medfor en viss variation 1 grundvatteninlidckage till tikten.

11.1.2 Dagvattenhantering inom verksamhetsomrddet

11.1.2.1 Bergtakt

Vattenhantering i tdkten sker genom att en pumpgrop anldggs 1 botten pa tékten,
ndgon meter under arbetsnivan. Hiar samlas den nederbord som faller dver tikten
samt det inlickande grundvattnet. Frdn pumpgropen pumpas vattnet till en anlagd
sedimentationsdamm dir sedimentation sker innan vattnet leds vidare mot
recipienten. Figur 10.1.2.1.1 visar en principskiss for vattenhantering i en tikt.

Figur 10.1.2.1.1 Principskiss 6ver vattenhantering i en bergtékt.

For att reningen ska fungera behover hogfloden regleras s att inte allt for mycket
vatten kommer momentant till dammen. Detta sker naturligt 1 och med att storsta
delen av vattnet som nar dammen aktivt behover pumpas dit.

Sida 28 av 31



Dokumentnamn Projekt Utférdare Utfiardat datum Dokumentnummer

Teknisk beskrivning Bjorklinge bergtikt Linnéa Andersson 2024-02-22 2.0

Vid intensiva nederbordstillfallen kommer pumpkapaciteten inte vara lika stor som
nettonederbdrden. D4 lagras vattnet nere i tikten, i syltan, och det kan ta dagar att
pumpa bort allt vatten. Dock motsvarar dven ett 100-4rs regn enbart ndgra cm vatten
i tiktbotten varvid verksamheten inte behover paverkas.

Diarmed kommer aldrig t.ex. ett 10-ars regn fran tidkten kunna na nedstroéms
avledningsstrak, varvid det inte finns anledning till att dimensionera
sedimentationsdammen efter sddana extremregn. Regleringen sker saledes 1 taktens
botten.

Det avgorande for dimensioneringen av dammen &r darmed flodet, i de flesta fallen
dimensioneras dagvattendammar utefter medelflodet med en faktor for att ta hinsyn
till regnintensiva perioder. Medelavledningen i tiktens slutskede har beréknats till ca
19 /s frén sjdlva tékten.

Vid ar med storre miangd nederbdrd d4n medeltalet dr det viktigt att dven kunna
hantera dessa floden. Fran nederbordsdata 6ver omradet (1991-2020) kan en skillnad
mellan ett normalt ar och ett regnigt ir berdknas till ca 30%. Hér definieras ett
regnigt ar till 95% percentilen av uppmaitt nederbord (1991-2020).

Som grund for att avgora ett 1dmpligt flode anvéindes medelflddet pé ca 19 1/s med
angiven faktor (30%) vilket ger ett dimensionerade flode pa ca 25 1/s.

Volymbehovet kan bestimmas efter hydraulisk effektivitet och 6nskad reningsgrad
fran underlagen som presenteras i VA-Forsk rapport 2004:11. Vid en hydraulisk
effektivitet pa 90% och flodet 25 1/s kan en reduktion av suspenderat (TSS) material
om ca 80% uppnds med en total volym pa ca 6500 m>. Vid ett normalt &r med ett
flode pa 20 1/s uppnas en forvintad reningseffekt pa nastan 90%. Med ett medeldjup
pa ca 1,5 meter motsvarar det en damm pa ca 4300 m?.

Det bor papekas att detta dr dimensioneringsgrunden for tdktens slutskede. Initialt dr
flodena langt lagre varvid behovet av dammvolymer ocksa ar lagre. Utbyggnad av
befintlig damm kan goras efter behov som foljs upp efter provtagning 1
kontrollprogrammet. Ovanstaende berdkningar har igen aterfyllnad heller skett och
forutsétter ett stort reningsbehov, vilket kanske inte uppstér da syltan har mojlighet
till god reningseffekt och aterfyllnaden kommer minska inldckaget och ddrmed
reningsbehovet.

11.1.2.2 Deponi

Vattnet fran deponin kommer att hanteras 1 samma system som for bergtakten, dvs
genom att en pumpgrop anldggs i1 botten pa tikten, nigon meter under arbetsnivan.
Fran pumpgropen pumpas vattnet till anlagd sedimentationsdamm dér sedimentation
sker innan vattnet leds vidare mot recipienten, se vidare beskrivning under rubrik
11.1.2.1.
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11.2 Vattenanvandning i produktion

Det vatten som kommer att nyttjas inom produktionen utgdrs av vatten for
dammbekidmpning. Damm uppkommer framforallt vid borrning och krossning samt fran
interna transportvégar. Det damm som uppstar vid borrning tas effektivt omhand av den
stoftavskiljare som &r inbyggd 1 borraggregatet. Damning vid krossning forhindras genom
att krossarna delvis dr inbyggda men dven forsedda med bevattningsutrustning.

For att forhindra dammspridning frén interna transportvigar kan dessa vid behov komma
att bevattnas. Vattnet himtas fran syltan i téktbotten.

Volymerna vatten som anvénds i &ndamal av dammbekédmpning tenderar att vara
forsumbara i1 forhallande till de nederbordsvolymer som kan véntas dver en typisk areal
sasom den som dmnas att ianspraktas for verksamheten. De perioder da aktiv
dammbekidmpning krivs tenderar dven att ¢j sammanfalla med de perioder da storst
nederbord véntas, av uppenbara anledningar. Hansyn for volymerna avsatta for detta tas
darfor ej 1 beaktning vid dimensionerandet av dagvattensystemet.

12. TIDSPLAN

Den ansdkan som ldmnas in till Miljoprovningsdelegationen kommer att avse en verksamhet
om 30 ar.

13. FORSLAG TILL KONTROLL

For den som bedriver tillstandspliktig verksamhet enligt miljobalken krivs egenkontroll.
Egenkontroll innebér att verksamhetsutovaren 16pande planerar och kontrollerar sin
verksamhet. Miljoinriktad kontroll av verksamheten kommer att ske 1 egen regi genom
inspektioner som utfors av personal anstéllda pa Veidekke.

Kontroll av verksamheten kommer att ske genom ett kontrollprogram. I kontrollen ingar
bland annat hantering och forvaring av kemikalier, service och underhéll av maskiner. De
regler som géller vid nirbeldgna kraftledningar, enligt inkomna yttranden fran Vattenfall och
Svenska kraftnidt kommer &ven att finnas med i kommande kontroll av verksamheten.

Veidekke kommer dven arligen att inge en miljorapport till tillsynsmyndigheten. I
miljorapporten redovisas utslépp, driftstorningar samt hur de tilldelade villkoren for
verksamheten efterlevs.
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14. BILAGOR

1. Rutin mottagningskontroll

2. Rutin vid mottagning av entreprenadberg

15. REFERENSER

1. SGU, 2018. Produktbeskrivning genomslapplighet.
https://resource.sgu.se/dokument/produkter/genomslapplighet-wms-beskrivning.pdf

2. Naturvardsverket, 2004. Handbok 2004:2 med allménna rdd till férordningen (2001:512) om
deponering av avfall och till 15 kap. 34§ miljobalken (1998:808).
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